ВВЕДЕНИЕ
Нефтеперерабатывающей промышленности принадлежит огромная роль в народном хозяйстве. Она имеет ряд особенностей. Главная особенность и преимущество аппаратурных технологических процессов. Переработка нефти и получение готовой продукции осуществляется в аппаратах и емкостях без непосредственного воздействия человека на предмет труда, что есть результат полной автоматизации главных производственных процессов.

В нефтеперерабатывающей промышленности в качестве сырья используют нефть и газ. З нефти изготовляют жидкое топливо, бензин, газ, реактивное топливо и дизельное топливо для двигателей внутреннего сгорания, мазут, разные смазочные материалы, битумы и др.

Главным направлением развития нефтеперерабатывающей промышленности есть дальнейшее углубление переработки нефти, существенное увеличение производства моторного топлива и сырья для химической и микробиологической промышленности, расширение выпуска и улучшения качества смазочных масел, рациональное размещение производства нефтепродуктов.

На сегодняшний день практически все украинские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объем переработки сырья.

 Значительные инвестиционные средства направлены на замену физически и морально изношенного оборудования и замена установки АСУТП (автоматизированной системы управления технологическими процессами).

Большое внимание уделяется  экологическим программам. Значительные средства НПЗ тратит на строительство новой очереди БХО (биохимической очистки воды). Цель данных мер – снижение опасных выбросов в окружающую среду, а именно, в водный бассейн.

Развитие технологии переработки нефти в настоящее время характеризуется тенденцией роста мощности технологических установок. За последние годы мощность установок первичной переработки нефти выросла более чем в 10 раз. При увеличении единичной мощности установки сокращаются удельные, т.е. рассчитываемые на 1 т перерабатываемого сырья, затраты на строительство установок, эксплуатационные расходы, производственный штат. Например, благодаря увеличению мощности установок первичной перегонкимену установкам каталитического риформинга мощностью 300 тас. т/год пришли установки мощностью 1 млн. х установок. учуки, пласт нефти от 3 до 6 млн. т/год капитальные вложения на единицу мощности уменьшаются на 31%, а производительность труда повышается в 2-2,5 раза. Укрупнение установок позволяет перейти к более прогрессивным видам оборудования, например от поршневых компрессоров к центробежным.
Другая особенность современной нефтепереработки – создание установок, в составе которых объединяется ( комбинируется ) несколько технологических процессов. Внедрение таких установок, называемых комбинированными, сокращает общую сумму капиталовложений, позволяет уменьшить площадь территории установки и всего завода. Значительно сокращается протяженность трубопроводов, уменьшаются тепловые потери вследствие того, что теплота горячих потоков одного технологического процесса используется для подогрева холодных потоков другого процесса.
