	7.4.2.   Перечень минимальных средств контроля, при неисправности которых  запрещается  эксплуатация  установки

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 9

	№

п/п
	Наименование  прибора или системы
	Позиция прибора

КИПиА
	Оборудование, которое надо остановить
	Действие персонала

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Уровень в кубе колонны К-1
	 LRCA 1009
	Установку остановить аварийно
	Выполнить мероприятия предусмотренные подразделом 7.4.1 технологического регламента.

	2.
	Уровень в кубе колонны К-2
	LRCYA 1013
	Установку остановить аварийно
	Выполнить мероприятия предусмотренные подразделом 7.4.1 технологического регламента.

	3.


	Уровень в кубе колонны К-10


	 LRCSA 1026/2
	Установку остановить аварийно
	Выполнить мероприятия предусмотренные подразделом 7.4.1 технологического регламента   «Меры безопасности при аварийной остановке установки, для исключения образования взрывоопасных смесей и предотвращения аварии». пункт а) «В случаях аварийной остановки вакуумного блока»
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	7.4.3 Мероприятия по безопасному ведению технологического режима в ручном режиме на период замены элементов системы контроля и управления


1 При отсутствии показаний уровнемера

а) Перевести управление в ручной режим. Проверить на ЭВМ по графикам величину и время поступления и откачки продуктов из аппарата. Не изменяя параметры по аппарату и аппаратам, оборудованию связанного одной технологической цепочкой произвести наладку уровнемера. 

б) В период отключения уровнемера вести контроль косвенных показаний изменения перепада давления, расхода и температуры в аппарате. 

2 При отсутствии показаний расходомера

а)  Контролировать изменение уровней в аппаратах, давления в трубопроводах и аппаратах. При увеличении или уменьшении уровня в аппаратах производить регулировку расхода регулирующей или запорной арматурой. 

б)  При отсутствии показаний расходов по потокам печей, контролировать потоки по показаниям изменения уровня в колоннах, давления и температуры змеевиков печи.

3 При отсутствии регулирующего клапана.

а)  Изменение расхода продуктов или уровня в аппарате производить при помощи запорной арматуры (байпасов) клапанов.

б) При отсутствии байпаса клапана (клапана перепада давления на электродегидраторах I и II ступени) - отключить электродегидратор из технологической схемы.
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	4 При отсутствии показаний температуры.

а) Перевести управление контура в ручной режим. Проверить на ЭВМ по графикам величину и время изменения температуры продуктов        

б) Проверить и подключить резервную термопару (на линиях потоков печей, верхнем днище аппаратов,  шлемов, кубов, перетоков колонн К-2 - К-6, возврата паров в К-2) В период отключения термопары вести контроль косвенных показаний изменения расхода нагреваемого продукта изменение температуры по другим термопарам аппарата.

в)  При отсутствии показаний температуры по потокам печей, контролировать потоки по показаниям расхода по потоку и температуре нагрева других потоков одной печи.
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