	7.2.3. Основные опасности производства.

Условия безопасного ведения технологического процесса связаны с рядом специфических особенностей, обусловленных наличием в аппаратуре установки большого количества нефти, нефтепродуктов и реагентов, находящихся при температуре процесса в жидком, парообразном и газообразном состояниях.

Процесс переработки нефти на установке протекает при температуре до 410 оС и давлении до 40 кгс/см2. В тубчатых нагревательных печах температура отходящих дымовых газов над перевалами достигает 850 ˚С.

С учетом стадийности и оформления технологического процесса установка разделена на 21 блок:

Блок 0. Резервуары нефти.

Блок 1. Первая ступень подогрева сырья до ЭЛОУ.

Блок 2. Электродегидраторы.

Блок 3. Вторая ступень подогрева сырья после ЭЛОУ.

Блок 4. Т-66/1 и предварительное отбензиневание нефти колонна  К-1, П-1/4.

Блок 5. Печи П-1/1,2,3.

Блок 6. Контур I циркуляционного орошения К-2.

Блок 7. Контур II циркуляционного орошения К-2.

Блок 8. Контур III циркуляционного орошения К-2.

Блок 9. Блок атмосферной перегонки нефти колонны К-2,6,7,9.

Блок 10. Откачка атмосферного мазута из К-2 с установки.

Блок 11. Откачка фракции 130-180 ˚С из колонны К-6.

Блок 12. Откачка фракции 180-230 ˚С из колонны К-7.

Блок 13. Откачка фракции 230-290 ˚С из колонны К-9.

Блок 14. Откачка фракции 290-360 ˚С из колонны К-2.

Блок 15.Стабилизация бензина, емкость Е-6, колонны К-8, К-3, печь П-2.

Блок 16 Вторичная перегонка бензина, К-4, вывод фр. НК-70 ˚С и 70-85 ˚С,  с установки.

Блок 17. Блок вакуумной перегонки мазута, Е-12.

Блок 18. Сброс с ППК и дренирование в Е-35, Е-36.

Блок 19. Подача газообразного и жидкого топлива печей.

Блок 20. Приготовление аммиачной воды.

Блок 21.Подача дизельного топлива на торцевые уплотнения и охлаждение насосов.

При нормальной эксплуатации установки и при должной герметичности аппаратуры, трубопроводов, а также при соблюдении персоналом установки установленных норм технологического режима и правил техники безопасности, газо- и пожарной безопасности, на установке не возникает условий, способствующих образованию взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом, созданию загазованности и токсических отравлений персонала, возникновению загораний, пожаров и т.п. Однако, при нарушении выше указанных условий и при возникновении аварийных ситуаций, на установке может создаться обстановка, в которой могут иметь место взрывы, пожары, отравления, химические и термические ожоги, поражения электротоком и т.д.

С учетом этих условий установка ЭЛОУ АВТ-8 по категориям пожароопасности относится к производству категории “А”.

Помещения установки, в части взрывоопасности, относятся к классу В-Iа (2), аппаратный двор и наружная аппаратура – к классу В-Iг (2), блок утилизации тепла, насосные №1 и №2 блока утилизации тепла, операторная и трансформаторная №1,2, а также складские помещения  – к классу нормальный.

При нарушениях герметичности  аппаратуры и трубопроводов, пропусках уплотнений насосов и арматуры, содержащиеся в нефти  растворенные нефтяные газы, а также пары бензина и других легких нефтепродуктов могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, которые являются источником загазованности помещений и территории установки.
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	Другие нефтепродукты (гудрон, вакуумный газойль, мазут, дизельное топливо, керосин), находящиеся в аппаратуре установки при температурах, близких или равных температуре их самовоспламенения, при нарушении герметичности соединений или при дренировании их в канализацию могут самовоспламенятся и стать источником загораний и пожаров.

Применяемые на установке реагенты, в особенности растворы каустической и кальценированной соды, обладают едкими свойствами  и при попадании на кожу или в глаза могут вызвать химические ожоги различной степени. Большинство технологических трубопроводов  и аппаратов, работающих при температуре выше 60 оС на наружных установках и более 45 оС внутри помещений, изолируются от теплопотерь и предохраняют обслуживающий персонал от тепловых ожогов. Однако при нарушении тепловой изоляции и прикосновении человека к неизолированным поверхностям трубопроводов и аппаратов могут возникнуть термические ожоги.

На установке, в электродегидраторах блока ЭЛОУ, применяется электрический ток высокого напряжения (до 44 кВ). Электродвигатели на установке работают под напряжением 380 вольт, а отдельные под напряжением до 6000 вольт, имеют заземление. При безаварийной работе электрооборудования, а также при соблюдении персоналом установки установленных правил электробезопасности, никаких травм от поражения электрическим током на установке произойти не может. Однако при нарушении одного из этих условий может произойти травмирование персонала электротоком, вызывающее тяжелые ожоги и поражения нервной системы.

На установке, для утилизации отходящих дымовых газов и выработки пара, применяются котлы-утилизаторы КУ-1,2. Вырабатываемый пар имеет следующие параметры: температура – 300 (С, давление – 10 кгс/см2. При безаварийной работе котлов-утилизаторов, а также при соблюдении персоналом установки установленных правил по обслуживанию котлов-утилизаторов, никаких травм от поражения обслуживающего персонала перегретым паром произойти не может. Однако при нарушении правил или при разгерметизации оборудования, или коммуникаций блока котлов-утилизаторов, возможно воздействие перегретого пара на обслуживающий персонал, что может вызвать тяжелые термические ожоги.

С точки зрения повышенной загазованности, пожарной опасности, образования взрывоопасных смесей  наиболее опасными местами на установке являются:

1) по загазованности и образованию взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – лотки, колодцы на аппаратном дворе, приямки, дренажи и воздушники рефлюксных емкостей Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6,  электроразделитель ЭР-1, барометрический ящик, гребенки отбора проб бензина и дизельного топлива, секции АВО Т-15, Т-17, Т-18,      Т-19, Т-22, Т-25, Т-28, теплообменники Т-21, Т-23, Т-24, Т-26, емкость аммиака Е-29/2, помещения холодной насосной №1, №2 и насосы, перекачивающие сжиженный газ, бензиновые фракции, первое циркуляционное орошение колонны К-2, (насос Н-39, по перекачке аммиака);

2) по пожарной опасности  - все трубопроводы и аппараты с рабочей температурой выше 250 оС,  в том числе колонны К-1, К-2, К-7, К-9, К-10, и теплообменники   Т-4/2, Т-5, Т-6,  Т-7, Т-10, Т-12, Т-20, Т-64/1,2, Т-65/1,2,Т-66/1,2, горячие насосы Н-3, Н-7, Н-15, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-23, Н-26, Н-27, Н-43, Н-101, помещения насосной №1,  горячей насосной, насосной вакуумного блока, а также трубчатые печи;

3) с точки зрения возможности поражения электрическим током наиболее опасными местами являются открытые токоведущие части электродегидраторов, а также электродвигатели, электрозапорная арматура и электропусковая аппаратура (при нарушении контура заземления);

4) с точки зрения возможных химических ожогов при неосторожном обращении с растворами щелочи наиболее опасными местами являются емкости Е-7, Е-8, Е-9, Е-22, электроразделитель ЭР-1, насосы  Н-33, Н-38 их связывающие трубопроводы и дозирующие установки №1 и №2 подачи ингибитора и нейтрализатора коррозии.
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