	5.1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
                                                                                                                                                                                                          Таблица №3

	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт
	Место отбора проб (место установки средств измерения)
	Контролируемые показатели
	Методы контроля (методика, ГОСТ, ТУ, ГСТУ)
	Норма
	Частота контроля
	Кто контролирует

	А)  Лабораторный контроль технологического процесса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 Нефть сырая


	Пробоотборник на линии №1 сырой нефти на установку
	1 Массовая доля воды для нефти, %,

    не более

·     - 1 группа

    - 2 группа

2 Массовая доля мех. примесей, %, 

·     не более

3 Концентрация хлористых солей,   

   мг/дм3, не более

·    - 1 группа

·    - 2 группа

4 Плотность при 20 ºС, кг/м3 
	ГОСТ 2477-65

ГОСТ 21534-76

ГОСТ 3900-85
	0,5

1,0

0,05

100

300

Не нормир
	1 раз/сутки

По требованию

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная лаборатория

	ТР-50-01-2004
	2 Ловушечный нефтепродукт, очищенный нефтешлам, обезвоженная нефть из цеха №25
	Пробоотборник на линии подачи продукта от насоса Н-57 в нефть
	1 Концентрация хлористых солей,   

   мг/дм3,не более

2 Массовая доля воды, %, не более.

3 Массовая доля механических примесей,  

   %, не более.

4 Плотность при 20 ºС, кг/м3.
	ГОСТ 21534-76

ГОСТ 2477-65

ГОСТ 3900-85


	100

5,0

1,0

Не нормир.
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная лаборатория

	77
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3 Нефть обессоленная


	Пробоотборник на линии нефти обессол. в Т-63
	1 Концентрация хлористых солей, мг/дм3,

     не более.

2 Массовая доля воды, %, не более.

3 Плотность при 20 (С, кг/м3.
	ГОСТ 21534-76

ГОСТ 2477-65

ГОСТ 3900-85
	5,0

1,0

Не нормир
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная лаборатория

	4 Верхние бензиновые погоны колонн  К-1, К-2


	Пробоотборник на линиях 

выкида насосов   Н-4, Н-5
	1 Фракционный состав:

   - температура начала кипения, (С,

   - температура конца кипения, (С,
	ГОСТ 2177-99


	Не нормир Не нормир
	1 раз/сутки

1раз/сутки
	Контрольная лаборатория

	5 Фракция бензиновая НК-70 (С, а) компонент 


	Пробоотборник на линии от

электроразделителя ЭР-1 на гребенку смешения бензинов
	1 Плотность при 20 (С, кг/м3, 

2 Содержание сероводорода

3 Цвет

4 Температура конца кипения, (С, не более
	ГОСТ 3900-85

ТНВ 15

Визуально по

ТУ 38001256-76

ГОСТ 2177-99
	Не нормир.

Отсутствует

Бесцветная прозрачная жидкость

85
	1 раз/месяц

3 раза/сутки

12 раз/сутки

1 раз/месяц
	Контрольная. лаборатория

Оператор ВП

Исследов. лаб.

	 б)  Фракция бензиновая 

НК-70 (С, сырье  изомеризации


	Пробоотборник на линии от

электроразделителя ЭР-1 на гребенку смешения бензинов
	1 Плотность при 20 оС, кг/м3, 

2 Содержание сероводорода

3 Температура конца кипения,  оС, не более

4 Углеводородный состав,  % масс.

· сумма углеводородов С-1 – С-3,

· сумма бутанов

· сумма С-5 + С-6

  -     сумма С-7 и выше

5 Цвет
	ГОСТ 3900-85

ТНВ 15

ГОСТ 2177-99

Хроматографический метод анализа жидких углеводородов

Визуально по

ТУ 38001256-76
	Не более 665

Отсутствие

75

Не нормир.

Не более 2,0

Не нормир.

Не более 2,0

Бесцветная прозрачная жидкость
	1 раз/сутки

3 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная. лаборатория

Хроматогр. лаб

Оператор ВП



	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6 Бензин прямой перегонки:

а) компонент 


	Пробоотборник  на гребенке смешения бензинов


	1 Фракционный состав:

   - Температура начала перегонки, (С, 

не ниже

   - 10 % перегоняется при температуре, (С,  

      не выше

   - 50 % перегоняется при температуре, (С,   

      не выше

   - 90 % перегоняется при температуре, (С,  

      не выше

   - Температура конца кипения, (С, 

      не выше

2  Плотность при 20 (С, кг/м3,

3  Содержание воды

4  Цвет
	ГОСТ 2177-99

ГОСТ 3900-85

Визуально по

ТУ 38001256-76

ТУ 38001256-76


	30

75

120

190

215

Не нормир.

Отсутствие
Бесцветная прозрачная жидкость
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

12раз/сутки

12раз/сутки


	Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

Оператор ВП

Оператор ВП

	б) сырье установки каталитического риформинга 
	Пробоотборник на гребенке смешения бензинов
	1 Фракционный состав:

    - Температура начала перегонки, (С,      

       не ниже

    а) для получения компонента с о.ч. до    

        85 по м.м.

    б) для получения компонента с о.ч. до   

        80 по м.м.

     - Температура конца кипения, (С,         

        не выше

2 Плотность при 20 (С, кг/м3, 

3 Содержание воды

4 Цвет
	ГОСТ 2177-99

ГОСТ 3900-85

Визуально по ТУ 38001256-76
	85

62

185

Не нормир.

Отсутствие

Бесцветная прозрачная жидкость
	3 раз/сутки

1 раз/сутки

12раз/сутки

12раз/сутки
	Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

Оператор ВП

Оператор ВП

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7 Прямогонная фракция с пределами выкипания 140-270 (С, для производства топлив ТС-1 


	Пробоотборник на линии керосина после     Т-29  (после смешения фракций)
	1 Плотность при 20 (С, кг/м3, не менее

2 Фракционный состав:

   - температура начала кипения, (С,    

     не выше

   - 10% перегоняется при температуре, (С,   

     не выше

   - 50% перегоняется при температуре, (С,   

     не выше

   - 90% перегоняется при температуре, (С,  

     не выше

   - 98% перегоняется при температуре, (С,   

     не выше

3  Температура  вспышки, определяемая в   

     закрытом тигле, (С, не менее

4  Вязкость кинематическая при 20 (С,   

    мм2/с, не менее 

5  Температура начала кристаллизации, (С, 

    не выше

6  Массовая доля ароматических углеводо 

    родов, %, не более 

7  Иодное число, г. иода на 100 г топлива, 

    не более

8  Массовая доля общей серы, %, не более

9  Высота некоптящего пламени, мм, 

     не  менее 


	ГОСТ 3900-85

ГОСТ 2177-99

ГОСТ 6356-75

ГОСТ 33-82

ГОСТ 5066

ГОСТ 6994

ГОСТ 2070

ГОСТ 19121-76

ГОСТ 4338
	775

Не норм

175

225

270

280

28

1,25

55

22

2,5

0,3

25
	1 раз/сутки

2 раз/сутки

1 раз/сутки

3 раз/сутки

1 раз/месяц

По требованию

По требованию

1 раз/месяц

По требованию
	Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

Товарная лаб

Товарная лаб

Товарная лаб

Контрол. лаб.

Товарная лаб

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8 Прямогонная дизельная фракция с пределами выкипания 

230 - 370 (С
	Пробоотборник на линии на выходе дизтоплива из гребенки смешения с установки
	1 Плотность при 20 (С, кг/м3, не более

2 Массовая доля общей серы, %, не более 

3 Температура вспышки, определяемая в   

    закрытом тигле, (С, не менее

4 Вязкость кинематическая при 20 (С, 

    мм2/с

5 Фракционный состав:

    а) 50% перегоняется при температуре,  

        (С, не более

    б) 96% перегоняется при температуре,   

         (С, не более

6 Испытание на медной пластине


	ГОСТ 3900-85

ГОСТ 19121-76

ГОСТ 6356-75

ГОСТ 6356-75

ГОСТ 2177-99

ГОСТ 6321
	860

1,3

60

3,5 - 8,5

280

370

Выдержив.
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки

По требов.

3 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная. лаборатория

	9 Фракция мазута

   (смесевого),      

   прямогонного


	Пробоотборник на линии вывода с установки после теплообменников (Т-9),

 Т-67/1, Т-40, Т-38 или в точен №2 ТСБ
	1 Фракционный состав:

   выход до 360 (С, % об.

2 Плотность при 20 (С, кг/м3.

3 Температура вспышки, определяемая в 

   открытом тигле, (С, не менее

   а) при выработке мазута марки М-40,    

      не ниже

    б) при выработке мазута марки М-100,   

       не ниже

4 Температура застывания, (С, 

    а) при выработке мазута марки М-40,   

        не выше

    б) при выработке мазута марки М-100,  

        не выше

5  Вязкость условная при 80 ˚С, ВУ,

    а) при выработке мазута марки М-40,      

        не выше

    б) при выработке мазута марки М-100,   

        не выше
	ГОСТ 1020

ГОСТ 3900

ГОСТ 4333

ГОСТ 20287

ГОСТ 6258
	Не нормир.

Не нормир.

90

110

+10

+25

8,0

16,0
	По требованию

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная. лаборатория 

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10 Топливо нефтяное высоковязкое
	Пробоотборник №1,2 на трубопроводе вывода на ТСБ
	1 Температура застывания, ˚С, не выше

2 Вязкость условная при 80 ˚С, ВУ, 

   не более
	ГОСТ 20287

ГОСТ 6258
	+25

22,0
	По требованию 3 раза/сутки
	Контрольная. лаборатория

	11 Фракции с пределами выкипания 215-310 (350) ˚С, 310 (350-420 ˚С  420 ˚С  и выше
	Пробоотборник из линии приема Н-102
	1 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
2 Температура вспышки, определяемая в       

   открытом тигле, ˚С, не менее


	ГОСТ 3900-85

ГОСТ 4333
	Не нормир.

90
	1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная. лаборатория

	12 Вакуумный отгон (фракция

 до 370 ˚С)


	Пробоотборник из линии после Т-36 регулятора (FRC 0974)
	1 Фракционный состав:

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3, не более

3 Цвет

4 Содержание воды
	ГОСТ 2177-99

ГОСТ 3900-85

Визуально по ТУ 38001256-76
	Не нормир.

Не нормир.

Желтый

Отсутствие
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

12 раз/сутки

12 раз/сутки
	Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

Оператор ВБ

Оператор ВБ

	13 Вакуумный газойль (фракция 360-580 ˚С
	Пробоотборник из линии после Т-38, Т-40,Т-67/1 на выход с установки 
	1 Фракционный состав:

   - 10% перегоняется при температуре, ˚С,   

      не ниже

   - конец кипения, ˚С, не выше

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3, не более

3 Массовая доля серы

4 Коксуемость, % масс., не более
	ГОСТ 10120

ГОСТ 3900-85

ГОСТ 1437

ГОСТ 19932
	360

565

920

не норм

0,6
	1 раз/неделю

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная лаборатория

	ТР-50-01-2004
	14 Гудрон  

(фракция +580 ˚С)


	Пробоотборник из линии после Т-2/2 в К-10
	1 Температура вспышки, определяемая в 

   открытом тигле, ˚С, не ниже

2 Вязкость условная при 80 ˚С , ВУ, 

    не менее

3 Температура размягчения по кольцу и   

   шару,  ˚С
	ГОСТ 4333

ГОСТ 11503

ГОСТ 11506
	240

25

24-37
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная  лаборатория

	82
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15 Битум нефтяной дистилляционный  дорожный БиНДиД


	Пробоотборник из линии после Т-2/2 в К-10
	1 Глубина проникновения иглы          

   (пенитрация) при 25 ˚С, м. 10-4 (0,1мм)

2 Температура размягчения по кольцу и   

    шару, ˚С

3 Разтяжимость (дуктильность) при 25 ˚С,    

   ·10-2 (см)  не менее

4 Температура вспышки, определяемая         

   в открытом тигле, ˚С, не ниже
	ГОСТ 11501

ГОСТ 11506

ГОСТ 11505

ГОСТ 4333
	50-200

40-50

75-90

260
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Контрольная. лаборатория

	16 Уловленное дизельное топливо из барометрического ящика ВБ
	Пробоотборник на линии 

выкида Н-40/3
	1.Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	ГОСТ 3900
	Не нормир.
	1 раз/сутки
	Контрольная  лаборатория

	17 Масло индустриальное


	Емкость масла 

И-20А
	1 Вязкость кинематическая при 40 ˚С,      

   мм2/с,

2 Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла,     

   не более

3 Массовая доля мехпримесей, % 

4 Температура вспышки, определяемая в   

   открытом тигле, ˚С, не ниже

5 Массовая доля воды.
	ГОСТ 33-82

ГОСТ 5985-79

ГОСТ 6370-83

ГОСТ 4333-87

ГОСТ 2477-65
	29(35

0,03

отсутствие

180

следы
	1 раз/месяц и после наполнения емкости
	Контрольная лаборатория

	ТР-50-01-2004
	18 Масло из маслобаков СМ-1,2


	Пробоотборником из СМ-1, СМ-2
	1 Массовая доля мехпримесей, %, не более 

2 Температура вспышки, определяемая в    

   открытом игле, ˚С, не ниже

3 Массовая доля воды


	ГОСТ 6370-83

ГОСТ 4333-87

ГОСТ 2477-65
	0,1

200
следы
	1 раз/10 дней

1 раз/10 дней

1 раз/10 дней
	Контрольная лаборатория

	83
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19 Углеводородный газ
	Пробоотборник на линии вывода газа из емкости Е-2, Е-4, Е-5, Е-6 и газа на установку
	1 Объемная доля компонентов, %:

   - содержание углеводородов С-1 ( С-5,

- содержание водорода 

   - содержание сероводорода

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	МВИ № 213

МВИ № 109

ГОСТ 22387.2-83

МВИ № 106
	Не нормир.

Не нормир.

Не нормир.

Не нормир.
	3 раза/месяц

3 раза/месяц
	Хроматограф. лаборатория



	20 Углеводородный газ


	Пробоотборник на линии вывода газа из емкости Е-23/1 на печи
	1 Объемная доля компонентов, %:

   - содержание углеводородов С-1 ( С-6,

   - содержание водорода

   - содержание сероводорода

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	МВИ № 213

МВИ № 109

ГОСТ 22387.2-83

МВИ № 106
	Не нормир. Не нормир. Не нормир. Не нормир.
	3 раза/месяц

3 раза/месяц
	Хроматограф. лаборатория



	21 Головная фракция стабилизации (рефлюкс)


	Пробоотборник на линии от  насосов Н-17 с установки
	1 Массовая доля компонентов, %: 

  а) для марки СПБТ, 

      - сумма углеводородов С-1 ( С-2,

      - сумма углеводородов С-3,

      - сумма углеводородов С-4,          

         не более

  б) для марки БТ не менее

      - сумма углеводородов С-1 ( С-2,

      - сумма углеводородов С-3,

      - сумма углеводородов С-4,           

        не менее

2 Объемная доля жидкого остатка       

   (в т. ч. углеводороды С-5 и выше)   

   при 20 ˚С, %:

   а) для марки СПБТ, не более

   б) для марки БТ, не более

3 Плотность при 20 ºС, кг/м3
	МВИ № 106

ДСТХ 4047-2001

ГОСТ 28656-90
	Не нормир.

Не нормир.

60

Не нормир.

Не нормир.

60

1,6

1,8

Не нормир.
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Хроматограф. лаборатория



	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	22 Технический азот низкого давления
	Пробоотборник на линии входа азота Н.Д. на установку
	1 Содержание кислорода, % объ, не более
	МВИ  № 196
	0,5


	1 раз/месяц

и перед использованием
	Хроматограф. лаборатория



	23 Дренажная   

     вода
	Пробоотборник на линии сброса подтоварной воды из Е-1,   Е-2, Е-3, Е-6
	1 Содержание железа, мг/дм3, не более

2 рН среды
	МВИ №.128

Инструкция по эксплуат прибор


	1,0

5,5 – 6,7
	1 раз/сутки

2 раза/сутки
	Водно-химическая

лаборатория

	24 Смесевая вода на блок ЭЛОУ
	Пробоотборник на линии      выкида  Н-31
	1 Содержание железа, мг/дм3, не более

2 рН среды

3 Содержание хлористых солей, мг/дм3

	МВИ №.128

Инструкция по эксплуат прибор

КНД 211.1.4.037-95
	Не нормир.

Не нормир.

Не нормир.
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Водно-химическая

лаборатория

	25 Вода из барометрического ящика
	Пробоотборник на линии приема  Н-40/1,2
	1 Содержание железа, мг/дм3, не более

2 рН среды

3 Содержание хлористых солей, мг/дм3
	МВИ №.128

Инструкция по эксплуат прибор

КНД 211.1.4.037-95
	Не нормир.

Не нормир.

Не нормир.
	1 раз/неделю

1 раз/сутки

1 раз/неделю
	Водно-химическая

лаборатория

	ТР-50-01-2004
	26 Питательная вода котлов


	Пробоотборник питательной воды из линии нагнетания 

насоса

Н-50/1,2
	1 Содержание кислорода, мкг/дм3,            

    не более

2 Содержание масла, мкг/дм3, не более

3 рН среды

4 Концентрация солей, мг/дм3
5 Свободная двуокись углерода, мг/дм3
6 Жесткость, мкг-экв/дм3, не более
	СТП 08.09.127

СТП 08.09.122

Технология №17

Технолог. №25А

СТП 08.09.125

СТП 08.09.148
	30

3

8,5 – 10,0

Не нормир.

Отсутствие

20
	1 раз/10 дн.

1 раз/месяц

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Водно-химическая

лаборатория
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	Лист
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	27 Котловая вода барабанов КУ-1,2
	Пробоотборник котловой воды на линии непрерывной продувки барабана КУ-1,2
	1 Относительная щелочность, %, не более

2 Концентрация солей, мг/дм3, не более

1 Концентрация хлористых солей, мг/дм3,   

   не более


	СТП 08.09.130

Технолог. №25А

СТП 08.09.164
	15

7500

2500
	1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки
	Водно-химическая

лаборатория

	28 Насыщенный   пар барабанов КУ-1,2


	Пробоотборник насыщенного   пара из пароперегревателей 

КУ-1,2
	1 Концентрация солей, мг/дм3, не более

2 Концентрация хлористых солей, мг/дм3,   

   не более


	Технолог. №25А

СТП 08.09.164
	Отсутствие

0,5
	1 раз/ неделю

1 раз/неделю
	Водно-химическая

лаборатория

	29 Вода оборотная (обратная)


	Из коллектора обратной оборотной воды выводимой с установки
	1 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3,     

   не более
	ОСТ 38.01378
	Следы
	По требованию
	Водно-химическая

лаборатория

	30 Реагенты:

30/1 Содо-щелочной раствор 
	Пробоотборник  на линии СЩР от Е-7,8 к Н-38
	1 Массовая доля соды и щелочи, %,

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	СТП 08.09.107

ГОСТ 18995.1
	1,0 – 2,0

Не нормир.
	1 раз/месяц и после наполнения емкости
	Контрольная лаборатория

	ТР-50-01-2004
	30/2 Аммиачная вода


	Пробоотборник  на линии нагнетания насосов Н-36
	1 Массовая  доля аммиака, %, не более

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	СТП 08.09.120

ГОСТ 18995.1
	0,05 – 1,0

Не нормир.
	1 раз/месяц и после наполнения емкости
	Водно-химическая

лаборатория

	
	30/3 Аммиак водный технический


	Пробоотборник  на емкости 

Е-29/2 
	1 Массовая доля аммиака, %, не более

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	СТП 08.09.120

ГОСТ 18995.1
	25

910
	1 раз/месяц и после наполнения емкости
	Водно-химическая

лаборатория
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	Лист
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	30/4,5 Раствор щелочи 
	Пробоотборником из емкости Е-9, Е-22
	1 Массовая доля основного вещества, %

2 Плотность при 20 ˚С, кг/м3
	СТП 08.09.101

ГОСТ 18995.1
	10 - 20

Не нормир.
	1 раз/месяц и после наполнения емкости
	Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

	30/6 Раствор щелочи из электроразделителя ЭР-1
	Пробоотборник на линии циркуляции щелочи 
	1 Массовая доля едкого натра, %, не ниже

2 Плотность при 20 3С, кг/м3
	СТП 08.09.101

ГОСТ 18995.1
	2,0

Не нормир.
	1 раз/сутки
	Контрол. лаб.

Контрол. лаб.

	31 Дымовые газы
	Пробоотборником из газоходов котлов перед Д-1, Д-2 и на выходе из печей П-1/1, 1/2,1/3,1/4, П-2, П-3
	1 Содержание кислорода, % объ, не более

2 Содержание окиси углерода, % объ,        

    не более

3 Содержание двуокиси углерода, % объ. 
	МВИ 196

МВИ 196

МВИ 108
	6,0

1,0

Не нормир.
	1 раз/месяц

1 раз/месяц

1 раз/месяц
	Лаборатория цеха №57

	32 Промышленные водные стоки   1-й системы 

канализации
	Из колодца    № 42


	1 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3,     

    не более

2 рН среды, не более

   При работе установки Г-43-107М/1

3 Сульфиды, мг/дм3, не более

4 Фенол, мг/дм3, не более

5 Азот аммонийный, мг/дм3, не более

6 Взвешенные вещества, мг/дм3
	ОСТ 38.01378

Технолог. №17

СТП 08.09.177

КНД 211.1.4.036

КНД 211.1.4.030

КНД 211.1.4.039
	300

8,5

50

600

240

Не нормир.
	1 раз/сутки

По требов.

1 раз/сутки

1 раз/сутки

1 раз/сутки

По требов.
	Промыш-ленно-санитарная лаборатория

	ТР-50-01-2004
	33 Промышленные водные стоки   2-й системы 

канализации
	Из колодца №7
	1 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3,      

    не более

2 рН среды, не более

3 Сухой остаток, мг/дм3, не более

4 Взвешенные вещества, мг/дм3


	ОСТ 38.01378

Технолог. №17

КНД 211.1.4.042

КНД 211.1.4.039
	1000

9

1000

Не нормир.
	1 раз/сутки

По требов.

По требов.

По требов.
	Промыш-ленно-санитарная лаборатория

	87
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	Б)  Автоматический контроль технологического процесса

	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт
	Место отбора проб (место установки средств измерения)
	Контролируемые показатели
	Методы контроля (методика, ГОСТ, ТУ, ГСТУ)
	Норма
	Частота

контроля
	Кто

контролирует

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 Бензиновая фр. 85-130 (С (сырье  риформинга) 

(QTA 155)
	Трубопровод фр.85-130(С  на выходе с установки
	Цвет отходящей с установки бензиновой фракции
	Поточный анализатор цветовой прозрачности  ТОН-420
	Прозрачный
	Непрерывно
	Оператор ВП

	2 Фракция 230-370 ˚С дизельного топлива

 (QTA 156)
	Трубопровод фр.230-290(С на выходе с установки
	Цвет отходящих с установки дизельных фракций
	Поточный анализатор цветовой прозрачности  ТОН-420
	Сетло-желтый
	Непрерывно
	Оператор АТ

	3 Дизельное топливо (QI 0167)
	Трубопровод фр. 230-290(С на выходе с установки
	Фракционный состав:

- 50% перегоняется при температуре, (С, не более


	Поточный анализатор

АК-70К-2
	280
	Непрерывно
	Оператор АТ

	4 Фракция бензина 130-180 (С 

(QI 0168)


	Трубопровод бензина после гребенки смешения бензинов
	Фракционный состав:

- 50% перегоняется при температуре, (С, не более


	Поточный анализатор 

АК-70К-2
	130
	Непрерывно
	Оператор АТ

	ТР-50-01-2004
	5 Фракция 

130-180 (С

(QI 1053)


	Трубопровод

фракции 130-180 (С после  Т-29
	Фракционный состав:

- 10% перегоняется при температуре,(С, не более


	Поточный анализатор

АК-101
	170
	Непрерывно
	Оператор АТ

	88

Лист
	Лист
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	6 Фракция 

130-180 (С

(QI 0168)
	Трубопровод

Фр.130-180(С после Т-26
	Фракционный состав:

- 50% перегоняется при температуре, (С, не более
	Поточный анализатор 

АПТВ-1
	Не нормируется
	Непрерывно
	Оператор АТ

	7 Дымовые газы печей(QR 2350)
	Центральный газоход из печей перед КУ-1, 2
	Содержание окиси углерода, %, не более
	Поточный анализатор Инфралит-4
	1,0
	Непрерывно
	Оператор блока печей

	8 Дымовые газы печей П-1/1,2,3,     П-2, П-3 

(QR 2351, 2352, 2353, 2354,2355)
	Газоходы на выходе из печей П-1/1,2,3,

П-2,П-3
	Содержание кислорода, %, не более
	Поточный анализатор Пермалит-4
	6
	Непрерывно
	Оператор блока печей

	9 Дымовые газы печи П-1/4  

(QR 241)
	Газоход на выходе из печи П-1/4
	Содержание кислорода, %, не более
	Поточный анализатор 

151 ЭХ-О2
	6
	Непрерывно
	Оператор блока печей

	10 Плотность нефти сырой  

 (DR 0975)
	Линия нефти 

от Н-1-х  в 

Т-1А 
	Плотность, г/см3, при текущей температуре 
	Поточный радиоизотопный плотномер

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор  блока ЭЛОУ

	11 Плотность фр. 62-85 (С   

 (DR 0026)
	Линия фр. 

62-85 (С 

после Т-23  с

установки
	Плотность, г/см3, при текущей температуре
	Поточный радиоизотопный плотномер 

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор блока ВП

	ТР-50-01-2004
	12 Плотность фр. 85-130 (С 

(DR 0969)


	Линия фр. 

85-130 (С 

после Т-24  с

установки
	Плотность, г/см3, при текущей температуре
	Поточный радиоизотопный плотномер 

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор блока ВП

	89
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	Лист
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	13 Плотность фр. 180-230(С 

(DR 0964)
	Линия фр. 

180-230 ?С 

после ЭР-3  с

установки
	Плотность, г/см3, при текущей температуре
	Поточный радиоизотопный плотномер 

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор блока АТ

	14 Плотность фр. 230-290 (С  

(DR 0963)
	Линия фр. 

230-290 ?С 

после Т-34  с

установки
	Плотность, г/см3, при текущей температуре
	Поточный радиоизотопный плотномер 

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор блока АТ

	15 Плотность фр. 290-360(С 

(DR 0973)
	Линия фр. 

290-360  ?С 

после Т-47  с

установки
	Плотность, г/см3, при текущей температуре
	Поточный радиоизотопный плотномер 

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор блока АТ

	16 Плотность фр. мазута (DR 54)


	Линия фр

мазута после

Т-9  с

установки
	Плотность, г/см3, при текущей температуре
	Поточный радиоизотопный плотномер 

ПР-1025М

"Цезий-137»
	Не нормир.
	Непрерывно на потоке


	Оператор блока АТ

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	90

Лист
	Лист
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3





Продолжение таблицы 3








Продолжение таблицы 3








