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	1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1.1 Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-8 №2  (электрообессоливающая установка – атмосферно-вакуумная трубчатка) производительностью 8 млн. тонн в год по сырой нефти, с получением прямогонных фракций: сжиженного газа, бензина, керосина, дизельного топлива, вакуумного газойля, (вакуумного остатка) гудрона и (или) мазута и перегретого водяного пара за счет утилизации тепла уходящих дымовых газов.

Установка введена в действие 29 октября 1979 года.

1.2 Установка ЭЛОУ-АВТ-8 №2 состоит из следующих блоков и узлов:

· узла промежуточного парка сырой нефти, ловушечных и некондиционных продуктов;

· узла первой и второй ступеней подогрева сырья;

· блока ЭЛОУ;

· блока атмосферной перегонки нефти;

· блока стабилизации и вторичной перегонки бензина;

· блока вакуумной перегонки мазута;

· блока подогрева нефтепродуктов в печах;

· блока утилизации тепла отходящих дымовых газов;

· узла приема, приготовления и дозированной подачи реагентов.

Установка ЭЛОУ-АВТ-8 №2 состоит из одного технологического потока.

1.3 Процесс первичной переработки нефти установки ЭЛОУ-АВТ-8 №2 разработан фирмой МАГ (Германская Демократическая Республика, г. Гримма) на основании советского проекта установки ЭЛОУ-АВТ-6 разработки всесоюзного научно-исследовательского  и проектного института.

Проект дооборудования процесса с увеличением мощности установки по переработке сырой нефти до 8 млн. тонн нефти в год выполнен институтом  ВНИПИнефть, г. Москва.

Блок вакуумной перегонки мазута реконструирован с доведением производительности до 2,2 млн. тонн в год по вакуумному газойлю, на основании рабочего проекта реконструкции колонны К-10 фирмы «Кос-GLITCH» (Италия), с привязкой оборудования институтом «Химтехнология» (г. Северодонецк, Украина) и введен в действие в августе 1994 г.

В феврале 2003г. проведено дооборудование схемы вывода керосиновой фракции блоком щелочной очистки и окисления меркаптанов для производства реактивных топлив, на основе базового проекта фирмы «Merixem» (США), с привязкой оборудования институтом ОАО «Укрнефтехимпроект» (г. Киев). Блок щелочной очистки керосиновой фракции от меркаптанов по технологии «Merixem», выделенный как отдельная установка «Мерикат II\ Аквафайнинг».

1.4 Производительность установки ЭЛОУ-АВТ-8 №2 по переработке нефти - 8 млн. тонн в год. Часовая производительность установки (расчетная) - 980,98 т/ч, (1180 м3/ч), вакуумного блока (по мазуту) - 520 т/ч, котлов-утилизаторов (по выработке пара) суммарно 34,2 т/ч.

1.5 Время непрерывной работы установки (расчетное)  -  8000 часов в год.
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