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	155


	Цветовая прозрачность (QTА 156)
	Дизельной фракции 230-370 ˚С после гребенки смешения на выходе с установки
	-
	-
	-
	Выше

установленного значения
	

	Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина

	156
	Уровень

(LA 0090)


	Раздела фаз щелочь-бензин электроразделителя ЭР-1 
	-
	-
	358 мм

выше нижней образующей 

(установлено в приборе)
	610 мм

выше нижней образующей 

(установлено в приборе)
	

	157
	Уровень

 (LRA 0093)
	Щелочи в емкости Е-9
	-
	-
	-
	3114 мм

выше нижней образующей (80%)
	

	158
	Уровень
(LRA 0095)
	Щелочного раствора в емкость Е-22
	-
	-
	-
	3138 мм

выше нижней образующей (80%)
	

	159
	Уровень

(LRСYA 1018)
	Рефлюкса в емкости Е-2
	-
	-
	480 мм

уровнемера

(30%)
	1280 мм

уровнемера (80%)
	

	160-161
	Уровень

(LRСA 1020,

 1021)
	Сконденсированных паров бензиновых фракций в емкости 

Е-4,  Е-5
	-
	-
	320 мм

уровнемера (20%)
	1280 мм

уровнемера (80%)
	

	ТР-50-01-2004
	162
	Уровень 

 (LRCA 1031)     

 дифуровень
	Бензина в емкости Е-6
	-
	-
	826 мм

уровнемера

(20%)
	3710 мм

уровнемера

(90%)
	

	
	163
	Уровень 

(LRA 1031/1)


	Раздела фаз бензин-газ в емкости Е-6
	-
	-
	-
	    630 мм        

уровнемера

(60%)
	

	99
	Лист
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	164


	Уровень 

(LRA 1031/2)


	Бензина в емкости Е-6
	-
	-
	826 мм

уровнемера

(27%)
	-
	

	165
	Уровень 

(LRCA 1011)
	Раздела фаз вода – бензин в емкости Е-6, 


	-
	-
	-
	840 мм

уровнемера

(80%)
	

	166-167
	Уровень 

(LRA 1040;  1041)
	Аммиака емкости Е-29/1, Е-29/2
	-
	-
	-
	2950 мм

выше нижней образующей (80%)
	

	168-169
	Температура

(TIRA 2408,  2407)
	Перевал печи 

П-2 сторон  К-3,  К-8
	-
	-
	-
	780оС
	

	170-171
	Температура

(TIRA 2405;  2406)
	Циркулирующая флегма, бензиновой фракции на выходе из печи П-2, сторон К-8 и К-3 
	-
	-
	-
	235оС
	

	172-173
	Температура

(TIRA 0721,  0722)
	Охлаждающей, затворной жидкости переднего, заднего торцов после холодильн. Н-16/1
	-
	-
	-
	80оС
	

	174-175
	Температура

(TIRA 0725,  0726)


	Охлаждающей, затворной жидкости переднего, заднего торцов после холодильн. Н-16/2
	-
	-
	-
	80оС
	

	ТР-50-01-2004
	176
	Расход

(FRA 0966)
	Орошение К-8 

от  Н-17
	-
	-
	30 м3/ч
	-
	

	
	177


	Расход

(FRA 0952)
	Бензин от Н-16 на загрузку К-8 
	-
	-
	125 м3/ч
	-
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	178-179
	Температура

(TIRA 0729,  0730)


	Охлаждающей, затворной жидкости переднего, заднего торца после холодильн. насоса Н-11/1
	-
	-
	-
	80оС
	

	180
	Расход

(FRCA 0967)
	Циркулирующая флегма К-8

 от Н-2  в П-2 
	-
	-
	150 м3/ч
	-
	

	181
	Расход

(FRCA 0968)
	Циркулирующая флегма К-3

 от Н-11 в П-2 
	-
	-
	150 м3/ч
	-
	

	182


	Цветовая прозрачность

(QTА 155)
	Бензиновой 

фракции 85-130˚С на выходе с установки
	-
	-
	-
	Выше установленного значения 
	

	Блок вакуумной перегонки мазута

	183
	Уровень 

(LRA 1026/1)
	Куба К-10
	-
	-
	375 мм 

уровнемера 

(63%)
	-
	

	184


	Уровень 

(LRCSA 1026/2) 

(блокировка)


	Куба К-10
	-
	2000 мм 

уровнемера (80%)
	375 мм

уровнемера (15%)
	1250 мм 

уровнемера (50%)
	Отключение подачи пара в К-10 и П-3:

1.Закрываются клапана - регуляторы расхода пара в К-10 (FRCS 0981); в П-3 (FRCS 2486-2491).

2. Открывается эл. задвижка (М-22), вывода пара на свечу с сигнализацией положения 

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Лист
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 4





Продолжение таблицы 4





Продолжение таблицы 4











