	                          9.3.  Краткая характеристика предохранительных клапанов.

                                                                                                                                                                                                       Таблица 14              

	Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата)
	Расчетное давление защищаемого аппарата

МПа  (кгс/см2)
	Оперативное (технологическое) давление в аппарате

МПа

(кгс/см2)
	Установоч-

ное давле-

ние конт-рольного

клапана

МПа  (кгс/см2)
	Устано-вочное давление рабочего

Клапана

МПа  (кгс/см2)
	Направление

сброса
	Тип и марка клапана
	Количество

клапанов

	
	
	
	
	
	Рабочего
	Контрольного
	
	Рабочих

шт.
	Контрольных

шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Верх колонны К-1
	0,8 (8,0)
	0,5 (5,0)
	0,65 (6,5)

0,65 (6,5)
	0,8 (8,0)

-
	Атм.

-
	Е-36

Е-36
	СППК4-200-16
	6

-
	1

2

	Верх колонны К-2
	0,6 (6,0)
	0,3 (3,0)
	-
	0,6 (6,0)
	Атм.
	-
	ППК4-200-16
	16
	-

	Верх колонны К-3
	0,8 (8,0)
	0,5 (5,0)
	0,65 (6,5)
	0,8 (8,0)
	Атм.
	Е-36
	ППК4-200-16
	4
	2

	Верх колонны К-4
	0,8 (8,0)
	0,5 (5,0)
	0,65 (6,5)
	0,8 (8,0)
	Атм.
	Е-36
	Si 630
	2
	1

	Верх колонны К-8
	1,6 (16,0)
	1,2 (12,0)
	1,3 (13,0)
	1,58(15,8)
	Атм.
	Е-36
	ППК4-200-16
	4
	2

	Емкость Е-1
	0,85 (8,5)
	0,5 (5,0)
	-

-
	0,8 (8,0)

0,8 (8,0)
	Е-35

Е-35
	-

-
	ППК4-80-16

ППК4-150-16
	2

2
	-

-

	Емкость Е-2
	1,6 (16,0)
	1,0 (10,0)
	1,3 (13,0)
	1,5 (15,5)
	Е-35
	Е-36
	ППК4-80-16
	2
	1

	ТР-50-01-2004
	Емкость Е-3
	0,69 (6,9)
	0,29 (2,9)
	-

-
	0,6 (6,0)

0,6 (6,0)
	Е-35

Е-35
	-

-
	ППК4-80-16

ППК4-150-16
	2

2
	-

-

	
	Емкость Е-4
	0,8 (8,0)
	0,5 (5,0)
	-
	0,8 (8,0)
	Е-35
	-
	ППК4-150-16
	2
	-

	
	Емкость Е-5


	0,8 (8,0)
	0,5 (5,0)
	-

0,55 (5,5)
	0,8 (8,0)

-
	Е-35

-
	-

Е-35
	ППК4-100-16

Si 630
	1

-
	-

1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Емкость Е-6
	0,85 (8,5)
	0,5 (5,0)
	0,65 (6,5)
	0,8 (8,0)
	Атм.
	Е-36
	ППК4-50-16
	2
	1

	Емкость Е-21
	0,85 (8,5)
	0,5 (5,0)
	-
	0,8 (8,0)
	Атм.
	-
	ППК4-50-16
	1
	-

	Емкость Е-23/1
	1,0 (10)
	0,6 (6,0)
	0,65 (6,5)
	0,8 (8,0)
	Атм.
	Е-36
	ППК-80-16
	2
	1

	Емкость Е-30
	0,1 (1,0)
	0,05 (0,5)
	-
	0,08 (0,8)
	Атм.
	-
	ППК4-150-16
	1
	-

	Емкость Е-31
	0,6 (6,0)
	0,35 (3,5)
	-
	0,38 (3,8)
	Атм.
	-
	ППК4-50-16
	1
	-

	Емкость Е-36
	0,3 (3,0)
	0,05 (0,5)
	-
	0,2 (2,0)
	Е-35
	-
	ППК-200-16
	2
	-

	Электродегидраторы ЭДГ-1/1 - ЭДГ-5/1

ЭДГ-1/2 - ЭДГ-5/2
	1,8 (18,0)

1,8 (18,0)
	1,5 (14,4)

1,5 (14,4)
	-

-
	1,65 (16,5)

1,65 (16,5)
	Е-36

Е-36
	-

-
	ППК-150-40

ППК-150-40
	5

5
	-

-

	ЭлектроразделительЭР-1
	1,2 (1,2)
	0,8 (8,0)
	-
	1,15 (11,5)
	Е-10,11
	-
	ППК4-80-16
	1
	-

	Теплообменник  Т-43
	1,4 (14,0)
	0,85 (8,5)
	-
	1,25 (12,5)
	Атм.
	-
	ППК-50-16
	2
	-

	Барабан КУ-1,  КУ-2
	1,6 (16,0)
	1,5 (15,0)
	-
	1,58 (15,8)
	Атм.
	-
	ППК4-150-40
	2
	-

	Трубопровод №1033, №1034 пароперегрев.
	1,6 (16,0)
	1,5 (15,0)
	-
	1,55 (15,5)
	Атм
	-
	ППК4-80-40
	2
	-

	Трубопровод л.№10а,№18
	1,8 (18,0)
	1,6 (16,0)
	-
	1,6 (16,0)
	Е-36
	-
	ППК-150-40
	2
	-

	Нагнетание насоса 

Н-38/1,2
	2,0 (20,0)
	1,8 (18,0)
	
	1,95 (19,5)
	Всас 

насоса
	-
	Si 2502 EA
	4
	-

	Нагнетание насоса 

Н-36/1,2
	2,0 (20,0)
	1,8 (18,0)
	-
	1,95 (19,5)
	Всас насоса
	-
	Si 2502 EA
	2
	-

	ТР-50-01-2004
	Трубопровод л. №45
	2,5 (25,0)
	1,5 (15,0)
	-
	2,2 (22,0)
	В л.737,

737в 
	
	ППК4-50-40
	1
	-

	
	Трубопровод №45
	2,5 (25,0)
	1,5 (15,0)
	1,6 (16,0)
	-
	на ф-4,5
	
	ППК4-50-40
	1
	

	
	Линия воздуха КИП в операторную


	0,24 (2,4)
	1,4  (0,14)
	-
	0,16 (1,6)
	Атм.
	-
	Импорт. ГДР
	1
	-
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	Лист
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