	               5.2  Перечень блокировок и сигнализации

                                                                                                                                                                                                                                        Таблица  4            

	№ по защит схеме
	Наименование 

параметра
	Наименование 

оборудования
	Величина устанавливаемого предела
	Перечень

 отключений, включений, 

переключений резерва и другого воздействия

	
	
	
	Блокировка
	Сигнализация
	

	
	
	
	мин.
	макс.
	мин.
	макс.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Резервуарный парк, блок подогрева сырья и блок ЭЛОУ

	1 –10
	Уровень 

(LSA 0077-0080, 224);

(LSA 0081-0084, 225)
	В воздушной камере электродегидраторов 

ЭДГ- 1/1 - 4/1, 5/1;  

ЭДГ- 1/2 - 4/2, 5/2  
	Снижение

на 80 мм


	-
	Снижение

на 80 мм
	-
	Прекращение подачи напряжения на электроды

	11-12
	Уровень 

(LRA 0091),

(LRA 0092)


	Емкость Е-7, Е-8
	-
	-
	-
	3138 мм

от нижней 

образующей

(80%)
	

	13
	Уровень 

(LRA 214)


	Емкость Е-35
	-
	-
	-
	1575 мм

от  нижней 

образующей (50%)
	

	ТР-50-01-2004
	14
	Уровень 

(LA 214/1)
	Емкость Е-35
	-
	-
	300 мм

от нижней 

образующей

 (0%)
	-
	

	
	15

	Уровень 

(LA 214/2)


	Емкость Е-35
	-
	-
	-
	2340 мм

от нижней

образующей (80%)
	

	91
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	Уровень 

(LRSA 0097)
	Емкость Е-10
	510 мм

от нижней 

образующей (10%)
	-
	720 мм

от нижней образующей (20%)
	1875 мм

от нижней 

образующей (75%)
	Отключение электродвигателей насосов Н-29,Н-29А

	17
	Уровень 

(LRSA 0098)
	Емкость Е-11
	510 мм

от нижней 

образующей (10%)
	-
	720 мм

выше от 

образующей (20%)
	1875 мм

от нижней 

образующей (75%)
	Отключение электродвигателя насоса Н-28

	18
	Уровень

(LRA 213)
	Емкость Е-36
	-
	-
	-
	975 мм

от нижней образующей (25%)
	

	19
	Уровень 

(LSA 226), СУЖ
	Емкость Е-36
	-
	2350 мм 

от нижней 

образующей (80%)
	-
	2350 мм

от нижней 

образующей  (80%)
	Отключение электродвигателей 

насосов Н-1/1,    Н-1/2, Н-1/3

	20-21
	Уровень 

(LA 231, 232), СУЖ
	Максимально-допустимый взлив  нефти и нефтепродуктов в Е-101,102
	-
	-
	-
	960 см
	

	22
	Уровень 
(LA 233) СУЖ
	Максимально-допустимый взлив нефтепродуктов в 

Е-103
	-
	-
	-
	925 см
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	23
	Уровень 

(LA 234 ). СУЖ
	Максимально-допустимый взлив нефти в Е-104
	-
	-
	-
	920 см
	

	
	24-

25
	Уровень 

(LRA E101, E102)
	Нефти в резервуарах Е-101, Е-102
	-
	-
	600 см
	960 см
	

	
	26
	Уровень 

(LRA E104)


	Нефти в резервуаре 

Е-104
	-
	-
	600 см
	920 см
	

	92
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27
	Уровень

 (LRA Е102)
	Нефтепродукта в 

резервуаре Е-102
	-
	-
	200 см
	960 см
	

	28
	Уровень

 (LRA Е103)
	Нефтепродукта в 

резервуаре Е-103
	-
	-
	50 см
	925 см
	

	29-32
	Температура

(TRA 0203,  0207,  0211,  0215)
	Горячего воздуха от эл./дв. насосов Н-1/1, 1/2, 1/3, 1/4
	-
	-
	-
	100оС
	

	33-

40
	Температура

(TRA 0201-0202, 

0205-0206,  0209-0210,

0213-0214)
	Масла картера переднего, заднего подшипников эл./дв.

насосов Н-1/1,1/2, 1/3, 1/4
	-
	-
	-
	80оС
	

	41
	Давление 

(PA 0906)
	В воздуховоде приточной вентиляции водяной насосной
	-
	-
	2,0 КПа 

(20 кгс/м2)
	-
	

	42
	Расход 

(FRA 0975)
	Нефть от Н-1 в 

Т-1а  (1-й поток)
	-
	-
	180 м3/ч
	-
	

	43
	Расход 

(FRA 0976)
	Нефть от Н-1 в 

Т-2/1  (2-й поток)
	-
	-
	180 м3/ч
	-
	

	44
	Расход 

(FRA 29)
	Газ из Е-36 на факел 
	-
	-
	-
	1900 н.м3/ч
	

	ТР-50-01-2004
	45-46


	Вентиляторы 

ПЭ-1, (ПЭ-1а)


	Подача воздуха на поддув электродвигателей насосов 

Н-1/1, Н-1/2,

Н-1/3, Н-1/4
	-
	-
	-
	-
	АВР вентилятора ПЭ-1 (ПЭ-1а) с сигнализацией и отключения эл./ 

двигателей насосов Н-1/1, Н-1/2,Н-1/3,Н-1/4, при отключении ПЭ-1, ПЭ-1а

	93

92
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47-49
	Концентрация 

 (QISA  0162),   

 (QISA  0164),
 (QISA  0165)


	Паров углеводородов в помещении анализаторной №1, водяной, реагентной насосных
	-
	20 %

НКПВ
	-
	20 %

НКПВ
	Включение электродвигателя вентилятора В-7; В-2, В-3;  В-5  с  сигнализацией 

	50


	Концентрация 

(QISA 0163)


	Паров аммиака в  помещении реагентной насосной 
	-
	Более ПДК

(20 мг/м3)


	-
	Более ПДК

(20 мг/м3)


	Включение электродвигателя вентилятора В-5 с сигнализацией

	Блок атмосферной перегонки нефти

	51-

52
	Уровень 

(LRCA 1009; 

LRCYA 1013)
	Колонна К-1, К-2
	-
	-
	500 мм выше нижней образующей (20%)
	2000 мм выше нижней образующей (80%)
	

	53-

54
	Уровень 

(LRCA 1010; 1012)
	Раздела фаз бензин-вода в Е-1, Е-3
	-
	-
	-
	624 мм 

(60%)
	

	55-

60
	Температура

(TRA 0217-0218; 

0221-0222;

0225-0226)
	Переднего, заднего подшипников электродвигателей насосов Н-3/1, Н-3/2, Н-3/3
	-
	-
	-
	75оС
	

	61-66
	Температура

(TRSA  0227, 0248; 

 0249, 0250; 

 0230, 0228)
	Масла в картере переднего, заднего подшипников насоса 

Н-3/1, Н-3/2, Н-3/3
	-
	75оС
	-
	70оС
	Отключение 

эл. двигателей 

насосов Н-3/1, 

Н-3/2, Н-3/3

	ТР-50-01-2004
	67-70
	Температура

(TIRA 0700, 0701;   

 0704, 0705)
	Затворной жидкости переднего, заднего торцового уплотнения после холодильника Н-5/1,2
	-
	-
	-
	80оС
	

	
	71-74
	Температура

(TRA 0231, 0229;

0232, 0243)


	Масла в картере переднего, заднего подшипников насосов 

Н-7/1, Н-7/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	94
	Лист
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