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	301-302

	Уровень

(LRSA 2220, 2221)


	Котловой воды в барабане КУ-1,

КУ-2


	-250 мм


	+250 мм


	-150 мм


	+150 мм


	1. При уровне 

    (+250 мм) 

Открывается шибер
 Р-1,2 на дым. трубу. Закрывается Р-3,4 
на КУ-1,2. 

 Через 1 мин. 

Открывается эл. 
задвижка М-17,18,  

закрывается М-1,2, 

 М-11,12.

 Через 5 мин. 

  Отключается Д-1,2

	
	
	
	
	
	
	
	2. При уровне 

    (-250мм) 

  Открывается шибер Р-1,2 на дым. трубу. Закрывается Р-3,4 
на КУ-1,2

 Через 1 мин. 

  Открывается  эл. 
задвижка М-17,18 
закрывается М-1,2, 
М-11,12. 

 Через 5 мин. 

  Отключается Д-1,2
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	303-304
	Уровень 

(LRSA  2220, 2221)
	Котловой воды в барабане КУ-1,

КУ-2
	-30 мм
	+150 мм
	-30 мм
	+150 мм
	1. При уровне

     (+150 мм)
Открывается эл. задвижка. М-15,16 на спуске воды из 

барабана КУ-1,2.
2. При уровне

    (-30 мм)
Закрывается эл.задвижка М-15,16 

на спуске воды из 

барабана КУ-1,2.

	305-306
	Температура

(TIRA  2143, 2144)
	Перегретого 

пара после 

КУ-1,2
	-
	-
	-
	300 оС
	

	307-310
	Температура

(TIRA  2145, 2146; 
2147, 2148)
	Подшипников переднего и заднего дымососа Д-1, Д-2
	-
	-
	-
	70 оС
	

	311


	Давление 

(PRCSA 1170)


	Воды утилизации на приеме насосов  Н-51/1,2 высокое
	-
	0,8 МПа

8 кгс/см2
	-
	0,8 МПа

8,0 кгс/см2
	Закрывается клапан-отсекатель (SV 2599) в систему утилизации с сигнализацией положения клапана. (Открытие клапана-отсекателя по месту)
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	312


	Давление 

(PIA 2308)


	Воды утилизации в коллекторе приема насосов Н-51/1,2
	-
	-
	0,40 МПа

(4,0 кгс/см2)
	1,2 МПа

(12,0 кгс/см2)
	

	111
	Лист
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	313
	Давление 

(PRSA  2328
	Питательной воды от насосов 

Н-50/1,2
	1,40 МПа

(14,0 кгс/см2)
	
	1,80 МПа

(18,0 кгс/см2)
	
	Открываются шибера Р-1,2 на дымовую трубу. Закрываются 

Р-3,4 на КУ-1,2. 

Через 1 мин. 

Открывается эл. задвижка М-17,18, 

закрывается М- 1, 2, 

М-11,12.

Через 5 мин. 

Отключается Д-1,2

	314-215
	Давление 

(PRSA 2329, 2330)
	Котловой воды

 в линии  

рециркуляции 

от насосов 

Н-52/1,2,

Н-53/1,2
	0,9 МПа

(9,0 кгс/см2)
	-
	1,15 МПа

(11,5 кгс/см2)
	-
	Открываются шибера Р-1,2 на дым. трубу; Закрываются Р-3,4 на КУ-1,2. 

Через 1 мин. 

Открывается эл. задвижка М-17,18, 

закрывается М- 1, 2, М-11,12.

Через 5 мин. 

Отключается Д-1,2
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	316-317


	Давление 

(PRSA 2331,2332)
	Пара после 

пароперегревателя КУ-1,2
	-
	1,6 МПа

(16,0 кгс/см2)
	
	1,6 МПа

(16,0 кгс/см2)
	Открываются шибера Р-1,2 на дым. трубу; Закрываются Р-3,4 на КУ-1,2. 

Через 1 мин. 

Открывается эл. задвижка М-17,18, закрывается М- 1, 2, М-11,12.

Через 5 мин. 

Отключается Д-1,2
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	Общеустановочное  оборудование

	318
	Уровень 

(LRA 1042)
	Емкость Е-38
	-
	-
	-
	960мм 

уровнемера

(80%)
	

	319
	Уровень 

(LRCA 0096)
	Емкость Е-23
	-
	-
	-
	360 мм

уровнемера

(60%)
	

	320
	Уровень 

(LRCA 212)
	Емкость Е-23/1
	-
	-
	-
	360 мм

уровнемера

(60%)
	

	321
	Уровень 

(LSA.227)
	Емкость Е-23/1
	-
	2150 мм

выше нижней образующей
	-
	2150 мм

выше нижней образующей
	Закрытие клапанов-отсекателей подачи топливного газа на печи П-1/1, П-1/2, П-1/3; 

П-1/4, П-2 (К-8),  П-2 (К-3), П-3,  (SV 2556; 2557; 2558; 2562; 2561; 2560;  2559) с сигнализацией положения

	322
	Расход 

(FRA 0052)
	Топливного газа на установку
	-
	-
	1000 н.м3/ч
	-
	

	ТР-50-01-2004
	323-324

	Температура

(TIRA 0735, 0736)
	Масла в баках 

маслостанций 

СМ-1, СМ-2  
	-
	-
	-
	70оС
	

	
	325-326


	Давление 

(PISA 0892, 0893)
	Масла от насосов НШ маслостанции СМ-1,2 на уплотнение насосов
	-
	-
	3,0 МПа 

(30 кгс/см2)
	4,0 МПа

(40 кгс/см2)
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	Лист
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	327
	Давление 

(PRA 0821)
	Оборотной воды на установку (на вакуумный блок)
	-
	-
	0,38 МПа 

(3,8 кгс/см2)
	-
	

	328
	Давление 

(PRA 0902)
	Оборотной воды на установку (на концевые т/о)
	-
	-
	0,28 МПа 

(2,8 кгс/см2)
	-
	

	329
	Давление

(PA 0907)
	Поддув в воздуховоде вентиляции к трансформаторной подстанции
	-
	-
	2,0 МПа

(20 кгс/см2)
	-
	

	330
	Давление 

(PA 0908)
	Поддув в воздуховоде вентиляции к операторной
	-
	-
	2,0 МПа

 (20 кгс/см2)
	-
	

	331
	Давление 

(PRCA 1175)
	Воздух КИП после Е-21/1,2 на установку
	-
	-
	0,3 МПа 

(3,0 кгс/см2)
	-
	

	332

	Давление 

(PIA 1176)
	Воздух КИП после фильтров  в операторную
	-
	-
	0,3 МПа 

(3,0 кгс/см2)
	-
	

	333
	Давление 

(PRCA 1165)
	В линии топливного газа на установку 
	-
	-
	0,12 МПа 

(1,2 кгс/см2)
	-
	

	ТР-50-01-2004
	334


	Давление 

(PRCA 1159)
	Жидкого топлива в коллекторе к форсункам печей 
	-
	-
	0,4 МПа 

(4,0 кгс/см2)
	-
	

	
	335


	Давление 

(PIA 1043)
	Дизельного топлива в коллекторе после фильтров насосов Н-55/1,2
	-
	-
	0,25 МПа 

(2,5 кгс/см2)
	-
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	336


	Давление 

(.PISA 1045)
	Дизельной фракции в коллекторе  нагнетания насосов 

Н-55/1,  Н-55/2
	0,4 МПа 

(4,0 кгс/см2)
	0,8 МПа 

(8,0 кгс/см2)
	0,4 МПа 

(4,0 кгс/см2)
	0,8 МПа 

(8,0 кгс/см2)
	АВР  электродвигателя Н-55/1 (Н-55/2)

"Откр" эл. задвижки  выкида включаемого насоса. 

“Закр" эл. задвижки 

выкида и отключение

эл. двигателя отключаемого насоса с сигнализацией переключений

	337


	Уровень 

(LRA 1050)  
	Пропиленгликоля в емкости Е-1 кондиционерования помещений операторной и машзала  АСУ ТП
	-
	-
	350мм

от нижней образующей

(20%)
	-
	Отключение насосов 

Н-1, Н-2, кондиционеров К-1, К-2 и эл. двигателей воздушных холодильников Х-1,

Х-2
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