	7.2  ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

7.2.1  Пожаровзрывоопасные токсические свойства сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства

                                                                                                                                                                                                                                  Таблица  5          

	Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства.
	Класс опасности  (ГОСТ 12.1. 007-76)
	Температура
	Концентрационный предел воспламенения,%
	Характеристика     токсичности

(воздействия на организм человека).
	Предельно-допустимая  (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений (ГОСТ 12.1. 005-88) мг/м3

	
	
	вспышки оС
	воспламенения

оС
	самовоспламенения оС
	нижний предел
	верхний предел
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Нефть
	4
	ниже     0
	-
	выше

500
	-
	-
	Может вызвать хронические дерматиты, экземы кожи
	300

	Жирный газ; углеводородный газ 
	4
	-
	-
	405-466
	1.5
	8.5
	Вызывает обморожение, судороги, потерю сознания, ослабляет дыхание
	300

	Бензиновые фракции
	4
	(-27-39)
	-27-39
	255-370
	0,76
	5,16
	Раздражает слизистую оболочку и кожу человека. Вызывает головокружение, потерю сознания. 
	100

	ТР-50-01-2004
	Керосиновая фракция
	4
	более 28
	(25-65)
	220
	1,5
	8,0
	Раздражает слизистую оболочку и кожу человека. Действует на центральную нервную систему


	300

	
	Дизельные фракции
	4
	более 61
	(69-119)
	300
	2,0
	3,0
	Раздражает слизистую оболочку и кожу человека. Действует на центральную нервную систему
	300

	169
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мазут 

(различных марок)
	4
	более 80
	81-200
	350
	-
	-
	Раздражает незначительно слизистую оболочку кожи и глаз. При неполном сгорании как топливо возможно выделение 3,4-бензапирена.
	300

	Фракция вакуумного газойля
	4
	более 80
	91-135
	250
	-
	-
	Раздражает незначительно слизистую оболочку кожи и глаз.
	300

	Гудроновая фракция
	4
	более 251
	333
	220
	-
	-
	Раздражает незначительно слизистую оболочку кожи и глаз.
	300

	Сероводород
	2
	-85,6
	-
	246
	4,3
	45,5
	Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Является ядом для центральной нервной системы.
	10

	Сероводород в смеси с углеводородами
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Является ядом для центральной нервной системы.
	3

	  Едкий натр (NaOH) содо-щелочной раствор
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	Едкое вещество. При  попадании на кожу вызывает химические ожоги, при длительном воздействии может вызвать язвы и экземы. Действует на слизистые оболочки глаз и кожи.
	0,5

	Тяжелый остаток производства полипропилена
	4
	-
	-
	384
	1,6
	9,4
	Пары продукта обладают наркотическими свойствами, вызывают головокружение, растройство нервной системы.
	100

	ТР-50-01-2004
	Аммиак водный технический
	4
	-
	-
	650
	15
	28
	Водный аммиак негорючая, невзрывоопасная жикость. Газообразный аммиак - газ с резким запахом, взрывоопасен, токсичен и горюч. Вызывает слезотечение, острое раздражение глаз, ожоги слизистых оболочек, удушие, головокружение. В смеси с воздухом создается взрывоопасная концентрация
	20

	170
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Деэмульгатор 

«Геркулес -1603»,

«Геркулес -1017»  

Продукт алкоголятной полимеризации окиси этилена на конденсированном алкилфеноле в ароматическом растворителе: толуоле или «Нефрас А».
	3
	7
	Нет 

данных

(ЛВЖ)
	Нет 

данных

(ЛВЖ)
	1,27
	6,8
	Светло-коричневая, до коричневой жидкость, умеренно опасная для организма человека. 

При вдыхании паров  раздражает слизистые оболочки органы дыхания, кожные покровы. Высокие концентрации: затрудняют дыхание, появляется головокружение, тошнота, рвота, краснота, сухость, зуд, слезоточение. Вреден при приеме внутрь. При попадании на кожу– обильно промыть водой с мылом,  в глаза – промыть чистой водой с помощью фонтанчика в течение не менее 15 минут. Обратиться к врачу

Вызывает стойкое загрязнение объектов окружающей природной среды при попадании на почву, в водоемы.

При пожаре, тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пеной с максимального расстояния

Обработка тары производится водой с добавлением моющих средств, каустической соды и пропаривания.
	100

	Ингибитор коррозии «Геркулес – 30617». 

Смесь производных имидозолина в ароматическом растворителе: толуоле или 

«Нефрас». Поставляется марки А или Б.
	3
	7
	Нет 

данных

(ЛВЖ)
	Нет 

данных

(ЛВЖ)
	1,27
	6,8
	
	100

	ТР-50-01-2004
	Нейтрализатор 

коррозии

«Геркулес – 54505» 

Поставляется марки 

А или Б.
	3


	7
	Нет 

данных

(ЛВЖ)
	Нет 

данных

(ЛВЖ)
	1,27
	6,8
	
	100

	
	Масло индустриальное


	4
	200
	-
	-
	-
	-
	Раздражает незначительно слизистую оболочку кожи и глаз
	300

	171
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 5





Продолжение таблицы 5











