	7.4   ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ АВАРИЙ И ТРАВМИРОВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ
                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 8

	Наименование оборудования,    стадий процесса.
	Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования.
	Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования.
	Предусмотренная защита


	1
	2
	3
	4

	1 Клапана -отсекатели

	(SV 1027А)  Отсекатель расхода жидкого топлива на подпитку 

К-11
	Уровень К-11

Исключение перелива емкости
	Перелив К-11 и повышения давления в аппарате. Закупоривание жидким топливом барометрического ящика  
	Закрытие клапана при увеличении уровня выше допустимого.

	(SV 2499)  Отсекатель расхода разбавителя с каталитического крекинга в Е-12
	Уровень Е-12

Исключение перелива емкости
	Исключение переполнения Е-12 разбавителем и повышения давления в аппарате 
	Закрытие клапана при увеличении уровня выше допустимого.

	(SV 2550, 2551, 2552)  Отсекатели расхода жидкого топлива к форсункам печей П-1/1,2,3
	Давление в К-2

Подрыв  ППК
	Предотвращение повышения давления верха в колонне К-2, с последующим срабатыванием  ППК в атмосферу
	Закрытие клапана при увеличении давления выше допустимого

	(SV 2553) Отсекатель расхода жидкого топлива к форсункам  П-3
	Температура нагрева продукта в печи П-3
	Дистанционного прекращения  горения форсунок по жидкому топливу
	Дистанционное закрытие клапана

	(SV 2554, 2555)  Отсекатель расхода жидкого топлива к форсункам П-2 К-8, К-3
	Температура нагрева продукта в печи П-2
	Дистанционного прекращения  горения форсунок по жидкому топливу
	Дистанционное закрытие клапана
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	(SV 2563) Отсекатель расхода жидкого топлива к форсункам     П-1/4
	Давление в К-1

Подрыв  ППК
	Предотвращение повышения давления в колонне К-1, с последующим срабатыванием ППК
	Закрытие клапана при увеличении давления выше допустимого.

	
	(SV 2556, 2557, 2558)  Отсекатель расхода газообразного топлива к форсункам П-1/1, П-1/2, П-1/3
	Уровень в Е-23/1. Зашита оборудования печей П-1/1, П-1/2, П-1/3 от пожаров.
	Предотвращение попадания газового конденсата к форсункам печи П-1/1,2,3 с загоранием
	Закрытие клапанов при увеличении уровня выше допустимого.
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	(SV 2559)  Отсекатель расхода газообразного топлива к форсункам П-3
	Уровень в Е-23/1. Зашита оборудования печи  П-3 от пожаров.
	Предотвращение попадания газового конденсата к форсункам печи П-3, с загоранием
	Закрытие клапана при увеличении уровня выше допустимого

	(SV 2560, 2561)  Отсекатель расхода газообразного топлива к форсункам П-2 К-8, К-3
	Уровень в Е-23/1 Зашита оборудования печи  П-2 от пожаров.
	Предотвращение попадания газового конденсата к форсункам печи П-3, с загоранием
	Закрытие клапана при увеличении уровня выше допустимого

	(SV 2562) Отсекатель расхода газообразного топлива к форсункам П-1/4
	Уровень в Е-23/1. Зашита оборудования печи П-1/4 от пожаров.
	Предотвращение попадания газового конденсата к форсункам печи, с последующим загоранием.
	Закрытие клапана при увеличении уровня выше допустимого.

	(SV 2599) Отсекатель расхода питательной воды в систему утилизации от Н-50
	Давление в системе утилизации. Защита оборудования от разгерметизации
	Предотвращение повышения давления в системе утилизации
	Закрытие клапана при увеличении давления выше допустимого.

	2  Предохранительные клапана

	Верх колонны К-1 

СППК4-200-16 (6 шт. - рабочих, 

3 шт. - контрольных) 
	Давление в колонне К-1


	Предотвращение разгерметизации колонны К-1, с последующим загоранием
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК - на свечу в атмосферу;

контрольных ППК в Е-36.

	Верх колонны К-2 

ППК4-200-16 (16 шт. – рабочих) 
	Давление в колонне К-2


	Предотвращение разгерметизации колонны К-2, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК - на свечу в атмосферу;

	Верх колонны К-3 

ППК4-200-16 (4 шт. - рабочих, 

2 шт. - контрольных)
	Давление в колонне К-3


	Предотвращение разгерметизации колонны К-3, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК - на свечу в атмосферу;

контрольных ППК в Е-36.

	Верх колонны К-4 

Si 630 (2 шт. - рабочих, 

1 шт. - контрольных)
	Давление в колонне К-4
	Предотвращение разгерметизации колонны К-4, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК - на свечу в атмосферу;

контрольных ППК в Е-36.
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	Верх колонны К-8

ППК4-200-16 (4 шт. - рабочих, 

2 шт. - контрольных)


	Давление в колонне К-8


	Предотвращение разгерметизации колонны К-8, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК - на свечу в атмосферу;

контрольных ППК в Е-36.
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	Емкость Е-1

ППК4-80-16, ППК4-150-16 

 (4 шт. – рабочих)
	Давление в емкости Е-1


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-1, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – в емкость Е-35

	Емкость Е-2 

ППК4-80-16 (2 шт. - рабочих,

1 шт. - контрольных)
	Давление в емкости Е-2


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-2, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – в емкость Е-35

контрольных ППК в Е-36.

	Емкость Е-3 

ППК4-80-16, ППК4-150-16 

(4 шт. - рабочих)
	Давление в емкости Е-3


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-3, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – в емкость Е-35

	Емкость Е-4 

ППК4-150-16 (2 шт. - рабочих)
	Давление в емкости Е-4


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-4, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – в емкость Е-35

	Емкость Е-5 

ППК4-100-16, Si 630 (1 шт. – 

рабочих, 1 шт. - контрольных)
	Давление в емкости Е-5


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-5, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – в емкость Е-35

контрольных ППК в Е-36.

	Емкость Е-6 

ППК4-50-16 (2 шт. - рабочих, 

1 шт. - контрольных)
	Давление в емкости Е-6


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-6, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК -  на свечу в атмосферу;

контрольных ППК в Е-36.

	Емкость Е-21

ППК4-50-16 (1 шт. - рабочий)
	Давление в емкости Е-21


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-21
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК -  на свечу в атмосферу;

	Емкость Е-23/1 

ППК-80-16 (2 шт. - рабочих, 

1 шт. - контрольных)
	Давление в емкости Е-23/1


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-23/1, с последующим взрывом
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК -  на свечу в атмосферу;

контрольных ППК в Е-36.

	Емкость Е-30 

ППК4-150-16 (1 шт. - рабочий)
	Давление в емкости Е-30


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-30
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК -  на свечу в атмосферу;
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	Емкость Е-31 

ППК4-50-16 (1 шт. - рабочий)
	Давление в емкости Е-31


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-31
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК -  на свечу в атмосферу;

	
	Электродегидраторы ЭДГ-1/1 - ЭДГ-5/1, ЭДГ-1/2, ЭДГ-5/2 

ППК-150-40 (10 шт. - рабочих) 
	Давление в электродегидраторе I  и II ступени
	Предотвращение разгерметизации электродегидратора I или II ступени, с последующим загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК в Е-36.
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	Емкость Е-36 

ППК-200-16 (2 шт. - рабочих)
	Давление в емкости Е-36


	Предотвращение разгерметизации емкости Е-36, с последующим взрывом
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК в емкость Е-35.

	ЭлектроразделительЭР-1 

ППК4-80-16 (1 шт. - рабочий)
	Давление в электроразделителе ЭР-1


	Предотвращение разгерметизации электроразделителе ЭР-1, с последующим взрывом и загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК в емкость Е-11,Е-10.

	Теплообменник  Т-43

ППК-50-16 (2 шт. - рабочих)
	Давление в теплообменнике Т-43
	Предотвращение разгерметизации коллекторов, теплообменников с последующим взрывом
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – на свечу в атмосферу.

	Барабан КУ-1,  КУ-2 

ППК4-150-40 (2 шт. - рабочих) Трубопровод №1033, №1034 линии перегретого пара из КУ-1,2 ППК4-80-40 (2 шт. - рабочих)
	Давление в барабане котлов в линии вывода пара из пароперегревателей КУ-1,2.
	Предотвращение разгерметизации барабана котлов, линии вывода пара из пароперегревателей КУ-1,2 с последующим выходом перегретого пара
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочих ППК – на свечу в атмосферу.

	Трубопровод л.№10а, №18 

ППК-150-40 (2 шт. - рабочих)
	Давление в линиях нефти коллекторов от ЭДГ 2-й ступени к Т-6, Т-5/1.
	Предотвращение разгерметизации линии и теплообменных аппаратов подогрева нефти после блока ЭЛОУ с последующим взрывом и загоранием.
	Открытие клапанов и сброс давления:

- рабочих ППК в Е-36.

	Нагнетание насоса Н-38/1,2 

Si 2502 EA (4 шт. - рабочих)
	Давление в линии нагнетания насоса
	Предотвращение разгерметизации насоса и выкидного трубопровода.
	Открытие клапанов и сброс давления:

 рабочих ППК с выкида на прием насоса

	Нагнетание насоса Н-36/1,2 

Si 2502 EA (2 шт. - рабочих)
	Давление в насосе и выкидном трубопроводе.
	Предотвращение разгерметизации насоса и выкидного трубопровода.
	Открытие клапанов и сброс давления:

 -     рабочих ППК с выкида на прием насоса

	Линия воздуха КИП в операторную на щит КИПиА (ППК (ГДР) (1 шт. - рабочий)
	Давление в трубопроводе подачи воздуха КИП к приборам. 
	Предотвращение выхода изстроя приборов КИПиА.
	Открытие клапанов и сброс давления:

рабочего ППК – на свечу в атмосферу.
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	Трубопровод л. №45 

ППК4-50-40 (2 шт. - рабочий)    при работе схемы


	Давление в трубопроводе подачи тяжелого остатка из цеха №3.
	Предотвращение разгерметизации трубопровода.
	Открытие клапанов и сброс давления:

 -     рабочих ППК в подключенные линии №737, №737в. на факел Ф-4,5.
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	.3  Сигнализации и блокировки

	 3.1  Узел промпарка нефти, подогрева нефти СТО, блока ЭЛОУ 

	Уровень (LR 0091, 0092)
	Емкость Е-7, Е-8
	Предотвращение переполнения емкости и розлива щелочного раствора. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRA 213), (LSA 226) СУЖ
	Емкость Е-36
	Предотвращение переполнения емкости, с последующим выходом жидкой фазы в факельный коллектор с срабатыванием блокировки отключения сырьевых насосов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация. Срабатывает блокировка, звуковой  и световая сигнализация. Отключение электродвигателей насосов Н-1/1,1/2,1/3.

	Уровень (LSА 0077-0080, 224);

(LSА 0081-0084, 225)
	В воздушной камере электродегидраторов 

ЭДГ- 1/1 - 4/1, 5/1;  

ЭДГ- 1/2 - 4/2, 5/2  
	Предотвращение образования воздушных пробок в электродегидраторах и взрыва паров нефти.
	Прекращение подачи напряжения на электроды. Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRА 214), (LA 214/1), 

(LA 214/2)
	Емкость Е-35
	Предотвращение переполнения емкости с выбросом нефтепродукта на аппаратный двор
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRSА 0097, 0098)
	Емкость Е-10, Е-11
	Предотвращение работы насоса при отсутствии продукта, с последующим выходом насоса из строя и возможным взрывом парпов 
	Отключение электродвигателей насосов 

Н-29,Н-29А, Н-28.

Срабатывает блокировка, звуковая  и световая сигнализация.

	Уровень (LA 231, 232, 233, 234) СУЖ. 

Уровень (LRA E101, E102, Е103, E104)
	Нефти и нефтепродуктов в резервуарах Е-101, Е-102, Е-103,  Е-104
	Предотвращение переполнения резервуаров и возможным воспламенением нефти от трущихся деталей понтона, подрыва крыши, снижения уровня ниже  понтона резервуара, а также исключения снижения давления в линии приема насосов со сбросом сырьевых насосов или розлива нефти
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Давление (PA 0906)
	В воздуховоде вентиляции водяной насосной
	Предотвращение отключения вентсистемы, недостаточного напора, с последующим образования токсичной среды.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Температура

(TRA 0203,  0207,  0211,  0215). Температура (TRA 0201-0202,  

0205-0206,  0209-0210, 0213-0214)
	Горячего воздуха от эл./дв, масла картера переднего, заднего подшипников эл./дв,  насосов

 Н-1/1, 1/2, 1/3, 1/4
	Предотвращение выхода из строя электродвигателя насосного агрегата.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRA 0975, 0976)
	Нефть от Н-1 в Т-1а  (1-й поток), от Н-1 в Т-2/1 (2-й поток)
	Предотвращение выхода из строя теплообменной аппаратуры, насосных агрегатов, ввиду недостаточного количества продукта
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRA 29)
	Газ из Е-36 на факел 
	Предотвращение неконтролируемого сброса большого количества газа на факельное хозяйство.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Вентиляторы ПЭ-1, (П-1а)
	Подача воздуха на поддув электродвигателей насосов Н-1/1, 2,3,4
	Предотвращение выхода из строя электродвигателей насосов.
	АВР вентилятора ПЭ-1 (ПЭ-1а) с сигнализацией переключения

	Концентрация  (QISА   0162, 0164,  0165)
	Паров углеводородов в помещении анализаторной №1, водяной, реагентной насосных
	Предотвращение образования взрывоопасных и горючих смесей.
	Включение электродвигателя вентиляторов вытяжной системы В-7;  В-2,3;

В-5 с сигнализацией включения

	Концентрация (поз.QIAS 0163)


	Паров аммиака в  помещении реагентной насосной
	Предотвращение образования токсичной смеси.
	Включение электродвигателя вентилятора вытяжной системы В-5 с сигнализацией включения

	  3.2  Блок атмосферной перегонки нефти

	ТР-50-01-2004
	Уровень (поз.LRCA 1009; 

LRCYA 1013)
	Колонна К-1, К-2
	Предотвращение переполнения колонн и подрыва полотен тарелок в колоннах, а также исключение возможности опорожнения колонн со сбросом печных насосов Н-3, Н-21
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Уровень (LRCA 1010; 1012)


	Раздела фаз бензин-вода в Е-1, Е-3
	Предотвращение увеличения уровня раздела фаз, с последующим попаданием воды в линию  орошение колонн К-1, К-2
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Температура (TRA 0217-0218; 0221-0222; 0225-0226)
	Переднего, заднего подшипников электродвигателей Н-3/1, Н-3/2, Н-3/3
	Предотвращение выхода из строя электродвигателей насосов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TRSА 0227, 0248; 

 0249, 0250;  0230, 0228)
	Масла в картере переднего, заднего подшипников насоса Н-3/1, Н-3/2, Н-3/3
	Предотвращение нагрева и выхода из строя  насосных агрегатов и возможной разгеметизации торца
	Отключение эл. двигателей насосов Н-3/1, Н-3/2, Н-3/3. Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TRA 0231, 0229; 0232,   0243), (TRA 0233, 0244; 0234, 0245)
	Масла в картере переднего, заднего подшипников насоса Н-7/1,2, Н-15/1,2
	Предотвращение выхода из строя  насосных агрегатов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TIRA 0700,0701,  0704,0705), (TIRA 0716, 0717;  0718, 0719)
	Охлаждающей жидкости переднего, заднего торцового уплотнения после холодильника насосов    Н-5/1,2 Н-15/1,2
	Предотвращение выхода из строя торцевых уплотнений насосов, с последующим выходом из строя насосных агрегатов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TIRA 0708;  0709;  0710, TIRA 0711, 0246;  0247)


	Охлаждающей жидкости торцевого уплотнения насосов  Н-12/1,Н-12/2, Н-13, Н-18, Н-19/1, 2
	Предотвращение выхода из строя торцевых уплотнений насосов, с последующим возможной загазованостью продукта,  выходом из строя насосов
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TRA 0240; 0235, 0236,   0237), (TRA 0238;  0239)
	Масла в картере подшипников насосов Н-20, 

Н-21/1, Н-21/2, Н-21/3, 

 Н-23/1, Н-23/2
	Предотвращение выхода из строя  насосных агрегатов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура

(TRA 2401;2402;2404;131)
	Перевала печей П-1/1, 

П-1/2, П-1/3, П-1/4
	Предотвращение нарушения условий работы печи, Обнаружения прогара змеевика печи.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Температура (TRСA 2112 - 2115; 2116 - 2119;  2120 - 2123) (134а –134б)
	Отбензиненной нефти на выходе из потоков печи 

П-1/1, П-1/2, П-1/3, П-1/4
	Предотвращение нарушения условий работы печи, с последующим разрушением змеевика печи.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Давление (PIA 0732;  0733)
	Низкое III Ц.О. К-2 в линии нагнетания насосов Н-15/1, Н-15/2.
	Предотвращение «сухого» хода насоса
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Давление (PIA 96),

 (PRCYSA 95)


	Колонна К-1

(верхнее днище, шлемовый трубопровод)


	Предотвращение повышения давления в колонне, аппаратах  и трубопроводах с последующим срабатыванием ППК и разрушением аппаратуры.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация. Отсечка топлива (газа, мазута) в печь П-1/4, клапанами - отсекателями: (PVS 2562, 2563) с сигнализацией положения клапана

	Давление (PIA 97),  

(PRCYSA.0736)


	Колонна К-2 

(верхнее днище, шлемовый трубопровод)
	Предотвращение повышения давления в колонне, аппаратах  и трубопроводах с последующим срабатыванием ППК и разрушением аппаратуры, а также понижением давления в колонне, с последующим нарушением режима работы колонны.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация. Отключение подачи топлива (газа, мазута) в печи П-1/1,2,3 клапанами - отсекателями (поз.PVS 2556,  2550; 2557,  2551;  2558,  2552) с сигнализацией положения клапана

	Давление (PIA 50, 51;  52, 53;  54, 55)
	Затворной жидкости переднего, заднего торцового уплотнения Н-3/1, 3/2, 3/3.
	Предотвращение пропуска н/продукта через торцевое уплотнение.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRA 0013, FRСA 14, 15)


	Отбензиненной нефти из К-1 после Н-7 и в потоки печи П-1/4
	Предотвращение уменьшения расхода нефти в печь, с последующим нарушением работы печи. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FIRA 0014, FIRСA 2450-2453; 2454-2457; 2458-2461)
	Отбензиненной нефти из К-1 после Н-3 и в потоки печей П-1/1,2,3
	Предотвращение уменьшения расхода нефти в печь, с последующим нарушением работы печи. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Расход  (FRСA 0956 FRСA 0957)


	I, II Ц.О. колонны К-2 от Н-22, Н-23, после Т-30,   Т-32 
	Предотвращение  выхода из строя теплообменной аппаратуры и нарушения режима работы колонны. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Расход (FRСA 0963, FRСA 0973)
	Фр. 230-290 (С дизельного топлива от Н-19 после    Т-34, фр. 290-360 (С  от  Н-20, Н-15/2 после Т-47
	Предотвращение  выхода из строя теплообменной аппаратуры и нарушения режима работы колонны. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Расход (поз.FIRСA 0973)


	Фр. 290-360(С дизельного топлива от Н-20, Н-15/2 после Т-47 (при частичном выводе в Е-12).
	Предотвращение  выхода из строя теплообменной аппаратуры.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Цветность (QTА 156)


	Отходящей дизельной фр. 230-370˚С на выходе с установки
	Предотвращение  затемнения дизельной фракции, выводимой в товарный парк ТСБ.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	3.3  Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина

	Уровень (LA 0090)


	Электроразделитель ЭР-1, раздел фаз щелочь-бензин
	Предотвращение увеличения раздела фаз, с последующим выносом щелочи, а также уменьшения раздела фаз, с последующим нарушением режима защелачивания.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRA 0093, 0095)
	Емкость Е-9,  Е-22
	Предотвращение увеличения уровня, с последующим переливом щелочи в карте емкостей.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRA 1018)
	Емкость Е-2
	Предотвращение увеличения уровня конденсата, с последующим выносом в колонну, а также уменьшение уровня конденсата, с последующим выносом н/продукта с сдувкой газа
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Уровень (LRCA 1031, LRA 1031/2, LRA 1031/1)
	Емкость Е-6
	Предотвращение снижения, повышения  уровня, с последующим сбросом насосов Н-16 или выбросом бензина с сдувкой газа
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Уровень (LRYA 1018, LRСA 1020, 1021)


	Емкость Е-2, Е-4, Е-5
	Предотвращение увеличения уровня конденсата, с последующим выносом в колонну, а также уменьшение уровня конденсата, с последующим выносом н/продукта с сдувкой газа
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Уровень (LRCA 1011)
	Емкость Е-6, 

раздел фаз вода-бензин
	Предотвращение увеличения раздела фаз, с последующим выносом воды в колонну К-8.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRA 1040; 1041)
	Емкость Е-29/1,

Е-29/2
	Предотвращение повышения уровня, с последующим розливом аммиачной воды в карте емкостей.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TRA 2408,

2407)
	Перевал печи П-2 стороны К-3, К-8
	Предотвращение нарушения условий работы печи. Обнаружения прогара змеевиков печи.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура

(TIRСA 2130;  2131)
	Циркулирующая бензиновая фракции на выходе из печи П-2, сторон К-8, К-3 
	Предотвращение нарушения условий работы печи, с последующим разрушением змеевика печи.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRCA 0952)


	Бензин от Н-16 на загрузку К-8. 
	Предотвращение выхода из строя  насосного оборудования.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура

(TIRA 0721,  0722), (TIRA 0725,  0726)


	Охлаждающей 

жидкости переднего, заднего торца после холодильника насоса Н-16/1,2
	Предотвращение выхода из строя торцевого уплотнения  насосов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (поз.FIRCA 0966)
	Орошение К-8 от  Н-17
	Предотвращение выхода из строя  насосного оборудования.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (поз.FIRCA 0967, 0968)
	Циркулирующая флегма К-8, К-3  от Н-2, Н-11  в П-2
	Предотвращение уменьшения расхода флегмы в печь, с последующим нарушением работы печи. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	ТР-50-01-2004
	Температура (TIRA 0729,  0730)

0731,  0732)


	Охлаждающей

жидкости переднего, заднего торца насоса Н-11/1,2
	Предотвращение выхода из строя торцевого уплотнения  насосов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Цветность (QTА 155)
	Бензиновой фракции 85-130˚С на выходе с установки
	Предотвращение попадания дизельных фракций в бензин.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	                  3.4  Блок вакуумной перегонки мазута.

	Уровень (LRCSA 1026/2, LRA 1026/1)
	Куба К-10
	Предотвращение повышения уровня куба К-10 и разрушения насадки и снижения уровня в колонне, с последующим сбросом насосов Н-27-х
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

Отключение подачи пара в К-10 и П-3:

1.Закрываются клапана - регуляторы пара (поз. FIRC 0981);

(поз FIRC 2486-2491).

2. Открывается эл. задвижка (поз. М-22) вывода пара П-3 на свечу с сигнализацией положения "Открыто"

	Уровень 

(LRСA 1033, (LA 1033/1, 

(LRS 1033/2)


	Нижняя сборная тарелка К-10
	Предотвращение увеличения уровня на тарелке, с последующим переливом в куб колонны, при  снижении уровня на тарелке предотвращение сброса насоса  Н-43-х.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация. 

Отключение электродвигателей насосов 

Н-43/1,2

	Уровень (LRСA 1034, (LA 1034/1, 

(LRS 1034/2)
	Средняя сборная тарелка К-10
	Предотвращение увеличения уровня на тарелке, с последующим переливом в куб колонны, при  снижении уровня на тарелке предотвращение сброса насосов Н-26, Н-101
	Отключение электродвигателей насосов

Н-101/1-4, Н-26/1,2

Срабатывает звуковая и световая сигнализация
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	Уровень (LRСA 1035, (LA 1035/1, 

(LRS 1035/2)
	Верхняя сборная тарелка К-10
	Предотвращение увеличения уровня на тарелке, с последующим переливом в куб колонны, при  снижении уровня на тарелке предотвращение сброса насосов Н-24, Н-25-х.
	Отключение электродвигателей насосов Н-24, Н-25/1,2.

Срабатывает звуковая и световая сигнализация

	
	Уровень (LRSA 1025/1, LRS 1025/2)


	Емкость Е-12
	Предотвращение повышения уровня в емкости, с последующим переливом емкости, а также  уменьшения уровня в емкости, с последующим сбросом насосов Н-102-х.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация. 

Отключение электродвигателей насосов Н-102/1,2.
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	Уровень (LIRCA 1027,

 LS 1027А)
	Емкость К-11
	Предотвращение повышения уровня в емкости, с последующим переливом и  снижения уровня  с последующим сбросом насосов Н-56-х
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация. 

Закрывается клапан-отсекатель (SV 1027а) с сигнализизацией положения «Открыто», «Закрыто». 

	Температура (TIRA 2410)
	Перевала печи П-3
	Предотвращение увеличения температуры перегрева печи. Выявления прогара змеевиков печи
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LRCSА 1036)
	Сепаратор пара С-1
	Предотвращение увеличения уровня в сепараторе, с последующим попаданием конденсата через П-3 в колонну К-10  с  подрывом регулярной насадки.
	Отключение подачи пара в К-10 и П-3.

1. Закрываются клапана-регуляторы пара (FRCS 0981), (FRCS 2486-2491).

2. Открывается эл. задвижка (М-22) вывода пара П-3 на свечу с сигнализацией положения "Открыто".Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Уровень (LIA  240, 241; 242; 243)


	Масла (охлаждающей, затворной жидкости) в выносном бачке переднего/заднего торцового уплотнения насосов Н-27/1, Н-27/2
	Предотвращение уменьшения? повышения уровня масла в бачке, с последующим выходом из строя торцевых уплотнений насосов Н-27/1,2
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Температура 

(TIRA 32а, б, в;  32г, д, е)


	Обмоток статора (1,2,3) электродвигателей насосов Н-27/1,  Н-27/2.
	Предотвращение увеличения температуры обмоток статора электродвигателей насосов Н-27/1, Н-27/2, с последующим выходом из строя электродвигателей насосов Н-27/1, Н-27/2.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Температура (поз.TICA 2124-2129)


	Парогазовой смеси мазута на выходе из потоков печи П-3 в К-10
	Предотвращение увеличения температуры в змеевике печи, с последующим разрушением змеевика.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Температура (TIRSA 134е)
	Перегретого пара на выходе из пароперегревателя печи  П-3 в К-10, змеевики на турбулизацию потока.
	Предотвращение понижения температуры перегретого пара, с последующим попаданием конденсата и разрушении змеевика.
	Отключение подачи пара в К-10 и П-3

1.Закрываются клапана-регуляторы пара (FRCS 0981); (FRCS 2486-2491).

2. Открывается эл. задвижка (М-22) вывода пара П-3 на свечу с сигнализацией положения «Открыто». Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TRA 31а), (TRA 31б;  31в), (TRA 31г,  31т; 31д, 31у),
	Масла в картере подшипников насоса Н-24, Н-25/1, Н-25/2
	Предотвращение увеличения температуры, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура  (TRA 31г,  31т; 31д, 31у), (TRA 31к,  31о, 31л,  31п)
	Масла в картере переднего, заднего подшипников насоса Н-26/1, Н-26/2,  Н-27/1, Н-27/2
	Предотвращение увеличения температуры, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TRA 31м;  31н), (TIRA 31е; . 31ж; 31з; 31и), (.PIA 1а; 2а; .3а)
	Масла в картере подшипников насосов Н-43/1, 

Н-43/2,  Н-101/1, Н-101/2 Н-101/3,  Н-101/4, Н-102/1, Н-102/2
	Предотвращение увеличения температуры, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TIRAS 32ж)
	Масла в картере  подшипников насоса Н-27/3
	Предотвращение увеличения температуры, с последующим выходом из строя насоса.
	Отключение электродвигателя насоса Н-27/3.

Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Температура (TRA 31р; .31с)
	Масла в картере подшипников насосов 

Н-102/1, Н-102/2
	Предотвращение увеличения температуры, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Давление (PIA 1а;  2а;  .3а), (PIA 4а; 5а)


	Затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов Н-24,  Н-25/1, Н-25/2, Н-26/1, Н-26/2
	Предотвращение понижения давления, с последующим пропуском продукта через торцевое уплотнение.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Давление (PIA 34а)
	Затворная жидкость перед торцовым уплотнением насоса Н-27/3
	Предотвращение понижения давления, с последующим пропуском продукта через торцевое уплотнение.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIA 16а), (PIA 17а;  18а)
	Линия нагнетания насоса

 Н-24, 25/1, Н-25/2
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIA 8а;  9а)
	Затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов Н-43/1, 

Н-43/2
	Предотвращение понижения давления, с последующим пропуском продукта через торцевое уплотнение.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление ( PIA 10а;  11а; 12а;  13а)
	Затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов Н-101/1, Н-101/2,Н-101/3, Н-101/4
	Предотвращение понижения давления, с последующим пропуском продукта через торцевое уплотнение.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIA 14а;  15а)
	Затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов Н-102/1,2
	Предотвращение понижения давления, с последующим пропуском продукта через торцевое уплотнение.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIS 34б)
	Затворная жидкость перед торцовым уплотнением насоса Н-27/3
	Предотвращение понижения давления, с последующим пропуском продукта через торцевое уплотнение.
	Отключение электродвигателя насоса Н-27/3.

Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIA 19а;  20а)
	Линия нагнетания насоса 

Н-26/1, Н-26/2
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIA 21а;  22а; 33а)
	Линия нагнетания насоса 

Н-27/1, Н-27/2, Н-27/3
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	ТР-50-01-2004
	Давление (PIS 33б)
	Линия нагнетания насоса 

Н-27/3
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя насоса.
	Отключение электродвигателя насоса Н-27/3

	
	Давление (.PIA 29а;  30а)
	Линия нагнетания насоса Н-102/1, Н-102/2
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Давление (.PIA 25а;  26а; 27а; .28а)


	Линия нагнетания насоса Н-101/1, Н-101/2,

 Н-101/3, Н-101/4
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Давление (.PIRA 0822,  0820)
	Воды оборотной в линии на ЭЖ-1, ЭЖ-2
	Предотвращение понижения давления, с последующим снижением вакуума в колонне К-10.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (.PIRA 0823,  0824)
	Пара в линии на ЭЖ-1, ЭЖ-2
	Предотвращение повышения давления, с последующей дестабилизацией работы вакуумсоздающей аппаратуры.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (.PRAS 170)
	Емкость Е-12
	Предотвращение повышения давления, с последующим срабатыванием ППК.
	Закрытие клапана -отсекателя (поз.PVS 2499)

	Перепад давления (PDRA 171z;  172z; 174z)
	Фильтры Ф-101, Ф-102, Ф-104
	Предотвращение повышения перепада давления, с последующим уменьшением пропускной способности фильтра.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Перепад давления (PDRA 173z)
	Фильтр Ф-103
	Предотвращение повышения перепада давления, с последующим уменьшением пропускной способности фильтра.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Перепад давления (PDRA 175z; 177z)
	Пакеты колонны К-10  №1,  №4
	Предотвращение повышения перепада давления, с последующим нарушением работы колонны.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Перепад давления (PDRA 176z)
	Пакеты колонны К-10 №2, №3 суммарно
	Предотвращение повышения перепада давления, с последующим нарушением работы колонны.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRA 2200)
	Мазут от насосов 

Н-21/1,2,3 в печь П-3, колонну К-10 
	Предотвращение понижения расхода, с последующим нарушением условий работы змеевиков печи.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Расход  (FRCA 0977)
	Вакуумный газойль от насосов Н-101 после Т-40
	Предотвращение понижения расхода, с последующим нарушением     условий работы насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Расход (FRCA 2462-2467)


	Мазута от Н-21 в потоки печи П-3 на загрузку К-10
	Предотвращение понижения расхода, с последующим нарушением условий работы змеевиков печи (коксование, прогар.).
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Расход (FRCA 0984)
	Вакуумный газойль от насосов Н-26 после Т-38
	Предотвращение понижения расхода, с последующим нарушением     условий работы насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRСA 31)


	Вакуумный газойль от насосов Н-101 после АВГ Т-67-х с установки (при выводе по потоку) 
	Предотвращение понижения расхода, с последующим застыванием продукта в теплообменнике.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRCA 0978)
	Верхнее Ц,О, К-10 от Т-36 через Ф-101 на орошение 1-го пакета 
	Предотвращение понижения расхода. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRCA 0979)
	Верхнее Ц,О, К-10 от 

Т-37 через Ф-101 на орошение 1-го пакета
	Предотвращение понижения расхода. 
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRCA 2494)
	Орошение 4-го пакета колонны К-10
	Предотвращение понижения расхода, с последующим коксованием пакета.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRCA 0982)
	Затемненный продукт из секции промывки от 

Н-43/1,2 в П-3 

(при работе Н-43)
	Предотвращение понижения расхода, с последующим выходом из строя насоса.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход (FRA 0054а)


	Воды оборотной в трубопроводе на эжектора ЭЖ-1,2
	Предотвращение понижения расхода, с последующей дестабилизацией работы вакуумсоздающей аппаратуры.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	                    3.5  Блок утилизации тепла
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	Уровень (LRA 2222)
	Воды ХОВ в деаэраторе Е-30
	Предотвращение понижения уровня, для недопущения сброса Н-50-х, а также повышения уровня, с целью недопущения дестабилизации работы блока.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Уровень (LRCYSА 2500, 2501)

(LRSА 2220, 2221)
	Котловой воды в барабане КУ-1,  КУ-2
	Предотвращение понижения уровня, для недопущения сброса Н-52/1,2, Н-53/1,2,  а также повышения уровня, во избежании попадания конденсата в пароперегревательные секции.


	Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.
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	Температура (TIRA  2143, 2144)
	Перегретого пара после 

КУ-1,2
	Предотвращение повышения температуры, во избежании выхода из строя трубопровода пара.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура

(TIRA 2145, 2146; 2147, 2148)
	Подшипников переднего и заднего дымососа Д-1, Д-2
	Предотвращение повышения температуры, во избежании выхода из строя дымососа.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (.PIA 2308)
	Воды утилизации в коллекторе от насосов Н-51/1,2
	Предотвращение повышения  давления, с целью не допущения разгерметизации трубопроводов, а также понижения давления, с целью обеспечения работоспособности т/спутников.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PRCS 1170)


	Воды утилизации на всасе насосов Н-51/1,2
	Предотвращение повышения  давления, с целью не допущения разрушения системы утилизации.
	Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.

	Давление ( PRAS 2329, 2330)
	Котловой воды в линии  

рециркуляции от насосов 

Н-52/1,2, Н-53/1,2
	Предотвращение понижения  давления, с целью не допущения выхода из строя насосов. 
	Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PRAS 2331,2332)
	Пара после пароперегревателя КУ-1,2
	Предотвращение повышения  давления, с целью не допущения разрушения трубопроводов пара.
	Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.

	Давление (.PRCA 2517)
	Пара в деаэраторе Е-30
	Предотвращение повышения  давления, с целью обеспечения эффективной деаэрации ХОВ.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.


	                  3.6  Общеустановочное  оборудование
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	Уровень (LRCA 0096) (LRCA 212)
	Емкость Е-23
	Предотвращение повышения  уровня, с последующим попаданием конденсата в Е-23/1
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	
	Уровень (LSА  227)
	Емкость Е-23/1
	Предотвращение повышения  уровня, с последующим попаданием конденсата к форсункам печей.
	Срабатывает блокировка, звуковая и световая сигнализация.
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	Уровень (LRA 1042)
	Емкость Е-38
	Предотвращение повышения  уровня, с последующим переливом охлаждающей жидкости (дизельного топлива.)
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TIRA 0720)
	Охлаждающей жидкости на торцовые уплотнения типа «Тандем»
	Предотвращение повышения  температуры, с последующим выходом из строя торцевого уплотнения.


	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Температура (TIRA 0735, 0736)
	Масла в баке маслостанций СМ-1, 2  
	Предотвращение повышения  температуры, с последующим выходом из строя маслостанций.


	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PRA 0902)


	Оборотной воды на установку (на концевые т/о)
	Предотвращение понижения давления, с последующей неэффективной работой концевых т/о.


	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PА 0892, .0893)
	Масла от насосов НШ маслостанции СМ-1,2 на уплотнение насосов
	Предотвращение повышения и ли понижения давления, с последующим выходом из строя уплотнений насосов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (.PRA 0821)
	Оборотной воды на установку (на вакуумный блок)
	Предотвращение понижения давления, с последующий неэффективной работой вакуумсоздающей аппаратуры.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление ( PA 0907)
	Поддув в воздуховоде вентиляции к трансформаторной подстанции
	Предотвращение понижения давления, с последующим образованием взрывоопасной смеси.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Давление (PA 0908)


	Поддув в воздуховоде вентиляции к операторной
	Предотвращение понижения давления, с последующим образованием взрывоопасной или токсичной смеси.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.
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	Давление (PRCA 1175)
	Воздух КИП после 

Е-21/1,2 на установку
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя оборудования КИПиА за щитом.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PIA 1176)
	Воздух КИП после фильтров  в операторную
	Предотвращение понижения давления, с последующим выходом из строя оборудования КИПиА по установке.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PRCA 1165)
	В линии топливного газа на установку 
	Предотвращение понижения давления, с целью обеспечения безаварийной работы печей.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Насосные агрегаты Н-55/1,  Н-55/2
	АВР Н-55/1 (Н-55/2)
	Предотвращение прекращения подачи или увеличении давления  охлаждающей жидкости к насосам, с последующим выходом из строя насосов.
	Происходит переключение на резервный насос. Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление (PRCA 1159)
	Жидкого топлива в коллекторе к форсункам печей 
	Предотвращение понижения давления, с целью обеспечения безаварийной работы печей.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Давление  (PIA 1043)


	Дизельного топлива в обратном коллекторе от торцов насосов
	Предотвращение понижения давления, с целью обеспечения безаварийной работы насосов.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	Расход 

(поз.FIRA 0052)


	Топливного газа на установку
	Предотвращение понижения расхода, с целью обеспечения безаварийной работы печей.
	Срабатывает звуковая и световая сигнализация.

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	

	213
	Лист
	
	
	
	


Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8





Продолжение таблицы 8











