	7.4.1  Меры безопасности при аварийной остановке установки, для исключения образования взрывоопасных смесей и предотвращения аварии.

1. Сообщить диспетчеру завода, администрации цеха (установки).

2. Подать пар на паровую завесу печей.

3. Потушить форсунки печей перекрыв подачу топливного газа, мазута, а также газов разложения в П-3. Подать пар в камеры сгорания.

4. Прекратить  подачу пара в колонны К-10, К-1,2,6,7,9, подачу пара в змеевики П-3 и открыть пар на свечу.

5. По котлам-утилизаторам: остановить дымососы Д-1,2, открыть шиберы Р-1, Р-2 и закрыть шиберы Р-3, Р-4 –по входу дымовых газов в котлы-утилизаторы. Закрыть электрозадвижку М-1, М-2 и открыть электрозадвижку М-17, М-18- пара из КУ-1,2 на свечу. Перекрыть подачу пара на разогрев воды в Е-30.

6. Перекрыть подачу пара в эжектора, открыть пар на свечу (в атмосферу).

7. Подать азот  в Т-35/1,2,3 для снижения вакуума в К-10.

8. Перевести вакуумный блок на циркуляцию, вывести газы разложения из     Е-17 на свечу.

9. Снять напряжение с электродегидраторов и электроразделителя.

10. Остановить сырьевые и печные насосы. Продолжать подачу острых и циркуляционных орошений колонн (при отсутствии дефектов по схемам подачи). Насосы в дальнейшем остановить при сбросе насосов.

11. Открыть сброс давления из аппаратов на факел.

12. Подать пар в змеевики печей и продуть их в колонны (в случаях аварии на змеевиках печей).

13. Произвести откачку нефтепродуктов из колонн и емкостей по рабочим схемам в линию некондиции (при отсутствии дефектов по схемам откачки).

14. Принять меры по ликвидации причины, вызвавшей аварийную остановку.

а) В случаях аварийной остановки вакуумного блока:

1. Проверить подачу пара в эжектора, открыть пар на свечу (в атмосферу).

2. Подать азот в К-10.

3. Подать пар на паровую завесу печей.

4. Потушить форсунки печи П-3, перекрыв подачу топливного газа, газов разложения.

5. Вывести пар из пароперегревателя П-3 на свечу.

6. Перевести вакуумный блок на циркуляцию, вывести газы разложения из     Е-17 на свечу.

7. Подачу перегретого пара  в змеевики печи П-3 производить до продувки их в колонну К-10.

8. Произвести откачку нефтепродуктов из колонны К-10 по рабочим схемам (при отсутствии дефектов по схемам откачки).

9. Принять меры по ликвидации причины, вызвавшей аварийную остановку.

б) В случаях аварийной остановки блока утилизации тепла:

1. Сообщить диспетчеру завода, администрации цеха (установки).

2. Подключить пар 16 ата на установку с подачей на пароперегреватели П-3,  П-1/1,3, эжектора, форсунки печей П-1/1,2,3,4, П-2, П-3.

3. Остановить дымососы и открыть шибера по выводу дымовых газов помимо котлов-утилизаторов. Закрыть шиберы по  входу дымовых газов в котлы-утилизаторы.

4. Закрыть задвижку на выходе пара из котлов-утилизаторов в заводскую магистраль и открыть электрозадвижку пара из пароперегревателей на свечу.

5. Перекрыть подачу пара на разогрев воды в Е-30.

6. Остановить циркуляционные насосы.

Принять меры по ликвидации причины, вызвавшей  аварийную остановку.
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