
	Наименование 

отхода
	Куда складируется, 

транспорт
	Периодичность

образования
	Условие (метод) и место захоронения, обезвреживания, утилизации
	Удельная норма  выброса на единицу сырья  кг/тонну
	Количество кг/сутки (т/год)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.2. Жидкие отходы
	
	
	
	
	
	

	а) Используемые
	
	
	
	
	
	

	1 Отработанная щелочь с содержанием солей натра до 11% вес., сульфида натрия до 2% вес. 

Код 2320.13.07. 
	Накапливается в электроразделителе ЭР-1, выводится по трубопроводу для накопления в резервуар реагентного хозяйства цеха №26. При простое сбрасывается по 2-й системе промышленной канализации в цех №25
	Постоянно накапливается в ЭР-1 при ведении технологическо процесса  защелачивания бензин. Фр. НК-70ºC
	Используется после накопления как сырье установки утилизации щелочных отходов
	0,16 (кг/т 

выводимой

фракции

НК-70 (85) ºС 


	122,88 тонн\год в пересчете на 100% концентрацию
	На производство выводимой фракции НК-70(С

	б) Неиспользуемые
	
	
	
	
	
	

	1. Солевой раствор с блока электродегидраторов
	Собирается в отстойнике Е-18, далее сбрасывается во 2 систему канализации
	Постоянный сброс
	Цех очистки промстоков №25
	Не более 63 (6,3%)
	151200(50400)
	Для обессоливания нефти 

на блоке электродегидра-

торов. Используется  в 

качестве промывной воды

	ТР-50-01-2004
	2. Продувочная вода от котлов-утилизаторов
	Сбрасывается во 2 систему канализации
	Постоянно
	Цех очистки промстоков
	Не более 

(15 % вес.)
	125520

(41840)
	Для получения пара на 

блоке котлов-утилизаторов 

КУ-1,2

	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	Лист
	
	
	
	
	
	
	


	                  8.2. Сточные воды.       

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 12.

	Наименование стока
	Удельная норма выброса на единицу сырья, готовой продукции, т/т
	Количество образования сточных вод,

м3/ч
	Условия (метод) ликвидации обезвреживания, утилизации
	Периодичность  выбросов
	Куда сбрасывается
	Установленная норма содержания загряззнений в стоках
	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 Промышленные стоки   1 системы канализации
	0,045
	до

45,0
	Направляются в цех   очистки промстоков
	Постоянно
	В 1 систему канализа-ции
	Содержание нефтепродуктов, мг/дм3
не более 300
	Аналитичес-

кий контроль

 сбросов 

производится

 в концевом

 колодце 

	2 Промышленные стоки   2 системы канализации


	0,1173
	до 

117,3
	Направляются в цех   очистки промстоков
	Постоянно
	Во 2 систему канализа-ции
	Содержание нефтепродуктов, мг/дм3
не более 1000
	Аналитичес-

кий контроль

 сбросов 

производится

 в концевом

 колодце

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 11








