	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д)
	Номер пози-ции по схеме, индекс
	Коли-

чес-тво

шт.
	Матери-ал
	Методы защиты металла обору-дова-ния от корро-зии
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	температура продукта оС


	температура перевала оС
	расчетное давление кгс/см2 МПа)
	среда
	тепловая мощн. печей Гкал/час
	количество потоков шт.
	количество труб шт.
	диаметр труб мм
	длина труб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9.1.2. Трубчатые печи.

	1.Печь для нагрева отбензиненной нефти  перед колонной К-2

-пароперегреватель

-конвекционная зона

-радиантная зона
	П-1/1
	1
	15Х5М

15Х5М

15Х5М

15Х5М
	-

-

-

-
	380

400

-

380
	850

-

850

-


	26 (2,6)

11(1,1)

16 (1,6)

11 (1,1)

26 (2,6)
	Отбензиненная нефть, водяной пар

Водяной пар

Отбензиненная   нефть

Отбензиненная   нефть
	36,2

0,67

11,63

23,9
	4

1

4

4
	142

6

15х4

19х4
	152х8

219х10

152х8

152х8

152х8

219х10
	24676

24676

24676

24676
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	263
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.Печь для нагрева отбензиненной нефти  перед колонной К-2

-пароперегреватель

-конвекционная зона

-радиантная зона


	П-1/2
	1
	15Х5М

15Х5М

15Х5М

15Х5М
	-

-

-

-
	380

400

-

380
	850

-

850

-


	26 (2,6)

11(1,1)

16 (1,6)

11 (1,1)

26 (2,6)
	Отбензиненная нефть, водяной пар

Водяной пар

Отбензиненная   нефть

Отбензиненная   нефть
	36,2

0,67

11,63

23,9
	4

1

4

4
	142

6

15х4

19х4
	152х8

219х10

152х8

152х8

152х8

219х10
	24676

24676

24676

24676

	3.Печь для нагрева отбензиненной нефти  перед колонной К-2

-пароперегреватель

-конвекционная зона

-радиантная зона
	П-1/3
	1
	15Х5М

15Х5М

15Х5М

15Х5М
	-

-

-

-
	380

400

-

380
	850

-

850

-


	26 (2,6)

11(1,1)

16 (1,6)

11 (1,1)

26 (2,6)
	Отбензиненная нефть, водяной пар

Водяной пар

Отбензиненная   нефть

Отбензиненная   нефть
	36,2

0,67

11,63

23,9
	4

1

4

4
	142

6

15х4

19х4
	152х8

219х10

152х8

152х8

152х8

219х10
	24676

24676

24676

24676
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	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4.Печь:

 а) для нагрева "горячей струи" куба колонны К-8

-конвекционная зона

-радиантная зона


	П-2

(правая сторона)
	1
	15Х5М

15Х5М

15Х5М


	-

-

-


	230

-

230


	780

-

780


	26 (2,6)

26 (2,6)

26 (2,6)


	Стабильный бензин

Стабильный бензин

Стабильный бензин


	25,76

7,76

18,0


	2/1

2

1


	58

18х2

22


	152х8

219х8

152х8

219х8


	16231

16428

	б) для нагрева "горячей струи" куба колонны 

К-3

-конвекционная зона

-радиантная зона


	П-2

(левая сторона)
	
	15Х5М

15Х5М

15Х5М
	-

-

-
	230

-

230
	780

-

780
	20 (2,0)

20 (2,0)

20 (2,0)
	Фракция 85-130ºС

Фракция 85-130оС

Фракция 85-130ºС
	23,1

5,78

16,2
	2/1

2

1
	58

18х2

22
	152х8

219х8

152х8

219х8
	16231

16428
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	5.Печь для нагрева мазута перед колонной К-10

-пароперегреватель

-конвекционная зона

-радиантная зона


	П-3
	1
	15Х5М

15Х5М

15Х5М

15Х5М
	-

-

-

-
	410

400

-

410
	850

-

-

850
	14(1,4)

16(1,6)

14(1,4)

14 (1,4)
	Мазут, водяной пар

Водяной пар

Мазут

Мазут Водяной пар
	29,66

0,67
11,5

17,49
	6

1

6

6
	6

16*6

11*6
	152х8

219х8

152х8

152х8

152х8

219х8


	24676

24676

24676

24676

	6.Печь для нагрева частично отбензиненной нефти "горячей струи" куба колонны К-1

-конвекционная зона

-радиантная зона
	П-1/4
	1
	15Х5М

15Х5М

15Х5М
	-

-

-
	360

360

360
	850

850

-
	26 (2,6)

11(1,1)

16 (1,6)

26 (2,6)
	Отбензиненная   нефть

Отбензиненная   нефть

Отбензиненная   нефть
	18,5

4,68
13,82
	2

2

2


	120

30х2

28*2
	152х8

219х8

152х8

152х8

219х8


	15800

15800

15800
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