	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	75-77
	Температура

(TIRA 0708;  

  0709; 0710)
	Охлаждающей, затворной жидкости торцового уплотнения 

Н-12/1, Н-12/2, Н-13
	-
	-
	-
	90оС
	

	78-81
	Температура

(TRA 0233, 0244;

0234, 0245)

	Масла в картере переднего, заднего подшипников насосов 

Н-15/1, Н-15/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	82-85
	Температура

(TIRA 0716, 0717;  0718, 0719)
	Охлаждающей, затворной жидкости переднего, заднего торцового уплотнении насосов Н-15/1, Н-15/2
	-
	-
	-
	110оС
	

	86
	Температура

(TIRA 0711)
	Охлаждающей , затворной жидкости торцового уплотнения насоса Н-18
	-
	-
	-
	90оС
	

	87-88
	Температура

(TRA 0246;  0247)
	Масла в картере подшипников насосов 

Н-19/1, Н-19/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	89
	Температура

(TRA 0240)
	Масла в картере подшипников насоса Н-20
	-
	-
	-
	70оС
	

	ТР-50-01-2004
	90-92
	Температура

(TRA 0235;

0236;  0237)
	Масла в картере подшипников насосов 

Н-21/1, Н-21/2, Н-21/3
	-
	-
	-
	70оС
	

	
	93-94


	Температура

(TRA 0238;  0239)
	Масла в картере подшипников насосов 

Н-23/1, Н-23/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	95
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	95-98
	Температура

(TIRA 2401; 2402; 

2404; 131)
	Перевала печей 

П-1/1, П-1/2, 

П-1/3, П-1/4
	-
	-
	-
	850оС
	

	99-110
	Температура

(ТIRA 2112 - 2115;    

  2116 - 2119; 

 2120 - 2123)
	Отбензиненной нефти на выходе из потоков печи П-1/1, П-1/2, 

П-1/3
	-
	-
	-
	380оС
	

	111-112


	Температура

(TIRA 134а –134б)


	Циркулирующей флегмы отбензиненной 

нефти на выходе из потоков печи П-1/4
	-
	-
	-
	360оС
	

	113
	Температура 

(TIRA 0720)
	Охлаждающей, затворной жидкости на торцовые уплотнения типа «Тандем» насосов Н-3/1,2,3,            Н-21/1,2,3,  Н-7/1,2
	-
	-
	-
	110оС
	

	114-115
	Температура

(TIRA 0733, 0734)
	Охлаждающей, затворной жидкости торцового уплотнения насоса Н-22/1,2
	-
	-
	-
	90оС
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	116-

117


	Срабатывание сигнальной лампы (Л-2), местного щита управления насосами нейтрализатора и ингибитора коррозии.
	Насосы Н-58/1,2,      Н-59/1,2 нейтрализатора, ингибитора  коррозии
	
	
	
	
	Нарушения в работе (заклинивание) привода эл. двигателой 

Н-58/1,2, Н-59/1,2 

	
	118-119


	Срабатывание сигнальной лампы (Л-5), местного щита бака ингибитора, нейтрализатора  коррозии
	Низкий уровень реагента в баке ингибитора, нейтрализатора коррозии
	35см
	
	35см
	
	Отключение эл. двигателей подачи реагентов        Н-59/1,2, 
(Н-58/1,2) 

	96
	Лист
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	120


	Уровень 

(LRA 0094)
	Емкость Е-13
	-
	-
	-
	3938 мм 

 выше нижней образующей (80%)
	

	123-124
	Давление

(PIA 0732;  0733)


	Низкое  в линии нагнетания III Ц.О. К-2  от насосов Н-15/1, Н-15/2
	-
	-
	0,5 МПа

(5,0 кгс/см2)
	-
	

	125
	Давление

(PIA 96)
	В колонне К-1

(верхнее днище)
	-
	-
	-
	0,55 МПа 

(5,5 кгс/см2)
	

	126
	Давление

(PRCYSA 95)
	Колонна К-1

(шлемовый трубопровод)
	-
	0,7 МПа

(7,0 кгс/см2)
	-
	0,55 МПа

(5,5 кгс/см2)
	Отключение подачи топлива в печь П-1/4 клапанами- отсекателями: газа - (SV 2562),  мазута –(SV 2563) с сигнализацией положения клапанов

	127
	Давление

(PRCYSA.0736)


	Колонна К-2 

(шлемовый трубопровод)
	-
	0,5 МПа 

(5,0 кгс/см2)
	-
	0,3 МПа 

(3,0 кгс/см2)
	Отключение подачи топлива (газа, мазута) в печи П-1/1, П-1/2, П-1/3 клапанами-отсекателями газа (SV 2556, SV 2557, SV 2558) и  мазута (SV 2550, SV 2551, SV 2552)
 с сигнализацией положения клапанов

	ТР-50-01-2004
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Лист
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	128


	Давление

(PIA 97)
	В колонне К-2

(верхнее днище)
	-
	-
	0,07 МПа

(0,7 кгс/см2)
	0,3 МПа

(3,0 кгс/см2)
	

	129
	Расход

(FRA 0013)
	Отбензиненной нефти от Н-7 в  печь П-1/4
	-
	-
	150 м3/ч
	-
	

	130-135
	Давление

(PIA 50, 51; 

 52, 53;  54, 55)


	Затворной жидкости переднего, заднего торцового уплотнения 

Н-3/1, 3/2, 3/3
	-
	-
	0,15 МПа 

(1,5 кгс/см2)
	-
	

	136-137
	Расход

(FRСA 14, 15)


	Низкий отбензиненной нефти через змеевики, по потокам печи П-1/4 
	-
	-
	75 м3/ч
	-
	

	138
	Расход

(FRA 0014)
	Отбензиненной нефти от Н-3 в  П-1/1,2,3
	-
	-
	720 м3/ч
	-
	

	139-150
	Расход

(FRСA 2450-2453; 2454-2457; 2458-2461)
	Низкий отбензиненной нефти через змеевики, по потокам печей П-1/1,П-1/2, П-1/3
	-
	-
	60 м3/ч
	-
	

	151
	Расход  

(FRСA 0956)


	I  Ц.О. колонны 

К-2 от Н-22, после 

Т-30 
	-
	-
	120 м3/ч
	-
	

	152
	Расход

(FRСA 0957)
	II  Ц.О. колонны К-2 от Н-23 после Т-32 
	-
	-
	150 м3/ч
	-
	

	ТР-50-01-2004
	153
	Расход

(FRСA 0963)


	Фракции 230-290 (С дизельного топлива от Н-19 после Т-34 
	-
	-
	60 м3/ч
	-
	

	
	154


	Расход

(FRСYA 0973)


	Фракции 290-360 (С дизельного топлива от Н-20, Н-15/2 после 

Т-47 
	-
	-
	25 м3/ч
	-
	

	98
	Лист
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