	7.3   ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СПОСОБЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

                                                                                                                                                                                      Таблица 7                                                                                                                                                                                          

	Возможные производственные неполадки, аварийные ситуации
	Причины возникновения
	Способы устранения

	1
	2
	3

	7.3.1   Резервуарный парк нефти, ловушечных и некондиционных продуктов 

	1 Не поступление  нефти на установку
	а) Закрыта “хлопуша” на линии нефти из резервуара или обрыв троса “хлопуши”

б) Обрыв клина запорной арматуры по линии выхода нефти.
	 Открыть “хлопушу” выхода нефти из резервуара или при обнаружении обрыва троса “хлопуши”, клина задвижки, отключить резервуар из технологической схемы оставив подключенным параллельно в поток другой резервуар

	2 Неизменные показания уровня в резервуаре


	а) Заедание ленты прибора уровнемера.

б) Выход из строя блоков прибора 

“Утро”.


	1 Вызвать дежурного прибориста. Выполнить ремонт уравнемера, прибора типа “Утро”. 

2 Вести контроль уровня по показаниям статических датчиков.

3 Проверить уровень мерной рулеткой.

Проверить разность поступления и откачки нефтепродукта из резервуара. Увеличить, уменьшить откачку продукта из резервуара.

Проверить и сравнить замеры резервуаров с показаниями приборов  на ЭВМ. 
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	3 Выброс парогазовой смеси из резервуара, с загазованностью у резервуара


	Попадание в резервуар, в большом количестве, легких нефтепродуктов или нефтепродуктов с высокой температурой.
	Прекратить подачу в резервуар легких нефтепродуктов или нефтепродуктов с температурой более 40оС.
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	7.3.2  Блок ЭЛОУ

	1. Увеличение силы тока и уменьшение напряжения в электродегидраторе с коротким замыканием нижнего электрода через воду на корпус.
	Повышение уровня воды до нижнего электрода в электродегидраторе
	Сдренировать воду до восстановления нормального электрического режима в электродегидраторе.

	2. Постепенное возрастание силы тока (в течении 20-30 минут) до максимума с последующим коротким замыканием одновременно во всех электродегидраторах I и II ступени.
	Ухудшение качества нефти.

Изменение состава нефтепродуктов, подкачиваемых в нефть
	а) Проверить количество подаваемого деэмульгатора выявленные недостатки устранить.

б) Проверить не изменилось ли качество нефти и ловушечных продуктов перерабатываемых с сырой нефтью. В данном случае до подбора технологического режима следует снизить производительность установки и временно прекратить подачу ловушечных нефтепродуктов и воды.

в) Проверить уровень раздела фаз в электродегидраторах и в случае необходимости, увеличить сброс соленого раствора из них.

г) Проверить температуру подогрева нефти и в случае ее нарушения, восстановить до нормальной.

	3. Короткое замыкание на корпус аппарата вследствие пробоя проходных или подвесных изоляторов в электродегидраторах.
	Нарушение режима работы из-за попадания эмульсии в верхнюю часть аппарата.
	Аппарат отключить из технологической схемы, снять с него напряжение и подготовить его к ремонту

	4. Недостаточная степень обезвоживания нефти при низком содержании солей в обессоленной нефти.
	Недостаточное вымывание солей из нефти.
	Увеличить подачу деэмульгатора до 8 г/тонну нефти.

Снизить перепад давления на смесительном клапане, для уменьшения количества мелкодисперстных капель воды. Проверить работу КНД.
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	5 .Недостаточная степень обессоливания нефти при малом содержании массовой доли воды
	Недостаточное вымывание солей из нефти.
	Увеличить подачу воды в нефть и проверить работу КНД.

	
	6  Автоматическое отключение напряжения в электродегидраторах


	Образование “газовых мешков”:

 а) При снижении давления в электродегидраторах.

б) При повышении температуры подогрева нефти.
	Газ из электродегидраторов сбросить через байпас ППК в факельную емкость.

Восстановить температуру подогрева нефти и давление в электродегидраторах до технологических
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	7  Сброс сырьевого насоса

	а) Закрыта задвижка у резервуара (при работе через резервуары) или задвижка на входе на установку.

б) Низкие уровни, неправильные показания уровнемеров резервуаров промпарка.

в) Забились фильтры на приемах сырьевых насосов Н-1-х

г) Внезапное прекращение подачи сырья или выход из строя сырьевого трубопровода.

д) Увеличение сбросов, повышение температуры и попадание газовоздушной подушки по линии из  Е-18
	Открыть задвижку по схеме приема нефти и подключить в работу резервуар

Проверить показания уровнемеров резервуаров сырья, увеличить поступление нефти в резервуары промпарка, до уровня более 700 см..

Поочередно прочистить фильтры на приемах насосов   Н-1/1,2,3,4

Поставить в известность диспетчера завода, снизить загрузку печей и температуру на печах. Принять меры к выявлению и устранению неполадки. При выходе из строя сырьевого трубопровода или отсутствии подачи нефти более 3 минут, произвести аварийную остановку установки.

Закрыть вывод нефтеловушки из Е-18, сбросить газовоздушную подушку из линии. Восстановить температурный режим и работу уровня раздела-фаз ЭДГ

	8  Остановка сырьевого насоса
	а) Отключение электродвигателя.

б) Прекращение подачи воды оборотной, электроэнергии на насосы.

г) Отключение вентиляторов ПЭ-1,2 
	Перейти на резервный насос. Проверить и откачать уровень в Е-36. Временно включить насос Н-1/4.

Произвести подачу воды оборотной, электроэнергии на насосы, а при невозможности подачи аварийно остановить установку.

Восстановить работу вентиляторов, при невозможности включения, произвести аварийную остановку установки.
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	9  Падение температуры подогрева нефти

             а) При нормальном технологическом режиме

             б) При одновременном снижении                              

                  производительности

    
	
	

	
	
	Поступление сырья, содержание воды в котором значительно выше допустимых норм.

Засоление или загрязнение сырьевых теплообменников.
	Снизить производительность установки для обеспечения безаварийной работы, отобрать сырье на анализ.

Путем поочередного отключения теплообменников выявить дефект и отключить теплообменник из схемы, подготовить его к ремонту
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	7.3.3  Атмосферный блок

	1.Повышение давления в колоннах К-1 и К-2
	а) Наличие в нефти после блока ЭЛОУ повышенного содержания воды или попадания воды с острым орошением из емкости Е-1, Е-3.

б) Закрыты клапаны-регуляторы давления по газу из емкости Е-6.

в) Неправильные показания уровня бензина в емкостях Е-1, Е-3.

г) Отключены электродвигатели воздушных конденсаторов Т-15, Т-17.
	Снизить производительность, отладить режим работы блока ЭЛОУ. Сдренировать воду из емкости Е-1,3, проверить регулятор уровня раздела фаз  Е-1,3.

Перейти на байпас, проверить работу клапанов-регуляторов давления, приоткрыть сдувку газа из К-1, и Е-3 на факел.

Проверить показания регулятора уровня бензина в емкостях  Е-1, Е-3.

Включить вентиляторы Т-15,  Т-17. Увеличить расход и снизить температуру 1-го, 2-го Ц.О. При невозможности включить электродвигатели Т-15,  Т-17, снизить давление вызвать дежурного электрика, поставить в известность диспетчера завода и перевести установку на горячую циркуляцию.

	2. Резкое повышение или понижение температуры циркулирующей флегмы на выходе из печей П-1/1,2,3, П-1/4,  П-2,  П-3
	а) Отказали клапаны-регуляторы подачи топлива на форсунки печи

б) Повышение давления топливного газа.

в) Закрылись клапаны-отсекатели подачи топлива (газа, мазута) на форсунки печей.
	Перейти на ручное регулирование. Наладить работу клапанов. Привести давление топливного газа к норме.

Выявить и устранить причину срабатывания клапанов-отсекателей согласно подраздела 5.2. Перевести установку на циркуляцию. Закрыть задвижки по подаче топлива на форсунки печей, открыть клапаны-отсекатели подачи топлива к печам и провести розжиг форсунок с соблюдением правил розжига печей.
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	3.Резкое понижение давления пара.
	а) Закрылся клапан-регулятор давления пара

б) Снижение давления пара в заводской сети (при неработающих (КУ-1,2)
	Перейти на ручное регулирование, наладить работу клапана. Поставить в известность диспетчера завода, потушить мазутные форсунки, перевести установку на циркуляцию

	
	4.Наличие нефтепродукта в оборотной воде.


	Пропуск трубок водяных холодильников.
	Выявить наличие нефтепродукта в коллекторе сброса оборотной воды. Отключить поочередно холодильник по воде и проверить визуально на наличие нефтепродукта. Подготовить его к ремонту.
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	5. Потемнение головного погона колонны К-1 или   К-2
	а) Высокий уровень в колоннах, с забросом с паром кубовых продуктов на верх колонны

б) неисправность показаний уровнемеров 
	Проверить изменение перепада давления по колонне..

Вызвать дежурного прибориста и проверить уровень по уровнемерной колонке. При высоком уровне откачать уровень до нормального технологического. 

Сообщить диспетчеру завода, старшему смены установи риформинга №2, диспетчеру ТСБ..  

Перевести затемненные бензиновые погоны К-1,2  от Н-16 в некондицию. Проверить цвет нефтепродуктов выводимых из колонн К-1, К-2. При затемнении Е-6 и блока стабилизации продолжить подачу затемненных бензиновых погонов К-1,2 на блок стабилизации.

Снизить температуру верха К-2 и при светлой фракции 130-180 (С из К-6 вывести часть фракции как сырье риформинга (при температуре перетока из К-2 145(С с КК фракции 130-180 (С не более 185 (С). Периодически снижать и увеличивать уровень и расход подаваемых орошений К-1, К-2 для полноты отмывки трубопроводов. Увеличить расход выводимой фракции НК-130 (С на блок стабилизации для увеличения расхода снижения времени отмывки схем.

Проверить перепады давлений и цвет выводимых нефтепродуктов особенно фракции 290-360(С колонны К-2 на предмет подрыва полотен тарелок нижней части  колонны 
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	6. Потемнение головного погона колонны К-1 и К-2, и фракции 130-180 оС в К-2.


	а) Высокий уровень в колоннах, с переполнением или забросом с паром кубовых продуктов на верх колонны при неисправности показаний уровнемеров

б) Пропускает теплообменник   1 ЦО   Т-62.
	Затемненный бензин вывести в парк некондиции. Увеличить откачку с низа колонны.

Проверить работу уровнемера, выявленные неисправности устранить. 

Выявить пропуск, отключить теплообменник Т-62 и подготовить его в ремонт. Выполнить в дальнейшем действия по пункту 5.»Потемнение головного погона колонны К-1 или   К-2»
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	7.Потемнение фракции 180-230 оС
	а) Пропуск теплообменников     1 ЦО Т-62,  2 ЦО Т-4/1,2, Т-1А

б) Уровень в колонне К-2 поднялся выше нормального 
	Затемненные фракции перевести в парк некондиции до просветления. Выявить пропуск, отключить неисправный теплообменник и подготовить его к ремонту.

Затемненные фракции перевести в парк некондиции. Проверить работу уровнемера. увеличить откачку с низа колонны К-2, 

	8. Потемнение фракции 230-290 оС.
	а) Пропуск теплообменников       1 ЦО Т-62,  2 ЦО Т-4/1,2, Т-1А или  3 ЦО    Т-5/1,2, Т-3

б) Уровень в колонне К-2 поднялся выше нормального 
	Затемненные фракции перевести в парк некондиции до просветления. Выявить пропуск, отключить неисправный теплообменник и подготовить его к ремонту.

Затемненные фракции перевести в парк некондиции. Проверить работу уровнемера. увеличить откачку с низа колонны К-2,

	9. Потемнение фракции 290-360 оС


	а) Пропуск теплообменников    1 ЦО  Т-62, 2 ЦО Т-4/1,2, Т-1А или 3 ЦО      Т-7/2, Т-5/1,2, Т-3.

б) Уровень в колонне К-2 поднялся выше нормального. 

в) Снижение температуры низа колонны К-2, снижение расхода пара в К-2, повышение давления в колонне     К-2.

г) Произошел подрыв полотен 50-46 тарелок 
	Затемненные фракции перевести в парк некондиции до просветления. Выявить пропуск, отключить неисправный теплообменник и подготовить его к ремонту.

Затемненные фракции перевести в парк некондиции. Проверить работу уровнемера. увеличить откачку с низа колонны К-2, 

Снизить расход фракции 290-360оС. Затемненную фракцию перевести в парк некондиции. Восстановить температуру низа К-2, расход пара в К-2 и давление в колонне К-2.

Проверить перепад давления нижней части колонны. При снижении или равном перепаде давления в испарительной и кубовой части, что указывает на свободное пространство, произвести остановку установки с подготовкой колонны К-2  к ремонту. .
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	10.Высокая температура входа сырья в колонну К-2.
	а) Увеличение температуры продукта на выходе из печей    

 П-1/1,2,3.

б) Неправильные показания прибора, регистрирующего температуру входа в колонну.
	Отрегулировать температуру продукта на выходе из печей до технологического.

Проверить показания прибора.

	11. Понижение температуры вспышки керосина или дизельного топлива,  выводимых из колонн К-7 и    К-9.
	а) Недостаточная подача перегретого водяного пара на отпарку фракции в колонны К-7, К-9.

б) Пропуск теплообменников     Т-11, Т-12.
	Увеличить подачу перегретого пара (проверить его температуру).

Выявить пропускаемый теплообменник, отключить его из схемы для ремонта.

	12. Не выдерживает получаемая керосиновая фракция испытание на медной пластинке  при 100 оС в течение 3-х часов.
	а) Увеличенное содержание коррозионной фракции 130-180 ( в керосиновую прямогонную фракцию для  производства реактивного топлива ТС-1
	Проверить и отрегулировать уровень в стриппингах колонн К-6, К-7 40-50% для улучшения дегазации сероводорода

Увеличить температуру 1-го Ц.О. К-2  

Увеличить подачу перегретого пара в куб колонны К-7

	13. Утяжеление фракционного состава керосина или дизельного топлива по температуре конца кипения.
	а) Повысилась температура в зонах I, II и III циркуляционных орошений колонны К-2.

б) Завышенное количество отбираемых фракций из колонны К-7, К-9.
	Проверить и отрегулировать температуру в зонах I, II и III циркуляционных орошений.

Уменьшить откачку фракций из К-7, К-9.
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	14. Попадание воды во фракцию 130-180оС и  фракцию 180-230оС. 
	Пропускают концевые холодильники Т-26,Т-29 или теплообменник Т-27.


	Выявить пропуск, отключить холодильники, подготовить к ремонту.

	
	16. Резкое увеличение давления в колонне К-1 с подрывом предохранительных клапанов и сбросом печных насосов.


	Попадания большого количества воды с нефтью в колонну К-1.
	Снизить загрузку установки и температуру на перевалах печей до 300 оС, зачистить от воды электродегидраторы. Продренировать печные насосы и включить их в работу. Если принятые меры не позволят настроить нормальную работу печных насосов и не удастся закрыть предохранительные клапаны, то установку остановить аварийно.
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	15. Понижение температуры верха колонны 

К-2.
	а) Увеличилась подача острого орошения колонны.

б) Неправильные показания прибора, показывающего температуру.

В) Попадание воды из Е-3.
	Отрегулировать подачу острого орошения колонны.

Проверить показания прибора температуры верха колонны К-2 и уровня раздела фаз емкости  Е-3.

	17.Повышенное содержание железа в дренажных водах Е-1 и Е-3.


	а) Недостаточное подавление солянокислой коррозии в колоннах К-1 и К-2  с смывом  защитной пленки

б) Содо-щелочной раствор не соответствует установленному соотношению сода-щелочь и концентрации.

в) Недостаточная подача раствора NH4ОН в К-2 (при подаче аммиачной воды).

г) недостаточная подача ингибитора и  нейтрализатора коррозии


	Проверить и отрегулировать подачу содо-щелочного раствора (необходимую дозировку его) в нефть до получения рН-дренажной воды К-1,К-2 6,0-6,5 ед. и подать ударную дозу (2-3 кратную) нейтрализатора и ингибитора коррозии. В течение 2-3 суток для создания защитной пленки, Затем снизить расходы нейтрализатора и ингибитора коррозии поддерживая рН- воды 6,0-6,7ед. и  остаточное содержание хлоридов в воде.менее 20 мг\дм3.. 

Проверить концентрацию поступающего на установку содо-щелочного раствора и его соотношение. Выявленные недостатки устранить.

Проверить дренажную воду Е-3 на рН и увеличить подачу аммиачной воды в К-2, требуемой концентрации 

Проверить дренажную воду Е-1, Е-3 на рН. Восстановить соотношение подачи нейтрализатора и ингибитора коррозии поддерживая рН- воды 6,0-6,7ед. и проверить содержание остаточных хлоридов в воде. 
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	7.3.4  Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина

	1. Наличие щелочи во фракции НК-70 (85) оС


	а) Повышенный уровень щелочи в    электроразделителе ЭР-1.

б) Увеличенный расход фракции НК-70 (85) оС через ЭР-1.
	Проверить уровень щелочи в ЭР-1 и при необходимости понизить его.

Снизить до нормального расход фракции НК-70 (85) оС через ЭР-1..

	2. Бензин не выдерживает испытания на медную пластинку.
	а) Неудовлетворительное отделение сероводорода  в колонне К-8 и его дегазации в емкости Е-2.

б) Недостаточная концентрация щелочного раствора и циркуляция ее в электроразделителе ЭР-1.

в) Плохой контакт щелочи с бензином в инжекторе.
	Стабилизировать технологический режим колонны К-8 и повысить температуру низа колонны. Увеличить вывод рефлюкса и сдувку газа из Е-2 и сброс газа из емкости Е-4.

Проверить концентрацию щелочного раствора поступающего на установку с реагентного хозяйства, увеличить перепад давления на инжекторе.

Увеличить вывод фракции НК-70 (85) оС  через ЭР-1 более 25 м3/час и отрегулировать циркуляцию щелочи в электроразделителе. 

	3 Повышение температуры после Т-16-х и после концевых теплообменников.
	а) Понизилось давление в системе оборотной воды.

б) Прекращение подачи оборотной воды на установку.
	Поставить в известность диспетчера  завода, понизить производительность установки. 

При длительном отсутствии оборотной воды установку остановить аварийно.
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	4 Повышение давления в колоне К-8.


	а) Понизилось  давление в системе оборотной воды или повысилась ее температура на выходе после конденсаторов Т-35/1,2,3.

б) Закрыт клапан-регулятор давления на линии выхода газа из Е-2.

в) Попадание воды  из емкости Е-6  в  К-8, с одновременным снижением уровня в колонне .
	Проверить давление воды на входе на установку и при его снижении поставить в известность диспетчера завода, понизить производительность установки. 

Привести технологический режим по вакуумному блоку к нормам.

Перевести на ручное управление. Проверить работу клапана.

Проверить работу уровня раздела-фаз в Е-6. Снизить температуру бензиновой фракции после Т-15А для лучшего отстоя воды. Провести зачистку от воды Е-6,  Е-2
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	5.Утяжеление фракционного состава жидкой газовой головки  стабилизатора К-8.


	а) Понизилось давление в стабилизаторе К-8 и емкости Е-2.

б) Повысилась температура после Т-16.

в) Увеличился расход жидкой газовой головки с установки

г) Снизилась кратность орошения менее 1:6.
	Проверить и довести давление в колонне К-8 и в емкости Е-2 до нормального.

Проверить температуру после Т-16 и довести до проектной.

Проверить расход жидкой газовой головки с установки и довести до нормального.

Снизить расход выводимого рефлюкса, увеличить температуру низа, входа в К-8, увеличить кратность орошения К-8.

	6.Попадание конденсата в топливную систему, появление уровня в емкости Е-23/1.


	Поступление газового конденсата из заводской топливной сети
	Снизить расход топливного газа  из заводской сети, выдавить конденсат из Е-23/1. Поставить в известность диспетчера завода.

	7.Попадание конденсата в топливную систему, появление уровня в емкости Е-23.
	Переполнены рефлюксные емкости колонн К-8, К-3, К-4
	Прекратить выход газа из рефлюксных емкостей Е-2, Е-4, Е-5, Е-6. Откачать переполненную емкость и вывести газ из  Е-2, 4, 5, 6 в 

Е-23. Выдавить конденсат из емкости Е-23. Проверить исправность уровнемеров Е-2, Е-4, Е-5, Е-6.

	8. Повышение температуры низа колонны    К-8, К-3.


	а) Повысилась температура на выходе из печи П-2.

б) Неправильные показания прибора, регистрирующего температуру.
	Отрегулировать температуру на выходе из печи П-2 до нормальной.

Проверить прибор.
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	9. Увеличение конца кипения фракции НК-130оС, подаваемой в К-8 на стабилизацию.


	а) Повышение температуры верха колонн К-1, К-2, и увеличение расхода бензина на загрузку колонны К-8.

б) Пропуски в теплообменнике    Т-11, Т-12
	Увеличить подачу острого орошения в колонны К-1, К-2, снизив тем самым температуру верха колонны.

Выявить пропуски, отключить теплообменник из схемы и подготовить к ремонту. Сообщить диспетчеру завода.

Бензиновую фракцию 85-130оС вывести по линии некондиции в Е-102.
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	10. Повышение давления в колоннах К-3, К-4.


	а) Отключились электродвигатели воздушных конденсаторов.

б) Закрылся клапан-регулятор по выходу газа из Е-4, Е-5.
	Вызвать дежурного электрика, в случае длительного отключения электродвигателей блок вторичной переработки бензина перевести  на циркуляцию. Поставить в известность диспетчера завода.

Перевести регулировку на ручное управление, проверить работу клапана. При невозможности вывести клапан в ремонт с переводом регулировки давления в колоннах байпасным вентилем.

	12.Повышенное содержание железа в дренажных водах Е-2.


	а) недостаточная подача ингибитора коррозии  

б) снижение рН- дренажной воды выводимой из емкостей Е-1,Е-3


	Проверить дренажную воду Е-2 на рН и увеличить подачу ингибитора коррозии. При увеличении расхода орошения увеличить подачу реагента 

Привести в соответствие рН дренажной воды выводимой из Е-1,3 
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	7.3.5  Блок вакуумной перегонки мазута

	1.Падение вакуума в колонне К-10.

    а) резкое падение вакуума в колонне.


	а) Снижение давления и сокращение расхода , повышение температуры оборотной воды на установку,. в  Т-35, ЭЖ-1,2.

б) Снижение или превышение давления пара к эжекторам.

в) Перегрев конденсаторов-холодильников эжектора.

г) Увеличение выноса фракц. до 370 оС в баромящик с повышением температуры верха  К-10.

д) Повышение температуры низа колонны К-10.

е) Повышения уровня в кубе  колонны.

и) Попадание легких фракций дизельного топлива в сырье, поступающее в колонну К-10.

ж) Увеличение расхода пара  в змеевики П-3,  колонну К-10

а) Пароструйный эжектор работает прерывисто с шумом и не  создает требуемый вакуум.
	Поставить в известность диспетчера завода, снизить производительность вакуумного блока. Увеличить расход воды более нормального. Если не удается повысить расход, перевести ВБ на циркуляцию

Проверить и отрегулировать давление пара перед эжекторами.

Добавить расход оборотной воды, сбросить воздушную подушку из линии подачи воды, установить расход пара к эжектору 7-8 т\час с давлением 9,5 кгс/см2. В случае неудовлетворительной работы эжектора, несмотря на принятые меры, перейти на резервный эжектор.

Увеличить расход верхнего ЦО и снизить температуру верхнего ЦО, температуру верха К-10 и вынос легкого вакуумного газойля в баромящик. При необходимости подпитать тарелку под первым пакетом фракцией 290-360 (С. Временно увеличить расход орошения 2-го пакета.

Увеличить подачу гудрона от Т-2/2  в К-10 и снизить температуру низа К-10. 

Сверить показания и проверить работу уровнемеров куба К-10.

 Сверить показания вакуума в кубе и испарительной части К-10. Увеличить откачку гудрона.

Отрегулировать режим колонны К-2.

Проверить расход пара. Восстановить до заданных параметров

Включить резервный эжектор. Проверить создаваемое  разряжение эжектором, отсутствие трещин, подсосов воздуха путем омыления фланцевых соединений. При создании эжектором разряжения более 45 мм. рт.ст. (норма 40 мм.рт.ст) вывести его в ремонт.
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	2. Попадание конденсата в печь П-3 из Е-17.
	Повышение температуры конденсата на выходе из 3 ступени эжектора.
	Увеличить подачу воды на эжектор, сбросить воздушную подушку из линии воды, газы из Е-17 перевести на свечу, увеличить подачу воды в Е-17. Если в результате принятых мер температура конденсата на выходе из 3 ступени не снизится, перейти на резервный эжектор. После восстановления режима эжектора, газы из Е-17 перевести в печь П-3.

	3. Сброс насоса подачи верхнего ЦО.


	Снижение вакуума, температуры на выходе из П-3 и температуры орошения 3-го пакета. Повышение температуры верха  К-10, расхода орошения 2-го пакета К-10. Увеличение расхода фракции до 370 оС из К-10.
	Прекратить выход фракции до 370 оС из К-10, увеличить подачу нижнего ЦО в К-10, перевести фракцию 290-360оС от Т-47х  на подпитку 1-го пакета колонны К-10. и отрегулировать стабильный расход верхнего ЦО и орошения 2-го пакета. После стабилизации верхнего ЦО фр. 290-360 оС от Т-47х и фр. до 370 (С  вывести с установки, отрегулировать режим колонны К-10, устранив причины вызвавшие сброс насоса.

	4.Потемнение широкой фракции вакуумного газойля выводимой из колонны К-10.


	а) Высокий уровень в К-10

б) Пропуски в теплообменниках Т-60, Т-61, Т-64/1,2, Т-10/1,2,   Т-1/1,2, Т-63, Т-2/1,Т-65/1,2

в) Нарушение режима работы циркуляционных орошений.
	Увеличить откачку гудрона из К-10, проверить работу уровнемера. До достижения нормального цвета вакуумного газойля перевести его в линию мазута. Проверить и увеличить подачу орошения 4-го пакета и откачку затемненного продукта от Н-43.

Перевести вывод вакуумного газойля в мазут. Проверить цвет ВЦО и выводимой фракции до 370 (С.  При нормальном светлом цвете фракции до 370 (С провести проверку схемы НЦО К-10. 

Выявить пропуски в теплообменниках путем поочередного отключения, начиная из более теплонапряженных теплообменников. Теплообменник выявленный с пропуском отключить из схемы и подготовить к ремонту.

Восстановить работу циркуляционных орошений К-10. Включить в работу три насоса Н-101 для создания избыточного давления в системе циркуляционных орошений и вывода вакуумного газойля
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	5  Повышение уровня затемненной фракции на тарелке под 4-м пакетом.
	а) Снижение производительности насоса Н-43.

б) Увеличение расхода орошения 4-го пакета   
	Снизить давление в коллекторе мазута от Н-21 в П-3, до 5-7 кгс/см2. Проверить расход орошения 4-го пакета и температуру над пакетом, привести их к норме. 

Если насос не увеличивает производительность и не сбрасывает, включить в работу 2 насоса для раскачки уровня до нормального. При невозможности откачать уровень один насос остановить с переливом тарелки под 4-м пакетом, до выяснения причин в период капитального ремонта.   

Недостоверность показаний расхода орошения 4-го пакета (Косвенно - снижение температуры над 4-м пакетом, снижение отбора вакуумного газойля). Вызвать дежурного прибориста проверить работу расходомера. Установить расход орошения 4-го пакета 85-90 м3/час или температуру над 4-м пакетом 325 (С. 

	6. Переполнение уровня колонны К-10.


	а) Сброс насоса Н-27. 

б) Увеличение вязкости гудрона и застывание секций холодильников      Т-9/1,2.
	Снизить температуру после печи П-3 и низа колонны К-10. Включить резервный насос. Повысить уровень куба К-10 до 20 % (LRCSA 1026/2). Проверить и устранить возможные подсосы на линии приема Н-27х, снизить производительность вакуумного блока.  При невозможности наладить работу насосов Н-27-х, прекратить подачу мазута в П-3. Закрыть подачу пара в колонну, потушить печь П-3. Настроить устойчивую циркуляцию нижнего и верхнего ЦО К-10, вакуумный блок остановить аварийно,  мазут от Н-21х  вывести по схеме работы без вакуумного блока  

Приоткрыть байпас на Т-9/1,2  для восстановления расхода гудрона. Проверить степень открытия задвижки вывода мазута с установки при выводе гудрона для приготовления смесевого мазута. Прогреть секции холодильника Т-9/1,2, подав пар в внутренние трубы разогрева секций. После восстановления нормальной откачки гудрона закрыть байпас Т-9/1,2  и восстановить температуру после Т-9-х.
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	7.3.6  Блок печей

	1. Повышение температуры перевалов печей, горение форсунок коптящим пламенем. Неустойчивый цвет факела
	а) Попадание на горелки жирного газа  содержащего газовый конденсат

б) Снижение содержания кислорода в печах и 

в) Искрение и пульсация факела.
	а) Снизить температуру до нормальной и проверить уровень в рефлюксных емкостях Е-2, Е-4, Е-5, Е-6. Зачистить конденсатные емкости Е-23/1, Е-23. Продуть газовые линии к форсункам в факельную линию.

б) Происходит процесс неполного сжигания топлива с выделением СО и его горением в зоне конвекции с повышением температуры и прикрытием клапанов-регуляторов  газа в печь. 

в) Снизить высоту факелов до 3-4 м. Приоткрыть регистры подсоса воздуха на горелках. Отрегулировать давление и соотношение пара и мазута. Установить содержание кислорода на выходе из печей 4-5 % объ. Попадание с мазутом посторонних предметов (окалины). Проверить и отревизировать сетки фильтров.

	2. Плавное падение расхода сырья и повышение давления на входе в печь.
	Отложение солей и коксообразование  на поверхности стенок печных труб из-за недостаточного обессоливания нефти 
	а)  Привести режим печей в соответствие с технологической картой, устранить местные перегревы печных труб.

б)  отрегулировать подачу содо-щелочного раствора в нефть, проверив его концентрацию и соотношение.
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	3. Снижение температуры сырья на выходе из печи, появление темных пятен на поверхности печных труб.


	Усиление коксообразования в трубах печей, увеличение местного перегрева труб с появлением отдулин, свищей, понижение коэффициента теплопередачи вследствие зализывания змеевиков, не равномерности шуровки печи и перекоса температур дымовых газов по газоходу печи  (более 50 (С)
	а) Проверить расходы продукта по змеевикам и восстановить до нормальных. (По П-3 проверить расходы пара на турбулизацию). Снизить высоту и отрегулировать вертикальность пламени и высоту факелов равномерно по фронту печи, установив высоту факелов не выше ряда труб с переходным диаметром.

Снизить производительность установки. 

В период ремонта произвести очистку змеевиков.
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	4. Закрытие клапанов-отсекателей подачи топлива в печи.


	а) Превышение давления в колонне.

б) Переполнение емкости Е-23/1 газовым конденсатом.
	Снизить давление в колонне, устранить причину повышения давления, перекрыть вентили подачи газообразного и жидкого топлива на форсунки. Подать пар в камеры печей и произвести розжиг форсунок печей согласно правил.

Перекрыть вентили подачи газообразного топлива на форсунки печей. Зачистить емкость Е-23/1 и коллектора сброса газа от печей в Е-36 от конденсата. Произвести розжиг печей на газообразном топливе.

	5. Резкое повышение температуры перевала печи


	Прогар печных труб
	Вызвать пожарную охрану, поставить в известность диспетчера завода и руководство цеха (установки). Прекратить подачу газообразного и жидкого топлива к форсункам печи. Прекратить  подачу продукта в аварийную печь. Оставить горящей форсунку под местом прогара, для сжигания остатков н/продукта (форсунка должна гореть малым пламенем, не допуская перегрева змеевиков печи.) Подать пар в камеры печей. Снизить загрузку установки до 600-650 м3/ч. Подать пар на паровую завесу печей. Остановить печные насосы. Подать пар в змеевики печи и выдуть н/продукт в колонну. Сбросить давление из колонн на факел. После уменьшения выброса продукта из змеевика и охлаждения змеевиков, перекрыть  выходные задвижки из аварийной печи. Аварийно остановить установку.

(Примечание: при аварии на печи П-3, остановить только аварийно вакуумный блок. Пар из п/перегревателя П-3 не перекрывать). Определить визуально и по наименьшему давлению в змеевике аварийный  змеевик и место пропуска продукта. При возрастании давления в змеевике приоткрыть выходную задвижку из змеевика. Дальнейшие действия производить по указанию руководства цеха.
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	7.3.7  Блок утилизации тепла.

	1. Понижение уровня воды в барабане  кота-утилизатора
	а) Повреждение регулирующего клапана на линии питательной воды.

б) Остановка питательного насоса.

в) Неплотности в продувочных вентилях.

г) Забивание соединительных трубок водоуказательных приборов.
	Проверить наличие воды в деаэраторе и подачу ее через клапан-регулятор. Перейти на ручное регулирование. 

Выяснить причину остановки питательного насоса, перейти на резервный.

Проверить плотности всех продувочных и дренажных вентилей.

Продуть указательные стекла и убедится в их исправности, сверив с показаниями смежных указателей уровня.

	2. Повышение уровня воды в барабане котла выше нормального.
	а) Неисправность водоуказательного стекла.

б) Неисправность регулятора на линии подачи воды в котел.
	Продуть водомерное стекло на барабане котла.

Проверить работу регулятора расхода и при необходимости перейти на ручное регулирование, прекратить подачу воды в котел. При невозможности установить нормальный уровень, котел остановить

	3. Вспенивание и броски котловой воды в пароперегревателе.
	а) Резкое падение давления пара в барабане при большом отборе пара. 

б) Высокий уровень воды в барабане котла.

в) Резкое увеличение нагрузки при резком увеличении температуры газов перед котлом.

г) Увеличение щелочности и солесодержания котловой воды.
	Увеличить непрерывную и открыть периодическую продувку котла.

Привести уровень в барабане котла в соответствие.

Увеличить питание котла водой.

Проверить на щелочность и солесодержание питательную воду, увеличить постоянную и периодическую продувки.
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	4. Повышение температуры газов за котлом утилизатором выше допустимой нормы и увеличение газового сопротивления.
	Загрязнение поверхности нагрева котла-утилизатора
	Произвести обдувку поверхностей нагрева паром.
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	7.3.8  Аварийные ситуации на блоке КУ

	1. Разрыв трубопровода испарительной или экономайзерной части.
	Повышение давления и коррозионный износ трубопровода при остановке циркуляционных, питательных насосов
	Произвести остановку котла-утилизатора.

	2. Разрыв паропровода, секции пароперегревателя или питательного трубопровода
	Западание клина, повышение давления и коррозионный износ трубопровода
	Произвести остановку котла-утилизатора.

	3. Выход из строя циркуляционных насосов
	Не проведение продувки барабанов котлов, отложение солей и механические повреждения
	Произвести остановку котла-утилизатора.

	4. Прекращение подачи химочищенной воды.
	Коррозионный износ трубопровода. Западание клина ЗКЛ. Отключение подающего насоса на ТЭЦ .
	Произвести остановку котла-утилизатора.

	5. Выход из строя насосов подачи питательной воды.
	
	Произвести остановку котла-утилизатора.

	7.3.9  Аварийные ситуации по установке

	1. Повышение температуры отходящих нефтепродуктов, температуры после Т-16х  и снижение вакуума в К-10.
	Прекращение подачи оборотной воды.
	Поставить в известность диспетчера завода, снизить производительность установки по сырью, вакуумный блок остановить аварийно, приступить к остановке установки.

	2. Выход из строя предохранительного клапана на аппаратах и емкостях.
	Подрыв предохранительного клапана и непрекращение сбросов
	Принять все меры к понижению давления в колоннах или емкостях. Если предохранительный клапан не закрывается, произвести остановку блока, установки.
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	3. Прекращение подачи электроэнергии
	Повреждение кабелей, силового высоковольтного или низковольтного электрооборудования Короткое замыкание (КЗ), не срабатывание защит 
	Произвести аварийную остановку установки. Открыть вручную эл. задвижки пара на свечу. Закрыть задвижки на нагнетании насосов  и нажать кнопки "СТОП" работавших насосов.

	
	4. Интенсивная загазованность на аппаратном дворе или прилегающей к установке территории.
	Выброс парогазовой смеси на аппаратный двор или в систему канализации при разгерметизации аппаратов, трубопроводов.
	Включить паровую завесу печей, выявить источник загазованности и ликвидировать. При невозможности ликвидации источника загазо-ванности установку аварийно остановить.

В местах загазованности отключить принудительную вентиляцию помещения, поддува  эл. двигателей.
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	5.Прекращение подачи воздуха КИПиА.
	Отключение воздушной компрессорной. Западание клина на лини воздуха КИПиА
	Отключить подачу воздуха КИПиА на установку. Произвести аварийную остановку установки.

	6. Массовый выход нефтепродукта из промканализации на площадку установки или помещения насосных.
	Выход из строя промканализации.
	Произвести аварийную остановку установки.

(Для контроля и предотвращения попадания н/продуктов в оборотную воду, сбрасываемую с установки, проводится ежедневный аналитический контроль оборотной воды на содержание н/продуктов.)

	7. Выход из строя печного насоса, насоса по откачке мазута или гудрона, насосов по подаче  орошения колонн.
	
	Произвести аварийную остановку блока, установки.

	8. Выход из строя уровнемеров на емкостях  Е-6, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5 и на колоннах К-1, К-2, К-3, К-8, К-10
	
	Произвести аварийную остановку установки.

	9. Выход из строя приборов измерения давления воздуха КИПиА.
	
	Произвести аварийную остановку установки.

	10. Одновременный выход из строя приборов измерения температуры продукта на выходе из печей и низа колонн К-1, К-2, К-3, К-8,     К-10.
	
	Произвести аварийную остановку установки.

	11. Разрыв трубопровода, нарушение герметичности фланцевых соединений с выходом наружу большого количества нефтепродуктов или газа (для трубопроводов   работающих под вакуумом с попаданием воздуха вовнутрь).
	
	Отключить трубопровод от действующей схемы. При невозможности отключить дефектный участок трубопровода произвести аварийную остановку блока, установки.
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	Примечание - Аварийная остановка установки отличается от нормальной тем, что она производится быстро, с резким снижением температуры и давления, что может привести к деформации трубопроводов, нарушения герметичности теплообменных аппаратов, фланцевых соединений. Поэтому обслуживающий персонал во всех аварийных ситуациях должен действовать особенно точно и внимательно в полном соответствии с планом локализации аварийных ситуаций на установке.
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