	4.  НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  РЕЖИМА И 

          МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

                                                                                                                                        Таблица 2

	Наименование стадий процесса, аппараты, 

показатели режима
	Номер 

позиции 

прибора 

на схеме
	Единица

измерения
	Допускаемые пределы технологических параметров
	Требуемый класс точности измер. прибор.
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Узел промежуточного парка сырой нефти, ловушечных и некондиционных продуктов

	Уровень нефти в 

резервуаре Е-101, Е-102
	LRA 101

LRA 102
	см
	600 - 960
	Погрешность

4 мм
	

	Уровень нефти в 

резервуаре Е-104
	LRA 104
	см
	600 - 920
	
	

	Уровень нефтепродуктов в резервуаре Е-102, Е-103 
	LRA 102

LRA 103
	см
	Не более 925
	
	

	Расход ловушечных 

некондиционных нефтепродуктов в нефть
	FRC 0975a
	Объ. долей на

нефть
	Не более 5,0
	1
	

	Первая ступень подогрева сырья и блок ЭЛОУ

	Производительность установки по сырью (суммарная по трем потокам)
	U3F Сумма 

(FIRCA 0975,

FIRCA 0976,

FIRC 3)
	м3/час
	720 - 1180
	1
	

	Расход воды в электродегидраторы
	FIRC  0950

FIRC  0943
	Объ. 

долей на

нефть
	Не более 10
	1
	

	Температура нефти после первой ступени подогрева 
	TIR 132д
	0С
	Не более 160
	1
	

	Давление в 

электродегидраторах
	PIR 1162
	кгс/см2
	Не более 14,4
	1
	

	Блок атмосферной перегонки нефти

	Колонна К-1

	Температура входа 

нефтесырья
	TIR 0300

TIR 0301
	0С
	Не более 260
	1
	

	Температура верха
	TIRCY 0264
	0С
	Не более 165
	1
	

	Температура низа
	TIR 1100
	0С
	Не более 265
	1
	

	Давление верха
	PRCYSA 95
	кгс/см2
	Не более 5,0
	1
	

	Уровень в кубе
	LRCA 1009
	%
	30 - 80
	1
	

	Уровень раздела фаз     бензин-вода в Е-1
	LRCA 1010
	%
	20 - 60
	1
	

	Расход перегретого пара
	FRC 0951
	т/ч
	Не более 5,0
	1
	

	рН дренажной воды из Е-1: 

- при использовании 

  ингибитора коррозии;

- при не использовании

  ингибитора коррозии
	QI E-1


	Ед. рН
	5,5 - 6,7

7,0 - 8,5
	1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Печь П-1/4

	Температура продукта на выходе из печи
	TIRCY 130
	0С
	Не более 360
	1
	

	Температура дымовых   газов на перевале
	TIRА 131
	0С
	Не более 850
	1
	

	Расход продукта             через змеевик
	FRCA 14

FRCA 15
	м3/час
	Не менее 75
	1
	

	Содержание кислорода в дымовых газах из печи
	QR  241
	%
	Не более 6,0
	1
	

	Колонна К-2

	Температура верха
	TIRCY 0274
	0С
	Не более 160
	1
	

	Температура низа
	TIR 0293
	0С
	Не более 360
	1
	

	Давление верха
	PRCYSA 0736
	кгс/см2
	0,8 - 1,8
	1
	

	Уровень в кубе
	LRCYA 1013
	%
	30 - 80
	1
	

	Уровень раздела фаз 

бензин-вода в Е-3
	LRCA 1012
	%
	20 - 60
	1
	

	Расход  перегретого пара
	FRC 0958
	т/ч
	Не более 12,0
	1
	

	рН дренажной воды из Е-3: 

- при использовании 

  ингибитора коррозии;

- при не использовании

  ингибитора коррозии
	QR E-3
	Ед. рН
	5,5 - 6,7

7,0 - 8,5
	1


	

	Печи П-1/1,2,3

	Температура продукта     на выходе из печи
	TIRСY 2400

TIRСY 2403

TIRСY 2411
	0С
	Не более 380
	1
	

	Температура дымовых   газов на перевале
	TIRА 2401

TIRА 2402

TIRА 2404
	0С
	Не более 850
	1
	

	Температура перегретого пара
	TIRA 134в;

134д; 134г
	0С
	Не более 400
	1
	

	Расход продукта             через змеевик
	FRCA 2450 -

FRCA 2461
	м3/час
	Не менее 60
	1
	

	Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи
	QR 2351

QR 2352

QR 2353
	%
	Не более 6,0
	1
	

	Колонна К-6

	Температура перетока    фр. 130-180 0С из К-2
	TIR 0287
	0С
	Не более 190
	1
	

	Расход перегретого пара 
	FRC 0959
	т/ч
	Не более 2,0
	1
	

	Колонна К-7

	Температура перетока    фр. 180-230 0С из К-2
	TIR 0289
	0С
	Не более 250
	1
	

	Расход перегретого пара
	FRC 0960
	т/ч
	Не более 2,5
	1
	

	Колонна К-9

	Температура перетока фр. 230-290 0С из К-2
	TIR 0292
	0С
	Не более 310
	1
	

	Расход перегретого пара
	FIRC 0961
	т/ч
	Не более 1,2
	1
	

	Фракция 290-360 0С из К-2 с 39 тарелки

	Температура перетока 

фр. 290-360 0С из К-2
	TIR 0660
	0С
	Не более 340
	1
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	Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина

	Емкость Е-6
	

	Уровень бензина
	LRCA 1031
	%
	30 - 80
	1
	

	Температура бензина 

после  Т-15а
	TRСY 1101
	0С
	Не более 65
	1
	

	Колонна К-8
	

	Температура верха
	TIR 0429
	0С
	Не более 80
	1
	

	Температура низа
	TIR 1104
	0С
	Не более 200
	1
	

	Температура после Т-16
	TRCY 1105
	0С
	Не более 50
	1
	

	Давление низа
	РRC 1156
	кгс/см2
	Не более 12,0
	1
	

	Уровень куба
	LRC 1030
	%
	30 - 80
	1
	

	Колонна К-3
	

	Температура верха
	TIRCY 0455
	0С
	Не более 130
	1
	

	Температура низа
	TIR 1106
	0С
	Не более 195
	1
	

	Давление верха
	РRCY 1157
	кгс/см2
	Не более 5,0
	1
	

	Уровень куба
	LRC 1019
	%
	30 - 80
	1
	

	Печь П-2
	

	Температура циркулирующей флегмы на выходе из печи стороны (К-8, К-3) 
	TIRA 2405

TIRA 2406
	0С
	Не более 230
	1
	

	Температура дымовых    газов на перевале
	TIRA 2407

TIRA 2408
	0С
	Не более 780
	1
	

	Расход продукта через змеевики от Н-2, Н-11
	FRСA 0967

FRСA 0968
	м3/час
	Не менее 150
	1
	

	Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи
	QR 2354
	%
	Не более 6,0
	1
	

	Колонна К-4
	

	Температура верха
	TIRCY 0471
	0С
	Не более 80
	1
	

	Температура низа
	TIRC 1109
	0С
	Не более 130
	1
	

	Давление верха
	РRCY 1158
	кгс/см2
	Не более 5,0
	1
	

	Уровень бензина в Т-20
	LRC 1022
	%
	30 - 80
	1
	

	Электроразделитель ЭР-1
	

	Температура фр. НК-70 ˚С на вход в ЭР-1
	TIR 1107
	0С
	30 - 40
	1
	

	Давление 
	РI  ЭР-1
	кгс/см2
	Не более 8,0
	2,5
	

	     Блок вакуумной перегонки мазута

	Колонна К-10
	

	Температура входа сырья
	TIRCY 2409
	0С
	Не более 400
	1
	

	Температура верха
	TIRC 1111
	0С
	Не более 110
	1
	

	Температура низа
	TIRC 0599
	0С
	Не более 360
	1
	

	Разряжение верха колонны 
	РR 0825
	мм.рт.ст
	670 – 720 (Остаточное давление до 60 мм.рт.ст.)
	1
	

	Расход перегретого пара
	FRСS 0981
	т/ч
	Не более 6,4
	1
	

	Расход орошения насадки 4-го пакета
	FRСA 2494
	м3/час
	70 - 116
	1
	

	Уровень куба
	LRCSA 1026/2
	%
	15 – 24

(При измен. загрузки 

25-50) 
	1
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	Печь П-3
	

	Температура продукта на выходе из змеевиков П-3
	TIRA
2124-2129
	0С
	Не более 410
	1
	

	Температура дымовых   газов на перевале
	TIRA 2410
	0С
	Не более 850
	1
	

	Температура перегретого пара
	TIRSА 134е
	0С
	300 - 400
	1
	

	Расход продукта             через змеевик
	FRA 2462-2467
	м3/час
	Не менее 60
	1
	

	Расход пара в змеевик
	FRСS 2486-2491
	кг/ч
	Не менее 200
	1
	

	Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи
	QR 2355
	%
	Не более 6,0
	1
	

	Блок утилизации тепла дымовых газов

	Температура воды в Е-30
	TIR 2151
	0С
	100 - 105
	1
	

	Расход пара 

из котла КУ-1,2
	FR 2203, 2204
	т/ч
	Не более 17.1
	1
	

	Температура дымовых 

газов на входе в КУ-1,2
	TIR 2133

TIR 2138
	0С
	Не более 450
	1
	

	Температура дымовых   газов на выходе из КУ-1,2
	TIR 2136

TIR 2141
	0С
	180 - 250
	1
	

	Температура пара после пароперегревателя КУ-1,2
	TIR 2143

TIR 2144
	0С
	Не более 300
	1
	

	Давление пара после      пароперегревателя КУ-1,2
	PRSА 2331

PRSА 2332
	кгс/см2
	Не более 15,0
	1
	

	Уровень воды в барабанах КУ-1,2 
	LRCYSА 

2500, 2501
	мм
	(-100) - (+150)
	1
	

	Температура отходящих с установки целевых продуктов

	Cоляного раствора ЭЛОУ после Т-44 с установки
	TIR 0257
	0С
	Не более 60
	1
	

	Вода продувки котлов из Е-32 в шламонакопитель
	TIR 1132
	0С
	Не более 60
	1
	

	Углеводородного газа из  Е-2 в линию №720
	TIR 0021
	0С
	не более 50
	1
	

	Сжиженного газа от Н-17
	TIR 0019
	0С
	не более 50
	1
	

	Фракция НК-70 0С 

после ЭР-1 с установки
	TIR 0038
	0С
	не более 40
	1
	

	Фракция 70-85 0С 

после Т-23 с установки
	TIR 0026
	0С
	не более 40
	1
	

	Фракция 85-130 0С           после Т-24 с установки
	TIR 0024
	0С
	не более 40
	1
	

	Фракция 130-180 0С        после Т-26 с установки
	TIR 0401
	0С
	Не более 40
	1
	

	Фракция 180-230 0С после                      Т-29 с установки 
	TIR 0040
	0С
	Не более 50
	1
	

	Фракция 140-270 0С 

(смесь фракций на уст-ку Мерикат II/ Аквафайнинг)
	позиция (TIS 8) 

уст-ки Мерикат        II/Аквафайнинг)
	0С
	45-55
	1
	

	Фракция 230-290 0С           после Т-34 с установки
	TIR 0017
	0С
	Не более 70
	1
	

	Фракция 290-360 0С        после Т-47 с установки
	TIR 0028
	0С
	Не более 75
	1
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	Фракция до 370 0С           после Т-36 с установки
	TIR 0157
	0С
	Не более 75
	1
	

	Фракция 230-370 0С 

(смесь фракций 230-290 0С,    290-360 0С, до 370 0С на выходе с установки 
	TIR 0058
	0С
	Не более 70
	1
	

	Фракция более 360 0С    (мазут прямогонный из 

К-2) после Т-9, Т-40, Т-38, Т-67/1
	TIR 0032

TIR 0034

TIR 0030

TIR 132в
	0С
	Не более 90
	1
	

	Фракция мазута                   (смесевого) с установки 
	TIR 150
	0С
	Не более 90
	1
	

	Фракция 360-580 0С 

(вакуумный газойль К-10)  

после  Т-40, Т-38, Т-67/1
	TIR 0034

TIR 0030

TIR 132в
	0С
	Не более 95
	1
	

	Широкая фракция 

360-580 0С вакуумного газойля  с установки
	TIR 0059
	0С
	Не более 90
	1
	

	Фракция более 580 0С 

(гудрон) с установки
	TIR 2495
	0С
	110-150
	1
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