	 9.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ.

9.1.Краткая характеристика технологического оборудования.
                                                                                                                                                                                                                Таблица 14.1.

	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.)
	Номер пози-ции по схеме, индекс
	Количество шт.
	Материал
	Методы за-щиты ме-талла обо-рудования от корро-зии
	Техническая характеристика

	
	
	
	
	
	рассчетн.

темпе

оС
	давл.

расч. кгс/см2

(МПа)
	среда
	основные размеры, тип

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	      9.1.1. Колонная аппаратура

	1.Предварительный испаритель


	К-1
	1
	Днище-FG-36 T 

корпус-St52-3N- 
	Покрытие 

NiCu3OFe –

3.5 мм
X7Cr13 –

4 мм 

NiCu3OFe-3,5 мм
	Верх/низ 240/

360
	8,0 (0,8)
	Нефть обессоленная бензиов.  водяные пары
	V=500 м3;

H=32,5м; D=5,0 м

Количество тарелок – 24. 

Тип тарелок:

№№ 1- 10 - клапанные прямоточные двухпоточные; 

№№ 11-24 – клапанные прямоточные четырехпоточные
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	2. Атмосферная 

колонна
	К-2
	1
	St52-3- нижнее днище 

Верхнее днище FG-36 T

Корпус диаметр 7м-FFG36T

диаметр  5м-TTStE-36
	Покрытие X7Cr13– 4мм 

NiCu3OFe –3.5мм 

Покрытие X7Cr13 –5мм

X7Cr13 –3.5мм
	290/400
	6,0

(0,6)
	Нефть отбензиненная керосин,

дизтопливо

мазут, бензи-новая фракция,  водяные пары
	V=1390м 3, 

H=52,5м  D=5/7м

Количество тарелок– 50.. Тип т арелок 

№1-13, 26-33, 40-50– трапецевидно-клапанные двухпоточные;

№ 14-25, 34-39 - клапанные–прямоточные двухпоточные;

	3. Ректификационная колонна


	К-3
	1
	Корпус- Union 36AK

Верхнее и нижнее днище- St52-3N
	-
	200
	8.0

(0.8)
	бензин
	V=405м3
H=45,9м, D=3,6м

Тарелки двухпоточные

Кол-во тарелок 60.

Тип тарелки: № 1-57, 59 – трапецевидно-клапанные с наклонным листом в переливном кармане 

№ 58,60,- клапанные прямоточные  
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	4. Ректификаци-онная колонна
	К-4
	1
	Корпус- Union 36AK

Верхнее и нижнее днище- St52-3N
	-
	150
	8.0

(0.8)
	бензин
	V=378м3
H=45,84м, D=3,4м

Тарелки– клапанные прямоточные двухпоточные,  

Кол-во тарелок 60.

	
	5. Стабилизацион-ная колонна
	К-8
	1
	Корпус- Union 36AK

Верхнее и нижнее днище- St52-3N
	-
	210
	160

(16)
	бензин
	V=206м3
H=34,6м  D=2,6/3,4м

Кол-во тарелок 40

Тарелки клапанные–трапецевидные 1-20- двухпоточные, № 21-40 - четырехпоточные
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	6. Отпарная колонна
	К-6
	1
	Корпус и днище  FG 36 T


	Покрытие X7Cr13 –3мм
	190
	6,0

(0,6)
	бензин
	V=23,9м3
H=7,9м , D=2м

Тарелки 6 шт.клапанные прямоточные двухпоточные

	7. Отпарная колонна


	К-7
	1
	Корпус и днище  FG 36 T


	Покрытие X7Cr13 –3мм
	250
	6,0

(0,6)
	керосин
	V=25,2м3
H=8,3м  D=2м

Тарелки 6 шт.клапанные прямоточные двухпоточные

	8. Отпарная колонна
	К-9
	1
	Корпус и днище  FG 36 T


	Покрытие X7Cr13 –3мм
	310
	6,0

(0,6)
	дизельное

топливо
	V=23,9м3
H=7,9м  D=2м

Тарелки 6 шт.клапанные прямоточные двухпоточные

	9. Колонна вакуумной

    перегонки мазута


	К-10
	1
	Куб колонны FG 36 T 

днище    

St 52-3

Верх колонны 

TTStE30

Корпус TTStE36
	Покрытие X7Cr13- 3,5мм 

Покрытие X7Cr13 –4мм

Покрытие X7Cr13 –4мм

Покрытие X7Cr13 –4мм


	400
	40мм.

рт.ст.

(0,005)

Проб-ное да-  вление          

2 кгс/см2

	Мазут, вакуум-ный газойль, гудрон, водяной пар
	V=1550м3
H=33,6м, D=3/9/4,5м

Четыре пакета регулярной насадки:

1 пакет: H=1900мм D=6400мм. Регулярная насадка  типа FLEXIPAC-3Y - 6 слоев. Орошение–напорными распыли-тельными головками BEW 3134-37шт

2 пакет: Размеры пакета 4892х9000х1715, регулярная насадка

"GEMPAK  2-АS"-7 слоев Орошение распределите-ль типа "TNS".
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	 3 пакет Регулярная насадка насадки типа FLEXIPAC-3Y - 7 слоев  D=9000мм  c тарелкой сбора жидкости и переливными трубами – 

9 шт. Орошение напорными головками типа BEW 316-37шт. 

4 пакет: D=9000мм.H=1325мм регулярная насадка-

- 5 слоев. Два верхних слоя –тип LEXIPAC"2,5Y", нижние слои тип FLEXIPAC "3Y".   Переливные трубы - 2шт. Орошение-низконапорный распределитель типа "TNS".

Испарительная часть – специальный распределитель ввода сырья. В кубовой части 4 специальные тарелки с маточником ввода пара.
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