	3.2.10  Схемы подачи энергоносителей

3.2.10.1  Подача воздуха КИП и А

Воздух КИПиА по линии №818 поступает параллельно на установку в сепараторы Е-21/1,2 для создания запаса воздуха КИПиА. Из ресиверов, воздух КИПиА поступает через регулятор давления (PRCA 1175), с сигнализацией при снижении давления в линии, на разводку по установке. Подача воздуха КИПиА из коллектора производится:

- на приборы КИП установки «Мерикат II/ Аквафайнинг» и  электроразделителя ЭР-1;

-  через фильтра Ф-1/1,2, регуляторы давления (PIC 1176, 1177) воздуха КИПиА на приборы щита КИПиА операторной, где поддерживается давление           1.4 кгс/см2;

-  к приборам, регулирующим клапанам, шкафам КИПиА блоков СТО №1, СТО №2, ЭЛОУ, концевых теплообменников, блока колонн, на вакуумный блок, блок печей, котлов-утилизаторов, в водяную и реагентные насосные, холодную насосную №1, №2, и к аппаратам АВО (ГДР) на управление жалюзи.

Расход воздуха КИПиА подаваемого на установку, измеряется расходомером (FR 0055). Давление воздуха в линии после фильтров на операторную, контролируется датчиком давления (PIA 1176) с сигнализацией по снижению давления. Для исключения повышения давления воздуха в линии на приборы щита КИПиА операторной, установлен ППК со сбросом избыточного давления в атмосферу.  

3.2.10.2  Подача газообразного топлива на печи

Вертикальные коробчатые трубчатые печи П-1/1,2,3, П-3, П-2, П-1/4 снабжаются для сжигания на горелках газообразным топливом (углеводородным газом установки и из сети завода) и жидким топливом (топливного кольца установки), а также водяным паром 7 ата, 16 ата, 20 ата и паром из котлов-утилизаторов для распыла жидкого топлива. 

Газообразное топливо (углеводородный газ других цехов и природный газ) поступает на установку из общезаводской сети по линии №265 через регулятор давления в линии на установке (PRCA 1165) и направляется в конденсатосборник       Е-23/1. Из Е-23/1 топливный газ поступает в межтрубное пространство теплообменника Т-43, где нагревается за счет тепла фракции 290-360 оС до температуры 150 оС и по коллектору направляется через клапаны-отсекатели (SV 2556, 2557, 2558, 2559, 2561, 2560, 2562), регуляторы расхода газообразного топлива       (FCY 2473, 2472, 2471, 2470, 2468, 2469, 21) соответственно к форсункам печей          П-1/1,2,3, П-3, П-2 (К-3), П-2 (К-8), П-1/4 на сжигание. 

Температура и расход и газа, подаваемого на установку, измеряется  термопарой (TIR 0052), расходомером (FR.0052). Предусмотрена возможность использования в качестве топлива углеводородные газы, получаемые на установке.  

Выделившиеся углеводородные газы из емкости Е-6, через регулятор давления низа К-1, из емкости Е-4 через регулятор давления верха К-3, из емкости Е-5 через регулятор давления верха К-4 поступают в конденсатосборник Е-23. Газ из емкости Е-2 через регулятор низа К-8 также поступает в конденсатосборник Е-23. Углеводородные газы из емкостей Е-4,5,6 объединены в один коллектор. Из конденсатосборника Е-23 газ поступает в газосборник Е-23/1. Конденсат из низа емкостей Е-23 и Е-23/1, через регуляторы уровня (LRCA 0096, 212), сбрасывается в факельную емкость Е-36. При переполнении конденсатом газосборника Е-23/1, в целях недопущения попадания газового конденсата на горелки печей, от установленного уровнемера (LSA 227) предусмотрена блокировка с закрытием клапанов-отсекателей газа на печи.
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	Поддержание пламени факела на горелках печей, производится пилотным газом, подаваемым к горелкам из коллектора газа после клапанных сборок отсекателей. Для продувки газовых коллекторов от воздуха и опрессовки схемы подачи газа на печи перед пуском установки, предусмотрена подача азота низкого давления, с продувкой коллекторов на свечу печей.

Имеется возможность сдувки попавшего в коллектор газового конденсата в факельную линию на вход в Е-36. Для исключения повышения давления газа в газосборниках и в теплообменнике Т-43 от нагрева на линии газа из Е-23/1 в Т-43 и на выходе из Т-43 установлены предохранительные клапаны. Отбор проб газа, поступающего на установку и для сжигания в печах, производится через пробоотборники установленные на линии газа на установку и емкости Е-23/1.

3.2.10.3  Подача жидкого топлива на печи

Жидкое топливо (мазут прямогонный, при неработающем вакуумном блоке, мазут смесевой (смесь гудрона и разбавителя) и (или) вакуумный газойль), из линий объемных счетчиков после воздушных холодильников Т-9, Т-40, поступает через клапан-отсекатель (SV 1027а), в емкость К-11 автономного кольца жидкого топлива. Уровень в К-11 поддерживается регулятором  (LRCA 1027), установленным на линии вакуумного газойля от Т-40, с сигнализацией минимального и максимального уровня. При повышении уровня жидкого топлива (мазута топочного) в К-11 от датчика СУЖ (LS 1027a), клапан-отсекатель автоматически закрывается с сигнализацией положения клапана на щите КИПиА операторной.

Топочный мазут из емкости К-11 насосами Н-56/1,2 подается в трубное пространство теплообменника Т-42, где  нагревается  за счет тепла выводимой фракции 290-360 оС до 150 оС  и далее направляется по коллектору к печам. Из коллектора, параллельными потоками топочный мазут подается, через клапаны-отсекатели (SV 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2554, 2563), фильтра тонкой очистки, к мазутному стволу горелок печей соответственно П-1/1,2,3, П-3, П-2 (К-3), П-2 (К-8),  П-1/4, на сжигание. 

Избыток мазута после горелок печей объединяется в коллектор и возвращается в К-11. Температура топочного мазута на подаче в К-11, перед, и после нагрева в Т-42 и на линии возврата в К-11, контролируется термопарами (TIR 0048a, 0048, 0517, 2201). Количество вакуумного газойля, подаваемого в К-11,  измеряется объемным счетчиком (FQIR 0048), а общий поток, подаваемый на сжигание в печах          (в емкость К-11) измеряется расходомером (FR 0048а). Часть топочного мазута после     Т-42, для поддержания постоянного давления в линиях к горелкам печей, через регулятор давления (PRCA 1159), сбрасывается в линию возврата жидкого топлива от печей.

Для снижения вязкости подаваемого топочного мазута предусмотрена подача на вход в К-11 фракций 230-290 оС, 290-360 оС, отводимых после воздушных холодильников Т-34 и Т-47. С целью исключения превышения давления и дыхания емкости К-11, емкость соединена со свечой барометрического ящика, а также возможно подключение к линии сбросов ППК.

Клапаны-отсекатели (SV 2563) печи П-1/4 и (SV 2550, 2551, 2552) печей           П-1/1,2,3 закрываются при срабатывании соответственно блокировки (PRCYSA 95),   (PRCYSA 0736) - высокого давления верха колонн К-1 и К-2. 

С целью разогрева мазута топочного циркулирующего через Т-42, перед шуровкой печей, в межтрубное пространство теплообменника предусмотрена подача водяного пар из линии пара 16 ати.  
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	3.2.10.4  Подача пара 7 ати, 16 ати, 20 ати и пара из котлов утилизаторов 

Для технологических нужд, на блоке котлов-утилизаторов установки вырабатывается собственный пар давлением до 15 ати, а также потребляется со стороны пар 7 ати, 16 ати, 20 ати, с заводской сети ТЭЦ завода. 

Водяной пар 16 ати (вторичный), поступает из заводской сети и подается по коллектору линии №400, через регулятор давления в линии пара на установке        (PRC 1164), расходомер (FR 0051), на установку. Температура пара на входе на установку, измеряется термопарой (TIR 0051). 

Пар 16 ати. (вторичный) из коллектора (линии №400) поступает: 

-  на распределительные паровые гребенки печей П-1/4, П-2, П-3; П-1/3, П-1/2, П-1/1, для подачи пара в змеевики (при прогаре змеевика печи), в камеру сгорания для продувки печи и на стояки паротушения печей; 

- в сепаратор пара С-1, подаваемого в колонну К-10 через пароперегреватель печи П-3. 

В сепараторе С-1 конденсат, выделившийся из пара, через регулятор уровня         (LRCSA 1036) с сигнализацией и блокировкой максимального уровня, выводится в барометрический колодец, а пар с верха сепаратора отводится на нагрев в пароперегреватель печи П-3. Перегретый в печи пар подается в змеевики П-3 (для создания турбулентного потока в змеевиках) и колонну К-10. Температура пара на выходе из печи П-3 контролируется с сигнализацией и блокировкой от термопары (TIRSA 134е). При повышении уровня конденсата в сепараторе С-1 (LRCSA 1036), понижении температуры пара на выходе из П-3 (TIRSA 134е) срабатывает сигнализация и блокировка с одновременным закрытием клапанов-регуляторов подачи пара в колонну К-10 и змеевики П-3, с выводом пара из печи П-3, через электрозадвижку М-22 на свечу; 

- в пароперегреватели печей П-1/3, П-1/2, П-1/1, где пар перегревается до температуры 400 оС, объединяется на выходе из печей в общий коллектор и подается в колонны К-1, К-2, К-6, 7, 9. Температура пара после пароперегревателей печей П-1/1, П-1/2, П-1/3 измеряется термопарами (TIRA 134в, TIRA 134г, TIRA 134д), с сигнализацией при повышении температуры более 400 ˚С. Сброс пара после пароперегревателя на свечу печи производится запорной арматурой непосредственно на площадке печи;

-  на подогрев жидкого топлива в трубном пространстве теплообменника Т-42, перед началом шуровки печей на жидком топливе, в период пуска установки;

- в линию №255, для пропарки насосов, фильтров вакуумного блока и оборудования установки;   

·  в линию пара на пропарку колонн К-3, К-4 и К-8, емкости Е-6;

· на распределительную гребенку №13.

Предусмотрена возможность подачи пара в линию паровой завесы печей, через электрозадвижку №2, управляемую со щита КИП и по месту и в линию пара       7 ати (при отключении линии паропровода со стороны завода), а также подачу пара из линий пара 7 ати и 16 ати, на паротушение железобетонных опор вакуумной колонны К-10. 
Водяной пар 7 ати, подается на установку через регулятор давления        (PRC 1163), расходомер (FR 0050), в коллектор линии №395. Температура пара 7 ати, на входе на установку, измеряется термопарой (TIR 0051). 

Из коллектора линии №395, пар поступает:

-  в линию паровой завесы печей к электрозадвижке М-2;

- на распределительные гребенки пара на вакуумный блок, на блок колонн, в насосные, на концевые холодильники, блок СТО №1, №2, блок ЭЛОУ, водяную насосную, на установку «Мерикат II/ Аквафайнинг», для паротушения и для пропарки оборудования при выводе его в ремонт; 

-  в свечу емкости Е-35, для рассеивания выбросов и паротушения; 
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	- в межтрубное пространство теплообменников Т-27, Т-31, Т-39 для нагрева циркуляционной воды системы теплофикации и утилизации,  при простое установки в зимнее время. 

Водяной пар 20 ати (пар 16 ати, первичный), подается на установку через расходомер (FR 32), регулятор давления в линии на установке (PRC 33А) с подачей пара в линию пара из котлов-утилизаторов КУ-1,2. Температура пара на входе на установку измеряется термопарой (TIR 32).

Из линии пара из котлов-утилизаторов, пар 20 ати, поступает:

- на пароструйные вакуумные насосы (эжекторы) ЭЖ-1,2, вакуумного блока, для создания вакуума в колонне К-10;
- на распределительные паровые гребенки, для подачи пара к горелкам печей   П-1/1, П-1/2, П-1/3; П-3, П-2 (К-3), П-2(К-8), П-1/4 для распыления топочного мазута. 

Поддержание постоянного давления в линии пара на эжекторы и горелки печей производится регулятором давления в коллекторе пара из котлов (PRC 34а), с сбросом избытка давления в линию пара 16 ати, на вводе на установку.

3.2.10.5  Подача оборотной воды 

Оборотная вода 1 системы водоснабжения подается на установку двумя вводами, на вакуумный блок и блок концевых холодильников. Оборотная вода из коллектора холодной воды на вакуумный блок подается параллельно двумя линиями.

Один поток через грязеотстойник воды оборотной, расходомер (FR 0054), подается на поверхностные конденсаторы Т-35/1,2,3. Давление оборотной воды в коллекторе измеряется датчиком (PRA 0821) с сигнализацией при снижения давления. 

Другой поток через расходомер (FRА0054а), фильтры Ф-2/1,2, параллельными потоками подается на конденсаторы (включенные последовательно)  1-й, 2-й, 3-й ступеней пароэжекторных насосов ЭЖ-1,2, с выводом горячей воды от    Т-35/1, 2, 3 и ЭЖ-1,2, в подземный без напорный коллектор горячей оборотной воды, с вакуумного блока и возвращается на блок оборотного водоснабжения. 

Из линии воды оборотной на эжекторы, до фильтров,  предусмотрена подача воды, в емкость Е-17. Давление оборотной воды на входе в промежуточные конденсаторы эжекторов ЭЖ-1,2 контролируется датчиками давления (PRA 0822, 0820). При снижении расхода и давления воды оборотной на эжекторы, срабатывает сигнализация. Температура оборотной воды, подаваемой на эжекторы и выводимой после ЭЖ-1, ЭЖ-2 вакуумного блока контролируется термопарами (TIR 0538; TIR 0551, 0550). 

Из коллектора холодной воды на концевые теплообменники вода оборотная подается через грязеотстойник.

Вывод горячей оборотной воды из теплообменников Т-21, Т-29, Т-26, Т-24,   Т-23, Т-16/1,2,3, Т-15А, Т-60/1,2 производится в безнапорный подземный коллектор и затем горячая вода оборотная поступает на блок оборотного водоснабжения цеха №31. Температура продуктов на выходе из Т-29, Т-26, Т-15А, и на общем коллекторе после Т-16-х, регулируется соответственно регуляторами (TIRC 1102, TIRC 1103,            TRCY 1101, TIRC 1105), установленными на линии вывода оборотной воды из теплообменников. 

Температура оборотной воды после Т-16/1,2,3 измеряется термопарами     (TIR 0161, 0162, 0163), Предусмотрена подача оборотной воды в рубашки охлаждения электродвигателей Н-1/1,2,3,4, на установку «Мерикат II/ Аквафайнинг» и в емкость  Е-20, в линию приема насосов Н-1-х, для промывки схемы холодной циркуляции нефти водой, а также для хозяйственных нужд в подогревателях воды (ПВ) смесительного типа с подачей для подогрева воды водяного пара. 
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	 3.2.10.6  Подача азота низкого давления

Подача на установку инертного газа (азота низкого давления) производится по линии № 880, с разводкой по установке:

· в линию топливного газа, на входе на установку и в линии топливного газа, подаваемого на горелки печей П-1/4, П-2 (К-8), П-2 (К-3), П-3, П-1/3, П-1/2, П-1/1, через обратный клапан и систему «двух вентилей» с свидетелем с контролем давления азота в линии техническими манометрами;

· в насосную вакуумного блока (открытую) и на отм. 24.000 площадки ППК;

· на блок колонн к колоннам К-1, К-2 и колоннам К-3,4,8;

· в Т-35/1,2,3 для снятия разрежения в колонне К-10;

· на распределительную гребенку №13 и линию №255, для продувки и  опрессовки оборудования и трубопроводов системы установки.

Расход азота низкого давления на установку измеряется расходомером         (FR 0057), а давление в линии контролируется техническим манометром. 

3.2.10.7  Подача азота высокого давления
Подача на установку инертного газа (азота высокого давления) производится по линии № 880/1, через расходомер (FR 0944), датчик давления (PIR 1166) с разводкой по установке на стояки азота высокого давления:

· к электродегидраторам ЭДГ-4/1, ЭДГ-5/1, емкости Е-35, реагентным емкостям (Н-38/1), на установку «Мерикат II/ Аквафайнинг»и к распределительной гребенке №13 ;

· блока концевых теплообменников (у Т-31), на блок СТО №1 (к Т-10/2,      Т-5/1,2, Т-1/2), на отм. 7.200 насосных, к воздушным  холодильникам и помещения насосных (к Н-8, Н-21/1, Н-2, Н-25);  

· блока колон (у колонн К-4, К-2), к барометрическому ящику, на блок печей (к печи П-1/4, П-2, П-3, П-1/3) и на блок котлов-утилизаторов (к КУ-2), для продувки, опрессовки оборудования и трубопроводов системы установки. 

Подача азота высокого давления в трубопроводы, аппараты производится по гибким резиновым рукавам.

3.2.10.8  Подача технического воздуха 

Подача на установку технического воздуха производится по линии №800 для проведения ремонтных работ, продувки оборудования и паровоздушного выжига кокса из змеевиков печей, нужд установки с разводкой через гребенки технического воздуха к технологическому оборудованию:

· блоков КУ, печей, вакуумного блока,  блока насосных и колонн, блока концевых холодильников, сырьевых теплообменников №1, СТО №2, на отм. 7.200 постамента насосных и АВО,  на гребенки отметки 0.000 эстакады вдоль насосных и  распределительную гребенку №13;

- для возможного паровоздушного выжига кокса из змеевиков печей П-1/4 и П-3. При паровоздушном выжиге кокса из змеевиков печей расход подаваемого воздуха контролируется по месту временно подключаемыми расходомерами (FI П-1/4; FI П-3 (1-62)).         

Расход технического воздуха на установку измеряется расходомером           (FR 0056), а давление - техническими манометрами.

3.2.10.9  Подача воды теплофикации и утилизации

Теплофикационная вода. Для обогрева трубопроводов, уровнемеров, датчиков измерения расхода и давления импульсных линий и шкафов приборов КИП установки (за исключением вакуумного блока), имеется автономная схема циркуляции подогретой теплофикационной воды (ТФВ).
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	Подогрев ТФВ воды происходит за счет тепла выводимой фракции 180-230 оС в теплообменнике Т-27, вакуумного газойля в теплообменнике Т-39 или третьего циркулирующего орошения (III Ц.О.) колонны К-2 в теплообменнике Т-31, или тепла конденсации водяного пара 7 ата. в этих же теплообменниках в период зимнего простоя установки. 

Циркуляция теплофикационной воды происходит по схеме: 

выкид Н-51/3,4 ( Т-27 (Т-39 или Т-31) ( прямой коллектор теплофикационной воды ( гребенки прямой подачи ( тепло спутники ( гребенки возврата  (  обратный коллектор  (  прием Н-51/3,4. 

Давление в прямом коллекторе системы теплофикации поддерживается           5 - 6 кгс/см2 регулированием выкидной задвижкой насосов Н-51/3,4. Температура и давление теплофикационной воды в приемном коллекторе насосов измеряется термопарой (TIR 2150), датчиком давления (PR 1171) и поддержи​вается регулированием задвижек байпаса включенного в схему теплообменника, в пределах до 100 оС, выкида насосов и поддержанием давления не менее 1,0 кгс\см2, с целью исключения вскипания воды и сброса насоса.

Утилизационная вода. Для обогрева трубопроводов, уровнемеров, датчиков измерения расхода и давления импульсных линий и шкафов приборов КИП вакуумного блока, а также нагрева питательной воды котлов-утилизаторов в теплообменнике Т-51, имеется автономная схема циркуляции подогретой утилизационной воды (УТВ). Подогрев УТВ  воды происходит также за счет тепла выводимых фракций или 180-230 оС в Т-27, или вакуумного газойля в Т-39, или          III  Ц.О. колонны К-2 в теплообменнике Т-31, а также тепла конденсации водяного пара    7 ата. в этих же теплообменниках в период простоя установки. 

Циркуляция утилизационной воды происходит по схеме: 

выкид Н-51/1,2 ( Т-27 (Т-39, Т-31) ( прямой коллектор утилизационной воды  (  гребенки прямой подачи  (  тепло спутники вакуумного блока ( гребенки возврата  (  обратный коллектор  (  Т-51  (  прием насосов Н-51/1,2. 


Подпитка системы утилизационной воды производится химочищенной питательной водой котлов-утилизаторов от насосов Н-50/1,2: 

выкид Н-50/1,2 ( клапан-отсекатель (SV.2599) ( клапан​-регулятор давления (PRCSA 1170)  (  линия приема насосов Н-51/1,2.  

Клапан-отсекатель (SV.2599) закрывается при повышении давления в линии приема насосов до 8 кгс/см2 и открывается принудительно по месту (вручную), при снижении давления в линии до 6 кгс/см2. Давление в системе утилизации поддерживается  до 10 кгс/см2  регулятором давления (PRCSA 1170), сигнализацией минимального и максимального давления. Температура утилизационной воды в приемном коллекторе измеряется термопарой (TIR.2149) и поддерживается регулированием задвижками байпасов теплообменника до 150 оС.  

3.2.11  Схемы приема на установку, приготовления и подачи реагентов 
3.2.11.1  Прием и подача содо-щелочного раствора

Содо-щелочной раствор поступает на установку из реагентного хозяйства по линии № 292 с концентрацией 1,0-2 % масс. и направляется в емкости Е-7, Е-8 связанные по линии перелива с атмосферой. Уровень в емкостях Е-7, Е-8 измеряется уровнемерами (LRA 0091, 0092) с сигнализацией максимального уровня. Из емкости Е-7, Е-8 содо-щелочной раствор дозировочными поршневыми насосами Н-38/1,2 подается через распределительную форсунку в линию обессоленной нефти перед колонной К-1. Расход содо-щелочного раствора  от насосов-дозаторов регулирует​ся изменением хода поршней в зависи​мости от рН дренажной воды, выводимой из сборника орошения Е-1. 
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	3.2.11.2 Прием, приготовление и подача щелочного раствора

Раствор соды кустической (едкого натра) принимается на установку из реагентного хозяйства с концентрацией до 20% по линии № 281 в емкость Е-9. Предусмотрен прием щелочи из РХ в емкость Е-22 и Е-7, Е-8 связанных по линии перелива с атмосферой. Уровень щелочных растворов в емкостях Е-9 и Е-22 измеряется уровнемерами (LRA 0093, 0095) с сигнализацией максимального уровня. Емкость Е-22 используется в технологической схеме как емкость приготовления щелочных растворов различной концентрации. Приготовление щелочных растворов производится с применением хим. очищенной воды, подача которой предусмотрена в емкость Е-22 и Е-9. Для удаления сероводорода из бензиновой фракции НК-70 ˚С в   ЭР-1 готовится водный раствор щелочи 5-15 %, а для защелачивания и окисления меркаптанов в керосиновой фракции и щелочения угольного слоя в  V-5 установки “Мерикат II/Аквафайнинг” используется раствор щелочи 5-9 % и 13-15%. 
Из емкости Е-9 насосом Н-33/1,2, расчетное количество 20% раствора щелочи закачивается по уровню в емкость Е-22 и затем в емкость подается  хим. очищенная вода до расчетного уровня с дальнейшим перемешиванием приготавливаемого раствора по схеме: Е-22 ( Н-33/1,2 ( Е-22 и аналитического контроля приготовленной концентрации раствора.

 Свежеприготовленный и откорректированный (подачей воды или подкачкой щелочи) до требуемой концентрации раствор, из емкости Е-22 подается в электроразделитель ЭР-1 (до набора уровня до 5-го свидетеля) или срабатывания сигнализации «мах» уровня (LA 0090). В фазовый  щелочной разделитель V-5 установки “Мерикат II/Аквафайнинг” щелочной раствор закачивается через фильтр BS-10. Также имеется возможность приготавливать в емкости Е-22 или на реагентном хозяйстве завода взамен содо-щелочного раствора, щелочной раствор 1,0 – 2,0 % масс. концентрации без соды кальцинированной. Приготовленный 1,0 –2,0 % щелочной раствор подается в емкости Е-7,8 и из емкостей забирается насосами Н-38\1,2 через смеситель в трубопровод на вход в колонну К-1, для нейтрализации (защелачивания) не отмытых на блоке ЭЛОУ остаточных хлористых солей.

 Для исключения щелочного коррозионного растрескивания металла аппаратов, подогрев растворов щелочи с концентрацией более 2,0 %, в емкостях производить до температуры не более 40 (С, а для исключения кристаллизации щелочи и обеспечения перекачки и ее рециркуляции в емкости Е-22, ее температура поддерживается не более 60 ºС и не ниже 15 ºС.  При снижении концентрации щелочи в ЭР-1 до 2 % масс., накопления сульфида натрия и появления следов коррозии в выводимой бензиновой фракции     НК-70 ˚С, отработанная щелочь сбрасывается во   2-ю систему канализации или выводится с установки на реагентное хозяйство для дальнейшей ее утилизации и  заменяется свежей. 

3.2.11.3 Прием аммиака, приготовление и подача аммиачного раствора

Аммиак водный технический 25 % концентрации из реагентного хозяйства принимается на установку в емкость Е-29/2. Из емкости Е-29/2 насосом Н-39 аммиак перекачивается в емкость Е-29/1, где с применением хим. очищенной воды готовится раствор аммиачной воды с концентрацией 0,1-2,0 %. Приготовление раствора аммиака производится при снижении уровня в емкости Е-29/1 примерно до 25% по уровнемеру, без остановки насосов Н-36. 
Из Е-29/2 подается насосом Н-39 аммиак ,в количестве   2-6% по уровнемеру откачивается в емкость Е-29/1. Затем подается хим. очищенная вода до расчетного уровня, в зависимости от перекаченного аммиака и производится отбор проб приготовленного раствора для определения концентрации. Уровень в емкости Е-29/1, Е-29/2 измеряется уровнемерами (LRA 1040, 1041) с сигнализацией максимального уровня.
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	Емкости работают под наливом жидкости и для дыхания соединены с атмосферой. Из емкости Е-29/1 раствор аммиачной воды подается дозировочными плунжерными насосами Н-36, Н-36/1,2, через распределительную форсунку в шлемовую трубу колонны К-2, в целях подавления солянокислой коррозии. Регулирование подачи аммиачной воды производится изменением хода плунжера насосов в зависимости от рН дренажной воды, выводимой из емкости Е-3. 

Отбор проб для определения плотности и концентрации приготовленных растворов производится из пробоотборников установленных на линии приема содо-щелочного раствора к Н-38/1,2, щелочного раствора из линии циркуляции щелочи на входе в Е-22, аммиачного раствора на линии подачи насосов Н-36.  

Очищенный технологический конденсат из установки Г-43-107М1А каталитического крекинга, содержащий соединения фенола и аммиака, поступает по линии №209/15 с температурой 40-50 оС на вход в Е-20 для подачи в смеси как промывная вода на блок ЭЛОУ. Емкость Е-13, насосы Н-34/1,2, Н-37 подачи спиртовых водорастворимых деэмульгаторов задействованы в схеме перекачки технологического конденсата Технологический конденсата из линии в Е-20 частично направляется в Е-13 и подается насосами Н-34/1,2, Н-37 в емкость Е-29/1 для приготовления аммиачного раствора. Уровень в емкости Е-13 измеряется уровнемером (LRA 0094) с сигнализацией максимального уровня.
3.2.11.4  Подача деэмульгатора

На установке применяются нефтерастворимые концентрированные деэмульгаторы, действие которых основано на снижении сил поверхностного натяжения нефтеводных капель, со стороны нефти. 

Концентрированный деэмульгатор поставляется и хранится в евро бочках объемом 200 литров, имеющих наливную и воздушную горловины. Бочки при хранении складируются вертикально вверх пробками, не более, чем в два яруса в специально отведенном месте. Перед подключением бочки к насосу содержание ее перемешивается, что обеспечивается  при перекатывании бочек к месту установки насоса. Возможно использование для перекачки деэмульгатора специального бочкового насоса для высоковязких продуктов. 

Подача деэмульгатора осуществляется пневматическим плунжерным насосом-дозатором непосредственно из бочек. Для качественного перемешивания деэмульгатора с нефтью он подается в линию №1 нефти на установку, на прием сырьевых насосов. Регулирование подачи (дозировки) производится изменением частоты и величины хода плунжера насоса при постоянном давлении подаваемого воздуха КИП через редуктор. 

Объем оставшегося в бочке деэмульгатора определяется по откалиброванной по объему бочки шкале и мерному стеклу, при горизонтальном положении бочки. Расход подаваемого деэмульгатора определяется путем переключения клапана на откачку уровня из мерного откалиброванного стекла с расчетом разности уровня (количества откаченных делений), за определенное время. 

3.2.11.5  Подача нейтрализатора и ингибитора коррозии 

Для более полной защиты от коррозии конденсационного оборудования и снижения выбросов в атмосферу с дренажной воды паров аммиака, применяются нефтерастворимый (марки А) или водорастворимый (марки В) нейтрализатор коррозии и пленкообразующий ингибитор коррозии. 
Подача нейтрализатора коррозии осуществляется дозировочной установкой №1, а ингибитора коррозии дозировочной установкой №2. 
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	Дозировочная установка №1 состоит из рабочего и резервного 2-х головочного дозировочного насоса Н-58/1,2 производительностью каждой головки   2,6 л/ч, работающих с давлением 20 кгс\см2, частотой хода 87 мин –1, диапазоном хода плунжера  0 – 100 %.

Дозировочная установка №2 состоит из рабочего и резервного 3-х  головочных дозировочных насосов Н-59\1,2 с производительностью головки №1 (подачи в К-1) – 2,6 л\ч, головки №2 (подачи в К-2) - 2.6 л\ч, головки №3 (подачи в    К-8) -1,3 л\ч, работающих с давлением 20 кгс\см2, частотой хода 87 мин –1, диапазоном хода плунжера 0-100%. 

Головки насосов оборудованы перепускным предохранительным клапаном и клапанами обратной подачи, всасывающим трубопроводом с фильтром и обратным клапаном на всасывающем патрубке. Подводящие патрубки выполнены с труби ПЭВД с хомутными зажимами и линией сброса реагента от перепускного клапана. Дозировочные установки также оборудованы:

- местными пультами управления электродвигателями насосов с лампами контроля напряжения, сигнализации нарушения работы насосов и срабатывании от датчика минимального уровня жидкости в баке с блокировкой отключения эл.двигателя;

- съемными инжекционными форсунками-распылителями для распыления реагентов от центра трубопровода на внутреннее стенки;

-   линиями подачи реагентов в шлемовый трубопровод колонн   К-1, К-2, К-8 с манометрами контроля давления, клапанами обратной подачи на линии с байпасным вентилем для опорожнения реагента обратным ходом в бак. 

С целью снижения вязкости подаваемых реагентов и качественного их перемешивания в потоке, в линии  реагентов подаются фракции бензина, от клапанов регуляторов (FCY 0955) орошения К-1, (FCY 0953) орошения К-2 и рефлюкса от клапана регулятора (FCY 0966) с вводом в линию орошения К-8.

Нейтрализатор и ингибитор коррозии, бочковым насосом НБ, по напорному резиновому рукаву, через заливную горловину, подается из бочек в бак дозировочной установки №1 и №2, до уровня наполнения бака не более 90 %. Сигнализация минимального уровня в емкости устанавливается в зависимости от высоты забора реагента (температуры продукта). Металлическая обрешетка, электродвигатели, подводящие кабеля дозировочных насосов, пульт управления дозировочных установок №1 и №2, подающий рукав и электродвигатель бочкового насоса заземлены на контур заземления анализаторной №1. 

  Регулирование подачи (дозировка) производится изменением величины хода плунжера насоса при постоянном давлении в диапазоне регулировки от 0 до 100%. Отключение дозировочной головки из работы производится плавным выводом регулировочной рукоятки на «0».  Откаченный объем реагента из бака определяется сантиметровой линейкой откалиброванной по объему бака. Расход подаваемого реагента в каждую колонну  определяется соответственно установленной подачи от каждой дозировочной головки.    

Дозировка расхода (удельной нормы расхода, кг\тонну) содо-щелочного (щелочного) раствора, аммиака, ингибитора и нейтрализатора коррозии на нефть обессоленную, деэмульгатора - на нефть сырую (нефтесырье), раствора щелочи - на защелачиваемую бензиновую фракцию НК-70 ˚С, устанавливается опытным путем и ежегодно пересматривается для перерабатываемой нефти или их смеси, а также условий переработки.
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	3.2.12  Схемы сбросов контрольных и рабочих ППК, закрытого дренирования нефтепродуктов, подачи охлаждающей, затворной  жидкости к торцовым уплотнениям (фракции дизельного топлива),  масла от маслостанции, схема средств пожаротушения и системы канализации установки. 

3.2.12.1  Схема сбросов контрольных и рабочих ППК

Для защиты аппаратов от превышения давления предусмотрена система сбросов жидких и парообразных фаз от контрольных и рабочих, пружинно-предохранительных клапанов.

От контрольных ППК газы и пары углеводородов из шлемов колонн К-1, К-3, К-8, К-4, газы из емкости Е-6, Е-23/1, газ стабилизации из емкости Е-2, нефть обессоленная, обезвоженная после ЭДГ-2-й ступени из линий №10а, №18,  нефть от ППК электродегидраторов ЭДГ-1-5/1,2 поступают по общему коллектору в емкость    Е-36. 

Также предусмотрено сброс через коллектор в Е-36 уловленного газового конденсата из емкостей Е-23, Е-23/1, топливного газ с конденсатом при продувке коллекторов газа П-1/1-4, П-2, П-3 блока печей, сжиженного газа (рефлюкса) при подготовке насосов Н-17/1,2 и теплообменников Т-16/1,2,3 к ремонту, газов развоздушивания секций АВО Т-17-1-6, неконденсируемых газов из емкости Е-3 и паров “дыхания” емкости К-11.

Сброс парогазовой смеси от рабочих пружинно-предохранительных клапанов колонн К-1, К-3, К-8, К-4,  колонны К-2 и емкости Е-23/1 выведен в общий коллектор, на свечу на вакуумном блоке со сбросом в атмосферу. 

Сброс углеводородного газа от рабочих ППК Т-43 выведен индивидуально на свечу в атмосферу.  

Газообразная фаза из емкости Е-36 поступает на выход с установки по линии №731, факельным коллекторам линий №737, 737в на установку АГУ и ФХ , где конденсируется и далее поступает для сжигания на факела Ф-4,5 высокого давления (до 0,5 кгс\см2) или низкого давления (до 0,3 кгс\см2) Ф-1,2. 

Сброс газа из Е-36 на факел контролируется датчиком расхода (FRA 29) и сигнализируется при повышении сброса. Уровень жидкой фазы в Е-36 измеряется уровнемером (LRA 214) с сигнализацией максимального уровня, а также по  повышению уровня контролируется датчиком СУЖ (LSA 226) с срабатыванием сигнализации и блокировки отключения электродвигателей насосов Н-1/1,2,3.

Жидкая фаза по уровню в емкости Е-36, а при повышении уровня немедленно, откачивается насосом Н-49 в линию неконди​ционных продуктов с установки. На емкости Е-36 установлены ППК со сбросом газов в емкость Е-35. 

От рабочих пружинно-предохранительных клапанов емкостей Е-3, Е-1, Е-4,  Е-5, Е-2, газовая и жидкая фазы сбрасываются в емкость Е-35. Также в емкость Е-35 поступают нефтепродукты от дренажей секций холодильников-конденсаторов АВО постамента блока сырьевых тепло​обменников №1 отм. 16.600 м. и постамента насосных отм. 12.700 м. и отм. 11.800м. 

Уровень жидкой фазы  в емкости Е-35 измеряется уровнемером (LRA 214) с сигнализацией высокого рабочего значения уровня и контролируется датчиками   (LRA 214/1), (LRA 214/2) c сигнализацией минимального и максимального уровня. Температура жидкости в сборнике Е-35 контролируется термопарой (TIR 169), а в емкости Е-36 контролируется по месту. Жидкая фаза по уровню из Е-35 откачивается насосом Н-49 в линию неконди​ционных продуктов с установки. Расход откачиваемых нефтепродуктов из емкости Е-36, Е-35 контролируется расходомером (FR 0927). На линии выхода угле водородных газов из Е-35 на свечу установлен огнепреградитель, с подводом водяного пара для рассеивания паров и тушения загорания.
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	Для подогрева собранных нефтепродуктов, снаружи на аппаратах установлены “рубашки” обогрева водой теплофикации. Пропарка и подготовка аппаратов, линий и насоса Н-49 к ремонту и их опрессовка,  производится  подачей пара, воды, азота по линии №255 от распределительной гребенки №13. 

3.2.12.2 Схема закрытого дренирования нефтепродуктов

Для сбора светлых и темных нефтепродуктов при подготовке колонн, емкостей, теплообменных аппаратов, насосов, трубопроводов к ремонту, а также сбросов от рабочих пружинно-предохранительных кла​панов электроразделителя ЭР-1 установки и аппаратов V-5, ER-2, ER-3, V-6 и от Модуля 100 установки “Мерикат II/ Аквафайнинг” предусмотрена система закрытого дренирования нефтепродуктов по подземным коллекторам в подземные емкости Е-11, Е-10. Сброс нефтепродуктов в систему закрытого дренирования допускается с температурой до 80 оС. 

Накопленные нефтепродукты из емкостей Е-10, Е-11 по уровню в емкостях (LRSA 0097, LRSA 0098) периоди​чески откачивается погружными насосами соответственно Н-29, Н-29а из Е-10 и Н-28 из Е-11 в линию №1 нефти на установку. При повышении уровня нефтепродукта в Е-10 и Е-11 срабатывает сигнализация, а при достижении минимального уровня в емкостях блокировка и сигнализация с  отключением электродвигателей Н-29,Н-29а, и Н-28. На линиях выхода угле водородных газов на свечу из емкостей Е-10, Е-11 установлены огнепреградители. 

В линию подачи нефтепродуктов от насосов Н-29,29а, Н-28 подается уловленный нефтепродукт, выводимый из барометрического ящика. При возможном переполнении емкостей, происходит их перелив в систему канализации.

3.2.12.3  Схема подачи охлаждающей, затворной жидкости торцовых уплотнений насосов   

В качестве охлаждающей и затворной жидкости торцовых уплотнений насосов используется  фракция 230-290 оС дизельного топлива выводимая из колонны К-2, после Т-34 в линию обратного коллектора на вход в емкость Е-38. Из емкости     Е-38 фракция дизельного топлива поступает на всас насосов и циркулирует по схеме: 

насосы Н-55/1,2 ( фильтры Ф-4/1,2 включенные последовательно ( теплообменники Т-60/1,2, включенные параллельно  ( в коллектор прямой подачи охлаждающей, затворной жидкости. 

Охладившись в межтрубном пространстве теплообменников Т-60/1,2 оборотной водой, подаваемой из коллектора холодной оборотной воды на концевые теплообменники или водой повторного использования из вакуумного блока фракция дизельного топлива, подается  (  параллельными потоками к холодильникам, торцовых уплотнений насосов холодной насосные N1, N2, горячей насосной, рубашкам картеров насосов: Н-1/1,2,3,4; 2/1,2; 3/1,2,3; 4/1,2; 5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8; 10/1,2; 11/1,2; 12/1,2; 13; 15/1,2; 16/1,2; 17/1,2; 18; 19/1,2; 20; 21/1,2,3; 22/1,2; 23/1,2; 24; 25/1,2; 55/1,2 и в качестве запорной жидкости к торцовым уплотнениям насосов Н-1/1,2,3,4, Н-24,     25/1,2  ( 

 (  в обратный коллектор От насосов, сняв тепло нагретых поверхностей трущихся пар торцовых уплотнений, тепло от рубашек масленных картеров насосов подается параллельными потоками в обратный коллектор и далее поступает в емкость Е-38;  

 (  в прямой коллектор на насосную вакуумного блока  (  рубашки картеров насосов и в качестве затворной жидкости торцовых уплотнений насосов  Н-101/1,2,3,4; Н-43/1,2; Н-26/1,2; Н-102/1,2, Н-40/2,3 и от насосов  (  параллельными потоками в обратный коллектор ( объеденияется в один поток с фракцией поступающей от насосных атмосферного блока  ( на вход Е-38;
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	( прямой коллектор (  в качестве затворной жидкости торцового уплотнения насоса  Н-27/3, картерам, а также как охлаждающая жидкость в холодильниках выносных бачков торцовых уплотнений насосов Н-27/1,2. В обратный коллектор нагретая фракция поступает от холодильников картеров Н-27/1,2,3 в обратный коллектор, поступающий с вакуумного блока на вход в Е-38, а от холодильников выносных бачков Н-27/1,2 и торцового уплотнения насоса Н-27/3 дизельная фракция отдельно поступает непосредственно в емкость. 

Дегазация паров легких фракций из фракции дизельного топлива, отводимого от торцов насосов Н-10/1,2, Н-6/1,2, Н-17/1,2, Н-19/1,2, Н-2/1,2, Н-22/1 производится перед их поступлением в емкость Е-38 в расширительном бачке. Для дыхания емкости и выхода паров  установлен на линии воздушника огнепреградитель.

Уровень фракции дизельного топлива в емкости Е-38 измеряется уровнемером (LRA 1042) с сигнализацией при повышении или понижении уровня в емкости от установленного. Давление фракции дизельного топлива в линии от насосов (PIA 1043)  поддерживается 3 - 4 кгс/см2,  нагрузкой насосов Н-55/1 (Н-55/2) и  сигнали​зируется при снижении до 2,5 кгс/см2. 

 Давление уплотняющей жидкости на входе в торцо​вые уплотнения насосов поддерживается на 0,5 - 1,5 кгс/см2 более чем давление перекачиваемого продукта на приеме насоса и контролируется техническими манометрами по месту. В качестве запорной и охлаждающей жидкости в торцовых  уплотнениях насосов Н-27/1,2 используется масло И-20. 

Давление в линии выкида от насосов, измеряется датчиком (PISA 1045) и при снижении давления до 4.0 кгс/см2 срабатывает блокировка аварийным включения резервного электродвигателя насоса (АВР). Включение блокировки приводится установкой переключателей  электрозадвижек и электродвигателей насосов Н-55/1   (Н-55/2), в положение (II) – автоматическое включение. Включение резервного электродвигателя насосов Н-55/1 (Н-55/2), происходит с от​крытием элекрозадвижки на линии выкида включаемого насоса, при достижения давления 8 кгс/см2, закрытием электро​задвижки на линии выкида отключаемого насоса и после​дующим отключением его электродвигателя.

Перепад давления включенного фильтра Ф-4/1,2 определяется по разности показаний манометрических датчиков (PISA 1045) и (PIA 1043) и при разности давлений более 0,5 кгс\см2 производится переход на резервный фильтр. В случае пропуска торцового уплотнения насоса и повышения уровня в емкости Е-38, проводится дренирование продукта в     Е-10,11, а при снижении уровня производится подпитка емкости фракцией 230-290 оС дизельного топлива от Т-34. 

В качестве охлаждающей, затворной жидкости торцовых уплотнений типа «Тандем», насосов Н-21/1,2,3, Н-3/1,2,3, Н-7/1,2 используется мазут прямогонный/мазут смесевой, после воздушных холодильников Т-9-х или фракция вакуумного газойля от Т-40, выводимые с установки. Давление фракции мазута/вакуумного газойля в линии на торцы «Тандем» насосов поддерживается         5-8 кгс\см2, регулированием запорной арматурой и контролируется техническим манометром по месту. Температура затворной жидкости, подаваемой к торцам насосов, контролируется термопарой (TIRA 0720), с сигнализацией повышения температуры выше допустимой.

3.2.12.4  Схема подачи масла от маслостанций к аккумуляторам давления торцовых уплотнений насосов Н-5/1,2, Н-16/1,2

Для подачи затворной жидкости к двойным торцовым уплотнениям передних и задних торцовых уплотнений насосов Н-5/1,2, насосов   Н-16/1,2 типа HGUR, применяется маслосистема состоящая из маслостанций СМ-250/1,2 и аккумуляторов давления (мультипликато​ров) торцовых уплотнений.
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	Масло индустриальное И-20А  из маслостанции СМ-250/1 или (СМ-250/2) забирается шестеренчатыми насосами НШ-1 или резервным (НШ-2) и подается через обратный клапан в линию к аккумуляторам давления переднего и заднего торцового уплотнения насосов Н-5/1, Н-5/2, Н-16/1, Н-16/2. Избыток  масла, с давлением до       40 кгс/см2, через предохрани​тельные перепускные клапана, установленные на линии нагнетания НШ-1, (НШ-2), возвращается через сетчатые фильтра ФС-1, ФС-2 в масло станцию. Уровень масла в маслостанциях СМ-1, СМ-2 контролируется указателем уровня (LI), давление в линии от маслостанции датчиком (PISA 0892),     (PISA 0893). Температура масла в маслобаках измеряется термопарами (TIRA 0735), (TIRA 0736) с сигнализацией при ее повышении до 70 ˚С. При понижении давления в линии нагнетания от шестеренчатых насосов СМ-1, СМ-2 (до 30 кгс/см2) или повышении давления (до 40 кгс/см2) срабатывает сигнализация. Для улавливания металлических частиц в маслобаках установлены магнитные устройства. Закачки масла из емкости в масло​станцию осуществляется дополнительно установленным шестеренчатым насосом НШ-3.

Из линий выкидов насосов Н-5/1, Н-5/2, Н-16/1, Н-16/2, отбирается импульсная линия перекачиваемого продукта, для создания избыточного давления масла в торцовой камере, более давления продукта. В мультипликаторах автоматически поддерживается и регулируется давление масла на торцовое уплотнение. В мультипликаторе масло через фильтр, холодильник, на вход в импульс торцового уплотнения и золотниковую камеру. Сняв тепло с торцового уплотнения, масло поступает совместно с импульсом давления из золотника, в надпоршневое пространство маслоцилиндра и возвращается от мультипликатора по линии, через фильтр ФС-2, обратно в бак маслостанции. Давление масла в импульсе подачи перед холодильником, контроли​руется манометром и регулируется по месту в пределах     (30 - 40 кгс/см2). 

Температура подаваемого масла на охлаждение торцового уплотнения до и после холодильника мультипликатора насосов, контролируется термопарами:

- Н-16/1 (передний торец), до холодильника - (TIR 0723), после - (TIRA 0721); 

- Н-16/1 (задний торец), до холодильника     - (TIR 0724), после - (TIRA 0722);

- Н-16/2 (передний торец), до холодильника - (TIR 0727), после - (TIRA 0725); 

- Н-16/2 (задний торец), до холодильника     - (TIR 0728), после - (TIRA 0726);

- Н-5/1 (передний торец), до холодильника   - (TIR 0702), после - (TIRA 0700);

- Н-5/1 (задний торец), до холодильника       - (TIR 0703), после - (TIRA 0701);

- Н-5/2 (передний торец), до холодильника   - (TIR 0706), после - (TIRA 0704);

- Н-5/2 (задний торец), до холодильника       - (TIR 0707), после - (TIRA 0705), 

и регулируется подачей фракции дизельного топлива на холодиль​ник с сигнализацией, при повышении температуры масла после холодильника. 

3.2.12.5 Схема подачи противопожарной воды и пены от насосной пенотушения

С целью ликвидации возможных загораний на установке,  имеется стационарная установка пенного пожаротушения с подачей противопожарной воды или пены к пожарным кранам по установке. 

Стационарная установка пенного пожаротушения состоит из:
· насосов Н-9/1,2;

· емкостей Е-28/1,2 с пенообразователем, объемом по 3 м3;

-    инжекторов И-1, И-2;

· гребенки и системы трубопроводов подачи  пены к стоякам противопожарных кранов. 

Противопожарные краны оборудованы стволами ГПС-600у и подключаются к пожарным стоякам резиноткаными пожарными рукавами, через полу гайки Богданова диаметром 66 мм.
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	Подача огнетушащего раствора, осуществляется насосами Н-9/1,2, с забором воды из противопожарного водовода и пенообразователя из емкостей Е-28/1,2, смешения пенообразователя в инжекторе с водой, с получением стойкой эмульсионной пены на выходе из ствола ГПС-600. 

Уровень пенообразователя в емкостях Е-28/1,2 контролируется уровнемерными стеклами по месту, а давление воды в  противопожарном водоводе контролируется датчиком (PI 0808), с выводом показаний на щит операторной и техническими манометрами на выкиде насосов.

Из коллектора насосной пенотушения вода с пеной поступает отдельными линиями к противопожарным кранам:

· блока СТО №2;

·  блока СТО №1 и далее вдоль эстакады насосных на стояки пожарных кранов у колонн К-8, К-2, на насосную вакуумного блока и стволы ГПС-600 защиты  насосов Н-27/1, Н-27/2; 

· блока ЭЛОУ;

·  блока концевых холодильников, холодной насосной №!, горячей насосной и холодной насосной №2;

· в водяную насосную непосредственно на стволы ГПС. 

Для возможного подключения, противопожарных рукавов или  пожарного автомобиля к коллектору системы труб, предусмотрен вывод патрубков перед помещением насосной пенотушения. Также предусмотрена возможность подачи оборотной воды из коллектора оборотного водоснабжения в линию противопожарной воды на прием насосов Н-9/1,2. 

Возможен подвод воды (пены) по противопожарным рукавам к стоякам сухотрубов на отметки выше, блока колонн, блоков СТО №1, СТО №2, на вакуумный блок, к лафетным стволам.

3.2.12.6 Схема линии промывки, пропарки оборудования №255 и распределительной гребенки №13

Распределительная гребенка №13 предназначена для возможности приема и подачи азота технического низкого, высокого давления, воздуха технического, водяного пара 16 ати (вторичного), воды оборотной от насосов Н-31, Н-32, по линии пропарки, промывки и опрессовки оборудования №255, в приемные линии насосов и фильтров Ф-101-104/1,2 вакуумного блока. Также от гребенки №13 предусмотрена подача отдельными линиями продуктов на блок СТО №2, концевые теплообменники, СТО №1, в теплообменные аппараты по линии №366. 

Давление подаваемых продуктов через гребенку по линии контролируется техническим манометром. Для исключения одновременного попадания различных продуктов, подводящие и отходящие линии гребенки оборудованы «системой двух вентилей» с свидетелем.  

3.2.12.7 Сеть промышленной канализации и противопожарного водовода. Подземные коммуникации

Для отведения промливневых стоков с промплощадки и этажерок оборудования, отведения сбросов соленой воды блока ЭЛОУ, продувочной воды котлов-утилизаторов, подтоварной воды резервуаров и сборников отстоя воды установки, предусмотрена система сбора и отведения стоков по системе промышленной канализации первой и второй системы в цех канализационных очистных сооружений №25.
Также в систему канализации попадает вода после холодильников отбора проб блока котлов-утилизаторов, вода смыва полов насосных и в обвалованиях оборудования.  
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	Вывод сбросов по первой системе канализации установки осуществляется через выходной колодец К-42, а из обвалования промпарка, через колодцы с хлопушками, с содержанием солей до 500 мг/дм3, нефтепродуктов до 300 мг/дм3.  Соляные стоки продувки котлов-утилизаторов из шламонакопителя поступают через выходной колодец К-6 на выход с установки, по 2-й системе канализации с содержанием солей до 7500 мг/дм3. Подтоварная вода из резервуаров также поступает во вторую систему канализации и выводится через колодец К-9 за территорию установки. Вывод сбросов во вторую систему канализации с блока ЭЛОУ, осуществляется через выходной колодец К-8, с содержанием солей до 1000 мг/дм3, нефтепродуктов до 1000 мг/дм3. 

Оборотная  “горячая” вода на выходе из коллектора вакуумного блока  поступает в железобетонный лоток и по лотку, через водяные колодцы (ВК-29, и     ВК-31,30), выводится за пределы установки через выходной колодец ВК-42а, в цех оборотного водоснабжения №31. “Горячая” оборотная вода на выходе из блока котлов-утилизаторов,  теплообменника Т-15А, коллектора Т-16-х, концевых теплообменников, водяной насосной, холодильников-пробоотборников свидетелей блока ЭЛОУ, также поступает в железобетонный лоток и по лотку через водяные колодцы (ВК-1,2,3,4,5, ВК-6,7,8,9, К-11) , выводится с установки, через выходной колодец ВК-10, в цех №31. 

Вода противопожарного водовода проложена на глубине непромерзания грунта и подается вдоль автодороги № III, IV, IV/I периметра установки к пожарным гидрантам  ПГ-913, 901, ПГ-521, 522, 523, ПГ-516, 517, 518, через “сухие ” колодцы ВК-37,38,39,40,42 и вдоль автодороги № II/I периметра промпарка установки к пожарным гидрантам  ПГ-414, 415, 416. Для создания запаса противопожарной воды у промпарка установки предусмотрен противопожарный водоем объемом 250 м3. Вода из водяного колодца ВК-37, поступает к насосам стационарной установки пенотушения, а из ВК-38, ВК-39, ВК-42 к лафетным стволам (ЛС) №1, №2, №3. 

Из линии противопожарной воды на ЛС №1, вода подается из распределительной гребенки на кольца орошения колонн К-8,4,3, к сухо трубу на отм. 13.200 АВО насосных, на орошение Е-3, на кольца орошения колонн К-1 и К-2. Противопожарная вода из колодца ВК-40 подается на кольца орошения колонны К-10, а из ВК-42 на орошение насосов Н-27.

Хозяйственно-питьевая вода по подземному коллектору подается в водяную насосную на фонтанчик, ванную самопомощи и в комнату приема пищи, туалетную комнату. помещения операторной. 

Сброс в систему хозяйственной канализации из помещения операторной производится через колодец К-1,2 на вывод в фекальную канализацию. 
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