	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.)
	Номер пози-ции по схеме, индекс
	Количество шт.
	Материал
	Методы за-щиты ме-талла обо-рудования от коррозии
	Техническая характеристика

	
	
	
	
	
	рассч.

темп.

оС
	давл.

расч. кгс/см2

(МПа)
	среда
	основные размеры, тип

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9.1.3.  Емкостная аппаратура

	1.Сборник орошения  

   колонны К-1
	Е-1
	1
	St52-3N
	NiCu3OFe
	90
	8(0,8)
	Бензин, газ, вода
	Горизонтальный аппарат: V=140м3, L=14,5м; D=3,6м

	2.Сборник орошения 

   колонны К-8
	Е-2
	1
	St52-3N
	-
	65
	16(1,6)
	Сухой и сжиженный газ
	Горизонтальный аппарат: V=32м3, L=7,6м; D=2,4м

	3.Сборник орошения 

   колонны К-2
	Е-3
	1
	St52-3N
	NiCu3OFe
	90
	6(0,6)
	Бензин,  вода
	Горизонтальный аппарат: V=140м3,L=14,5м;D=3,6м

	4.Сборник орошения 

   колонны К-3
	Е-4
	1
	09Г2С12
	-
	80
	8(0,8)
	Бензин,  газ
	Горизонтальный аппарат: V=40м3, L=6,1м; D=3м

	5.Сборник орошения 

   колонны К-4
	Е-5
	1
	09Г2С12
	-
	80
	8(0,8)
	Бензин,  газ
	Горизонтальный аппарат: V=40м3, L=6,1м; D=3м

	6.Смесительный резервуар для бензина
	Е-6
	1
	St52-3N
	-
	90
	8(0,8)
	Бензин, газ, вода
	Вертикальный аппарат: V=80м3, Н=10м D=3м

	7.Емкость для приема   

содо-щелочного

раствора
	Е-7
	1
	St38b-2N
	-
	40
	Атмос-ферное
	1,0-2,0 %

Содо-щелочной 

раствор (щелочной раствор до 20% масс.)
	Вертикальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком: V=32м3, Н=4м, D=3,2м
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	8.Емкость для приема   

 содо-щелочного

раствора
	Е-8
	1
	St38b-2N
	-
	40
	Атмос-ферное
	1,0-2,0 %

Содо-щелочной 

раствор (щелочной раствор до 20% масс.)
	Вертикальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком: V=32м3, Н=4м, D=3,2м

	
	9.Емкость для приема 

   щелочного   

   раствора
	Е-9
	1
	St38b-2N
	-
	40
	Атмос-ферное
	До 20 % щелочной раствор
	Вертикальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком: V=32м3, Н=4м D=3,2м
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	10.Емкость для слива 

     светлых нефтепродуктов
	Е-10
	1
	ВСТ3СП4
	-
	От 0

до 80
	0,7 (0,07)
	Нефтепродукты темные и светлые
	Подземный горизонтальный аппарат V=40м3, L=9,2м D=2,4м

	11.Емкость для слива 

     темных нефтепродуктов
	Е-11
	1
	ВСТ3СП4
	-
	От 0 до 80
	0,7 (0,07)
	Нефтепродукты темные и светлые
	Подземный горизонтальный аппарат V=38м3, L=9,3м D=2,4м

	12.Сборник 

     дизельного 

     топлива


	Е-12
	1
	St52-3N
	X7Cr13
	До 370
	70мм.

рт.ст. (0,009) Пробн Давление 2 кгс/см2-
	Смесь фракций дизельных топлив
	Горизонтальный аппарат: V=38м3, L=9,3м D=2,4м



	13. Емкость для 

      деэмульгатора

(не используется)


	Е-13
	1
	St38b-2N
	-
	40
	Атмос-ферное
	Раствор спиртового деэмульгатора
	Вертикальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком : V=40,2м3, Н=5м D=3,2м

	14.Сборник вакуумного конденсата
	Е-15
	1
	St52-3N
	-
	30
	40мм. рт.ст. (0,005) Пробн.

давление 2 кгс/см2
	Дизельное топливо
	Горизонтальный аппарат: V=18,5м3, L=6,6м D=2,0м
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	15. Глушитель выхлопа газов
	Е-17
	1
	St38b-2N
	-
	130
	0,2

(0,02)
	Газы разложения, вода, пар
	Вертикальный аппарат  : V=3м3, Н=2,2м D=1,6м

	
	16.Отстойник нефти и  соляного раствора
	Е-18
	1
	St52-3N
	-
	160
	18 (1,8)
	Вода, нефть
	Горизонтальный аппарат: V=160м3, L=18,4м D=3,4м
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	17.Отстойник нефти и 

     соляного раствора


	Е-18/1
	1
	09Г2С
	-
	200
	20(2,0)
	Вода, нефть
	Горизонтальный аппарат: V=80м3, L=11,7м D=3м

	18. Емкость воды
	Е-20
	1
	St38b-2N
	-
	60
	Атмос-ферное
	Вода
	Вертикальный аппарат  : V=20,3м3, Н=3,8м D=2 ,6м

	19.Рессивер воздуха 

     КИПиА
	Е-21/

1,2
	2
	St52-3N
	-
	50
	8(0,8)
	Воздух КИПиА
	Вертикальный аппарат  : V=100м3, Н=13,2м D=3м

	20.Емкость для приготовления щелочных растворов 
	Е-22
	1
	St38b-2N
	-
	60
	Атмос-ферное
	Корпус: 10-15% р-р щелочи NaOH
Подогреватель: вода, пар
	Вертикальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком: V=32м3, Н=4м D=3,2м

	21. Ресивер топливного 

      газа
	Е-23
	1
	St52-3N
	-
	70

250
	8 (0,8)

10 (1,0)
	Корпус: газ;

Подогреватель: пар, вода;
	Вертикальный аппарат снабжен змеевиком внутри аппарата для подогрева: V=9м3, Н=5,1м D=1,6м

	22. Ресивер топливного 

      газа
	Е-23/1
	1
	ВСТ3СП5
	-
	60

250
	8 (0,8)

10 (1,0)
	Корпус: газ;

Подогреватель: пар, вода;
	Вертикальный аппарат снабжен змеевиком внутри аппарата для подогрева: V=10м3, Н=5,1м D=1,6м

	23. Емкость для   

     пенообразователя
	Е-28/

1,2
	2
	ВСТ-3
	-
	25
	Атмос-ферное
	Пенообразователь
	Вертикальный аппарат  : V=2,4м3,

1450х2000х930мм
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	24.Емкость для хранения аммиачной воды
	Е-29/

1,2
	2
	ВСТ3СП
	-
	40

250
	Атмо-сферное

10 (1,0)
	Корпус: Аммиачная вода

Подогреватель: вода, пар
	Вертикальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком: V=20м3, Н=3,8м D=2,6м

	
	25.Емкость питательной воды с деаэратором


	Е-30
	1
	C25-N
	-
	150
	0,5 (0,05)
	Химочищенная

вода
	Горизонтальный аппарат V=44м3, L=9,9м D=2,4м
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	26.Емкость гидрозатво-

     ра  Е-30/1
	Е-30/1
	1
	St38b-2N
	-
	150
	Атмо-сфер-ное
	Химочищенная

Вода
	Вертикальный аппарат  : V=0,35м3, Н=1,6м D=0,6м

	27. Сепаратор непре-

      рывной продувки
	Е-31
	1
	St38b-2
	-
	150
	3,5 (0,35)
	Продувочная вода
	Вертикальный аппарат  : V=1,16м3, Н=3,1м D=0,8м

	28. Расширитель непре-

      рывной продувки
	Е-32
	1
	St38b-2
	-
	104
	0,2 (0,02)
	Продувочная вода
	Вертикальный аппарат  : V=8,64м3, Н=3,45м D=2,0м

	29. Емкость сброса с  

      предохранительных  

      клапанов


	Е-35
	1
	СТ16ГС
	-
	280

250
	0,5 (0,05)

15 (1,5)
	Корпус: нефтепродукт;

Подогреватель: вода, пар
	Горизонтальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком:  V=50м3, L=7,8м D=3 м

	30.Емкость сброса с 

     контрольных предохра- 

     нительных 

     клапанов
	Е-36
	1
	СТ16ГС
	-
	265

250
	3 (0,3)

15 (1,5)
	Корпус: нефтепродукт;

Подогреватель: вода, пар
	Горизонтальный аппарат оборудован наружным нагревательным змеевиком: V=125м3, Н=16,2м D=3,2 м

	31.Емкость жидкого 

     топлива 
	К-11
	1
	TTStT36N
	X7Cr13
	300
	2,0 (0,2)


	Жидкое топливо печей
	Вертикальный аппарат V=34м3, Н=5,7м D=2,6м

	32.Электроразделитель
	ЭР-1
	1
	St52-3N
	-
	80
	12 (1,2)
	Фракция НК-70 оС, раствор щелочи
	Горизонтальный аппарат: V=50м3, L=7,0м D=3,4 м

	33.Смеситель 

     инжекционный
	И-1
	1
	St52-3N
	-
	80
	12 (1,2)
	Фракция НК-70 оС, раствор щелочи
	D=0,3 м   L=0,76 м
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	34.Электродегидра-торы


	Э-1/1-Э-4/1
	4
	10G2S1
	-
	160
	18 (1,8)
	Нефть, вода
	Горизонтальный двухэлектродный аппарат типа 2ЭГ-160/2 V=160м3, L=18,6м D=3,4 м

	
	35.Электродегид-ратор
	Э-5/1
	1
	St52-3N
	-
	160
	18 (1,8)
	Нефть, вода
	Горизонтальный двухэлектродный аппарат типа 2ЭГ-160/2 V=160м3, L=18,6м D=3,4 м
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	36.Электродегидраторы
	Э-1/2-Э-4/2
	4
	10G2S1
	-
	160
	18 (1.8)
	Нефть, вода
	Горизонтальный трехэлектродный аппарат типа 2ЭГ-160/3 V=160м3, L=18,6м D=3,4 м

	35.Электродегидратор
	Э-5/2
	1
	St52-3N
	-
	160
	18 (1.8)
	Нефть, вода
	Горизонтальный трехэлектродный аппарат типа 2ЭГ-160/3 V=160м3, L=18,6м D=3,4 м

	38.Сепаратор пара
	С-1
	1
	15Х5М
	-
	170
	5 (0,5)
	Пар, паровой конденсат
	Вертикальный цилиндрический аппарат V=14м3, Н=11,5м D=1,2м

	39.Резервуар
	Е-101, Е-104
	2
	ВК СТ3ПС
	-
	50
	Атмо-сферное
	Нефть, вода
	Вертикальный цилиндричес-кий резервуар для нефти и н\п с понтоном V=3000м3, D=18,980м Н=11,920м, высота стоек понтона 1,8 м. Трафаретная высота Е-101-12,197м,Е-104-12205м

	40.Резервуар
	Е-102
	1
	ВК СТ3ПС
	-
	50
	Атмо-сферное
	Нефть, неконди-ционные нефте-продукты
	Вертикальный цилиндричес-кий резервуар для нефти и нефтепродуктов с понтоном V=3000м3, D=18,980м Н=11,920м, высота стоек понтона 1,8 м. Трафаретная высота Е-102-12,251м
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	41.Резервуар
	Е-103
	1
	ВК СТ3ПС
	-
	40
	Атмо-сферное
	Очищенный нефтешлам
	Вертикальный цилиндричес-кий резервуар для нефти и нефтепродуктов без понтона

V=3000м3,D=18,980м

Н=11,920м, высота стоек понтона 1,8 м. Трафаретная высота Е-103-12,97м
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	42.Смеситель


	С-101
	1
	Сталь 20
	Прибавка на коррозию 4мм
	250
	25 (2,5)
	Гудрон, дизельное топливо
	D=0,4 м 

L=2,645 м

	43. Пароэжекторный 

      вакуумный насос
	ЭЖ-1,2
	2
	X8CrNiTi18.10
	-
	32
	на вса- се 40 мм рт.ст.

- на выкиде

875мм рт.ст.

3 (0,3)
	Корпус:

газы,

водян. пар.

трубки: вода
	D конденсаторов ступеней = 1,0/0,8/0,6 м

Q пара = 7900 кг\ч;

Производительность

900 кг/ч

L=4,35 м

	44.Барабан котла утилизатора
	КУ-1,2
	2
	Mb19
	Прибавка на коррозию 0,1мм
	200
	15 (1.5)
	Котловая вода
	Горизонтальный аппарат V=13,3 м3 L=4,5м, D=1,6м

	45.Экономайзер нагрева питательной воды
	КУ-1,2
	2
	661.15
	Прибавка на коррозию 0,1мм
	180
	21 (2,1)
	Деаэрированная вода
	F=591м2

	46.Испаритель питательной воды
	КУ-1,2
	2
	St35.51
	Прибавка на коррозию  1 мм
	185
	16

(1,6)
	Деаэрированная вода
	F=1500м2

	47.Перегреватель пара
	КУ-1,2
	2
	St35.51
	Прибавка на коррозию1 мм
	250
	16

(1,6)
	Водяной пар
	F=120м2

	48.Фильтр воды
	Ф-2
	2
	St52-3N
	-
	100
	5(0,5)
	Вода оборотная
	D=0,3м H=1,05м
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	49.Фильтр пара
	Ф-3/1,2
	2
	St52-3N
	-
	270
	10(1,0)
	Водяной пар на эжекторы
	D=0,2м H=0,9м

	
	50.Фильтр верхнего 

циркуляционного орошения К-10
	Ф-101/1,2
	2
	09Г2С
	-
	200
	16(1,6)
	Легкий ва-куумный газойль
	ФС-250-16 D=0,51м H=1,4м
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	51.Фильтр орошения 

     второго пакета 

     насадки  К-10
	Ф-102/1,2
	2
	09Г2С
	-
	200
	16(1,6)
	Легкий ва-куумный газойль
	ФС-150-16 D=0,426м H=1,165м

	52.Фильтр нижнего 

     циркуляционного 

     орошения К-10
	Ф-103/1,2
	2
	ВСТ3СП5
	-
	200
	16(1,6)
	Тяжелый вакуумный газойль
	ФС-300-16 D=0,63м H=1,39м

	53. Фильтр орошения 

      четвертого пакета 

      насадки  К-10
	Ф-104/1,2
	2
	12Х18Н10Т
	-
	300
	40(4,0)
	Тяжелый вакуумный газойль
	ФС-150-40 D=0,426м H=1,165м

	54. Емкость дизтоплива 

      охлаждения насосов
	Е-38
	1
	Ст.20
	Прибавка на коррозию1 мм
	80
	Атмос-ферное
	Дизтопливо
	Горизонтальный аппарат: V=24м3, L=5,0м, D=2,5м

	55. Фильтр дизтоплива 

      от Н-55
	Ф-4/1,2
	2
	Ст.20
	-
	100
	16(1,6)
	Дизтопливо
	Тип:ФС-150-15 D=0,4м H=0,5м

	56. Фильтр воздуха      КИПиА
	Ф-1/1,2
	2
	Ст. н/ж.
	-
	40
	10(1,0)
	Воздух

КИПиА
	Тип:ФС-150-16 D=0,5м H=0,6м

	57.Барометрический 

     ящик ВБ
	Б/Я
	1
	Ст.10
	-
	60
	Атмос-ферное
	Вода

дизтопливо
	V=60м3, H=2,2 м, L=7,5м, A=3,6м

	58.Дымовая труба


	Д.Т.
	1
	Сборный ж/б
	-
	250
	Атмос-ферное
	Дымовые

газы
	Высота- 150м, Диаметр-4,8/18,0м
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