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	185
	Уровень

(LRCA 1033)
	Нижняя сборная тарелка К-10
	-
	-
	240мм 

уровнемера

(40%)
	390 мм 

уровнемера (65%)
	

	186

	Уровень 

(LA 1033/1) 


	Нижняя сборная тарелка К-10
	-
	-
	-
	390 мм

уровнемера (65%)


	(Перелив труб

3-й сборной тарелки при 67% уровня (LRCA1033)

	187

	Уровень 

(LRS 1033/2) 

(блокировка)
	Нижняя сборная тарелка К-10
	150 мм

уровнемера (25%)
	-
	-
	-
	Отключение электродвигателей насосов 

Н-43/1,2

	188
	Уровень

(LRCA 1034)


	Средняя сборная тарелка К-10
	-
	-
	200 мм

уровнемера

(20%)
	800 мм

уровнемера

(80%)
	

	189
	Уровень 

(LA 1034/1)


	Средняя сборная тарелка К-10
	-
	-
	-
	80 мм 

уровнемера (80%)


	(Перелив труб  2-й   сборной тарелки при         92%  уровня 

(LRCA 1034)

	190
	Уровень 

(LRS 1034/2), 

(блокировка)
	Средняя сборная тарелка К-10
	60 мм 

уровнемера (10%)
	-
	-
	-
	Отключение  электро двигателей насосов 

Н-101/1,2,34, Н-26/1,2

	191
	Уровень

(LRCA 1035), 


	Верхняя сборная тарелка К-10
	-
	-
	120 мм 

уровнемера (20%)
	360 мм 

уровнемера (60%)
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	192


	Уровень 

(LA 1035/1)


	Верхняя сборная тарелка К-10
	-
	-
	-
	360 мм

уровнемера (60%)


	(Перелив парового короба 1-й тарелки при 71% уровня (LRCA 1035)
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	193
	Уровень 

(LRS 1035/2), 

(блокировка)
	Верхняя сборная тарелка К-10
	120 мм 

уровнемера (20%)
	-
	-
	-
	Отключение электродвигателей насосов  Н-24, Н-25/1,2

	194


	Уровень

(LRCA 1025), 


	Емкость Е-12
	-
	-
	312 мм 

уровнемера (20%)
	1480 мм 

уровнемера (95%)
	

	195


	Уровень

 (LSA 1025/1), 

(блокировка)
	Емкость Е-12
	120 мм 

уровнемера (20%)
	510 мм 

уровнемера (85%)
	-
	480 мм 

уровнемера (80%)
	Открытие, закрытие клапана-отсекателя 

(SV 2499) подачи фракций дизтоплив в Е-12  с сигнализацией положения 

	196
	Уровень 

(LRS 1025/2), 

(блокировка)
	Емкость Е-12
	120 мм 

уровнемера (20%)
	-
	-
	-
	Отключение электродвигателей насосов  

Н-102/1,2

	197


	Уровень 

(LRCA 1027)

(дифуровень)
	Емкость К-11
	-
	-
	1600 мм 

уровнемера (30%)
	4160 мм 

уровнемера (80%)
	

	198


	Уровень  

(LS 1027А) СУЖ

(блокировка)
	Емкость К-11
	-
	5810 мм 

выше нижней образующей (100%)
	-
	-
	Закрытие клапана-отсекателя (SV 1027а) 

на подаче  жидкого топлива в К-11 с сигнализизацией положения 
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	199


	Уровень 

(LRCSA 1036)

(блокировка)
	Парового конденсата в сепараторе пара 

С-1
	-
	1800 мм 

уровнемера (60%)
	-
	600 мм 

уровнемера (20%)
	Отключение подачи пара  в К-10 и П-3

1) Закрываются клапана-регуляторы пара в К-10 (FRCS 0981), в змеевики печи П-3  (FRCS 2486-2491),

 2) Открывается  эл. задвижка (М-22) вывода пара на свечу с сигнализацией положения

	200-203


	Уровень 

(LIA  240, 241; 

 242; 243)
	Масла (охлаждающей, затворной жидкости) в выносном бачке переднего/ заднего торцового уплотнения насосов Н-27/1,  Н-27/2
	-
	-
	-30 мм
	+30 мм
	

	204-209


	Температура 

(TRA  32а, б, в;  

  32г, д, е)
	Обмоток статора (1,2,3) электродвигателей насосов 

Н-27/1,  Н-27/2
	-
	-
	-
	80оС
	

	210
	Температура 

(TIRA 2410)
	Перевала печи П-3
	-
	-
	-
	780оС
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	211-216
	Температура 

(TIRA 2124 - 2129)
	Парожидкостной смеси мазута на выходе из змеевиков потоков П-3  в К-10
	-
	-
	-
	410оС
	

	
	217


	Температура 

(TIRSA 134е)

(блокировка)
	Перегретого пара на выходе из пароперегревателя печи  П-3 
	295оС
	-
	300оС
	-
	Отключение подачи пара в К-10 и П-3
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	 1.Закрываются клапана-регуляторы пара в К-10  (FRCS 0981); в змеевики П-3

(FRCS 2486-2491).

2. Открывается эл. задвижка (М-22) вывода пара П-3 на свечу с сигнализацией положения

	218-220
	Температура 

(TRA 31а; 31б;  31в)
	Масла в картере подшипников насосов   Н-24, Н-25/1, Н-25/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	221-224


	Температура 

(TRA 31г,  31т;

 31д, 31у)
	Масла в картере переднего, заднего подшипников насоса 

Н-26/1, Н-26/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	225-228
	Температура

(TRA 31к,  31о)

  31л,  31п)
	Масла в картере переднего, заднего подшипников насосов Н-27/1,27/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	229
	Температура 

(TRSA 32ж)

(блокировка)
	Масла в картере  подшипников насоса Н-27/3
	-
	80оС
	-
	70оС
	Отключение электродвигателя насоса 

Н-27/3
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	230-231
	Температура 

(TRA 31м;    31н)
	Масла в картере подшипников насосов 

Н-43/1, Н-43/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	
	232-235
	Температура

(TRA 31е; . 31ж;

.31з;  .31и)
	Масла в картере подшипников насосов 

Н-101/1,Н-101/2, 

Н-101/3, Н-101/4
	-
	-
	-
	70оС
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	236-237
	Температура 

(TRA 31р;  .31с)
	Масла в картере подшипников насосов Н-102/1, Н-102/2
	-
	-
	-
	70оС
	

	238-240


	Давление 

(PIA 1а;  2а;  .3а)
	Охлаждающей, затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов 

Н-24, Н-25/1, Н-25/2
	-
	-
	0,15 МПа

 (1,5 кгс/см2)
	-
	

	241-242
	Давление 

(PIA 4а;  5а)
	Охлаждающей, затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов 

Н-26/1, Н-26/2
	-
	-
	0,1 МПа

 (1,0 кгс/см2)
	-
	

	243


	Давление 

(PIA 34а)


	Охлаждающей, затворной жидкостиперед торцовым уплотнением Н-27/3
	
	
	0,15 МПа

 (1,5 кгс/см2)
	
	

	244


	Давление 

(PIS 34б)

(блокировка)
	Охлаждающей, затворной жидкости перед торцовым уплотнением Н-27/3
	0,1 МПа

 (1,0 кгс/см2)
	
	
	
	Отключение электродвигателя насоса Н-27/3
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	245-246
	Давление 

(PIA 8а;  9а)
	Охлаждающей, затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов 

Н-43/1, Н-43/2
	-
	-
	0,1 МПа

 (1,0 кгс/см2)
	-
	

	
	247-250


	 Давление 

 (PIA 10а; 11а;

 12а;  13а)
	Охлаждающей, затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов 

Н-101/1, Н-101/2, 

Н-101/3, Н-101/4
	-
	-
	0,1МПа

 (1,0 кгс/см2)
	-
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	251-252


	Давление 

(PIA 14а;  15а)
	Охлаждающей, затворной жидкости перед торцовым уплотнением насосов 

Н-102/1,2
	-
	-
	0,15 МПа

 (1,5 кгс/см2)
	-
	

	253-255
	Давление 

(PIA 16а; 17а;  18а)
	Линия нагнетания насосов Н-24,Н-25/1, 

Н-25/2
	-
	-
	0,6 МПа

 (6,0 кгс/см2)
	-
	

	256-257
	Давление 

(PIA 19а;  20а)
	Линия нагнетания насоса Н-26/1,Н-26/2
	-
	-
	0,8 МПа

 (8,0 кгс/см2)
	-
	

	258-260


	Давление

(PIA 21а;  22а; 33а)
	Линия нагнетания насоса Н-27/1, 

Н-27/2,  Н-27/3
	-
	-
	0,9 МПа

 (9,0 кгс/см2)
	-
	

	261


	Давление

 (PIS 33б)

(блокировка)
	Линия нагнетания насоса Н-27/3
	0,6 Мпа

 (6,0 кгс/см2)
	-
	
	-
	Отключение электродвигателя Н-27/3

	262-263
	Давление 

(PIA 23а;  24а)
	Линия нагнетания насоса Н-43/1, 

Н-43/2
	-
	-
	0,9 МПа

 (9,0 кгс/см2)
	-
	

	264-267
	Давление 

(PIA 25а;  26а;

.27а; .28а)
	Линия нагнетания насоса Н-101/1, 

Н-101/2, Н-101/3, 

Н-101/4
	-
	-
	1,0 МПа

 (10,0 кгс/см2)
	-
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	268-269
	Давление 

(PIA 29а;  30а)
	Линия нагнетания насоса Н-102/1, 

Н-102/2
	-
	-
	1,0 МПа

 (10,0 кгс/см2)
	-
	

	
	270-271
	Давление 

(PRA 0822,  0820)
	Воды оборотной в линии на ЭЖ-1, 

ЭЖ-2
	-
	-
	0,3 МПа

 (3,0 кгс/см2)
	-
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	272-273
	Давление 

(PRA 0823,  0824)
	Пара в линии на 

ЭЖ-1, ЭЖ-2
	-
	-
	-
	1,0 МПа

 (10,0 кгс/см2)
	

	274
	Давление 

(PRSA 170)
	Емкость Е-12
	-
	0,07 МПа

 (0,7 кгс/см2)
	-
	0,06 МПа

 (0,6 кгс/см2)
	Закрытие клапана-отсекателя (SV 2499) на подаче фр.дизтоплива  в Е-12  с сигнализацией положения 

	275-277
	Перепад давления 

(PDRA 171z;  172z; 174z)
	Фильтров Ф-101, 

Ф-102, Ф-104
	-
	-
	-
	0,03 МПа

 (0,3 кгс/см2)
	

	278


	Перепад давления 

(PDRA 173z)
	Фильтра Ф-103
	-
	-
	-
	0,035 МПа

 (0,35 кгс/см2)
	

	279-280
	Перепад давления 

(PDRA 175z; 177z)
	Пакетов колонны 

К-10   №1,  №4
	-
	-
	-
	 (5 мм.рт.ст.)
	

	281
	Перепад давления 

(PDRA 176z)
	Пакеты колонны 

К-10  №2,  №3  - 

суммарно
	-
	-
	-
	 (12 мм.рт.ст.)
	

	290
	Расход 

(FRCA 0984)
	Вакуумный газойль от насосов Н-26 

после Т-38
	-
	-
	40 м3/ч
	-
	

	291
	Расход

(FRСA 31)


	Вакуумный газойль от насосов Н-101 после Т-67/1
	-
	-
	20 м3/ч
	-
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	292
	Расход 

(FRCA 0978)
	Верхнее Ц,О, К-10 от Т-36 через Ф-101 на орошение 1-го пакета 
	-
	-
	40 м3/ч
	-
	

	
	293
	Расход 

(FRA 0979)
	Верхнее Ц,О, К-10 от Т-37 через Ф-101 на орошение 1-го пакета
	-
	-
	120 м3/ч
	-
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	294


	Расход 

(FRA 0982)
	Затемненного продукта от Н-43  в П-3 
	-
	-
	30 м3/ч
	-
	(Минимальный расход при работе Н-43)

	295
	Расход 

(FRA 2494)
	Орошения 4-го 

пакета колонны К-10
	-
	-
	70 м3/ч
	-
	

	296


	Расход 

(FRA 0054а)
	Воды оборотной на эжектора ЭЖ-1,2
	-
	-
	420 м3/ч
	-
	

	          Блок утилизации тепла

	297
	Уровень

(LRA 2222)
	Воды ХОВ в деаэраторе Е-30
	-
	-
	800 мм

(25%)
	1280 мм

         (80%)
	

	398


	Давление 

(PRCA 2517)
	Пара в деаэраторе  Е-30
	-
	-
	-
	0,05 МПа

(0.5 кгс/см2)
	

	299-300


	Уровень

(LRCYSA 2500, 2501)


	Котловой воды в барабане КУ-1,

КУ-2


	-250 мм


	+250 мм


	-150 мм


	+150 мм


	1. При уровне

     (+250 мм) 

Открывается шибер 

Р-1,2 на дым. трубу. Закрывается Р-3,4  на КУ-1,2.. Через 1 мин. 

Открывается эл. задвижка М-17,18, закрывается М-1,2, М-11,12.

   Через 5 мин. 

  Отключается Д-1,2

	
	
	
	
	
	
	
	2. 

	
	
	
	
	
	
	
	2. При уровне 

    (-250мм) 

Открывается шибер  Р-1, Р-2 на дым. трубу. Закрывается Р-3,4  на КУ-1,2  Через 1 мин. 

  Открывается  эл задв.М-17,18 закр. М-1,2, М-11,12. 

Через 5 мин. 

 Отключается Д-1,2
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